WIDOK TABLICY TS0:

Uwagi:

* obudowa natynkowa Hager, typ VS112TD 1x12 mod.
— tworzywo sztuczne, Kl. ochronnosci Il

— stopiefi ochrony P40,

— drzwiczki transparentne, przezroczyste
* Wyposazenie i obudowa prod. Hager

S4 Oswietlenie
S5 Oswietlenie

Scienne sali konferencyjnej
Scienne sali konferencyjnej

§1525354555657 5859 * Wszystkie elementy do montazu na szyne.
* Na aparatach umiesci€¢ opisy.
[®) S| ,
Oznaczenia elementdw sterujgcych:
L]
m - przycisk z lampka
] typ np. SWN413
. " . Nr .
Ozn. | Napis na elewacji (etykieta) tablicy | Uwagi
S1 Oswietlenie sufitowe sali konferencyjnej (oprawa dekoracyjna nr 1) RG | zafqczenie obwodu O7a sekcja a
S2 | Oswietlenie sufitowe sali konferencyjnej (oprawa dekoracyjna nr 1) RG | zafqczenie obwodu O7b sekcja b
S3 | Oswietlenie sufitowe sali konferencyjnej (oprawa dekoracyjna nr 1) RG | zafqczenie obwodu O7c sekcja ¢

RG | zafqczenie obwodu 08 sekcja d
RG | zafqczenie obwodu 09 sekcja e

S6 | Oswietlenie nad gzymsami RG | zafqczenie obwodu 010 sekcja f

S7 | Oswietlenie nad gzymsami RG | zafqczenie obwodu O11 sekcja g

S8 | Oswietlenie nad gzymsami RG | zafqczenie obwodu 012 sekcja i

S9 | Oswietlenie nad gzymsami RG | zafqczenie obwodu 013 sekcja h
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KSAWEROW 13 W WARSZAWIE I TELETECHNICZNE NA SALI KONFERENCYJNEJ




