LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

przeciwpozarowy wyfgcznik prqdu

czujka obecnosci

wypust oswietleniowy jednofazowy

wypust oswietleniowy trojfazowy

domofon

gniazdo pojedyficze 230V/16A
z bolcem ochronnym, IP20

- dwa gniazda pojedyricze 230V/16A z bolcem
ochronnym, pod wspding ramkg, 1P20

- dwa gniazda pojedyficze szczelne 230V/16A z bolcem
ochronnym, pod wspding ramkg, 1P44

- gniazdo pojedyficze szczelne 230V/16A
z bolcem ochronnym, [P44

gniazdo RTV

2K _F-|- qniazdo 2xRJ45
[D] |- domofon, h=1.4m
.__Ww_ ~ tablica o$wietleniowo sifowa
PE=1—~ wypust systemu pofqczen wyrdwnawczych
.\WA — wypust o$wietleniowy Scienny
VA - wypust o$wietleniowy sufitowy

EACZNIKI INSTLACU OSWIETLENIOWYCH:

wytqeznik 1-biegunowy, 10A, IP20

wylgeznik 1-biequnowy, szczelny 10A, IP44

wylgcznik 2-biegunowy, 10A, IP20

wytgeznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44

wylgeznik schodowy, 10A, IP20

wylgcznik schodowy, szczelny 10A, P44

peS i NN SICNICNIEN

facznik krzyzowy

przycisk bistabilny

fqcznik dzwonkowy, h=1.4m

TYPY OPRAW ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:

1 — Comfort PC 1x49W EVG IP65
2 - Comfort PC 2x49W EVG IP65
2 AW | H-207 2x49W EVG IP65 — AW 2h AT, CNBOP
3 — Long_S PMO 1x49W EVG IP40
4 — DN GLO 2x26W EVG IP44
5 — RN PMO 4x14W EVG IP40
6 — Design N MPRM 2x39W EVG IP20 + akcesorium zwieszak
7 |- Design N PMO 1x39W EVG IP20 + akcesorium zwieszak
8 — Design K PMO 1x39W EVG IP20
9 — Design N PMO 1x49W EVG IP20 + akcesorium zwieszak
— Design N PMO 1x49W EVG IP20 — AW 2h AT, CNBOP
©><< + dkcesorium zwieszak
10 |- Limit Z PMO 1x39W EVG IP44
1 — Design N PMO 2x1x49W EVG IP20 — AW 2h AT, CNBOP
1 AW + akeesorium zwieszak
12 |- Oprawa kanafowa — Pupis 1x42W E27 IP54
= Limi X
Limit K PMO 1x39W EVG IP44
1“ [ Design N PMO 2x1x49W EVg IP20 — AW 2h AT, CNBOP
- montaz na Scianie
15 AW DC GLO 2x26W EVG IP44
16 [ Stigma 2x58W EVG IP20 — montaz tyko jesli istnieje
koniecznos¢ wymiany istniejgcej oprawy (zly stan tech.)
- Stigma 2x - \
16 mgﬁ 0 m mms. m_<m _ﬁ_uwo. x>s 2h m@ CNBOP
Ay oy o ok vt
AW |- Lovato N - optyka do stref otwartych — AW 2h AT, CNBOP
AW2 |- Lovato N - optyka korytarzowa — AW 2h AT, CNBOP
AW3 |- Lovato P - optyka do stref otwartych — AW 2h AT, CNBOP
— Helios Power LED — AW 2H AT, CNBOP
AW4 + grzatka do pakietu
EW1 |- Helios LED IP65 — AW 2h AT, CNBOP
EW2 |- Helios DS LED IP65 - AW 2h AT, CNBOP
EW3 |- Twins LED IP41 — AW 2H AT, CNBOP
Q._u.o — grupy oswietleniowe w pomieszczeniach
DOSTAWCA OPRAW:
BD LUX Sp. z 0.0.
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa

tel. 22 669 14 05, 509 342 482

LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ:

- czujka optyczna;

[SK

- czujka optyczna z wyprowadzonym
wskaznikiem zadziatania;

reczny ostrzegacz pozarowy,

modut sterujgcy wejsciowo—wyjsciowy,

sygnalizator akustyczny;

- zasilacz pozarowy prod. Merawex, parametry
urzqdzenia okreslone zostang w p. wykonawczym;
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- centrala systemy sygnalizacji pozaru,
POLON 4200

LEGENDA TRAS KABLOWYCH:

- trasy kablowe — instalacje elektryczne

I 20042 - koryto o szerokosci 200mm i 42mm wysokosci

EXXXXXXX] - proponowana lokalizacja trasy elektrycznej prowadzonej podtynkowo

w czeéci zabytkowej budynku (parter, piwnica)

- trasy kablowe — instalacje teletechniczne

m— K100H42 - koryto o szerokosci 100mm i 42mm wysokosci;

[vaaananan~an~an~an]

W czgsci zabytkowej budynku (parter, piwnica)

— proponowana lokalizacja trasy teletechnicznej prowadzonej podtynkowo
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