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. Nazwa zadania .

Technologia budowy kottowni gazowej wbudowanej nazeby przebudowy Adaptacji na
cele biurowe poddasza dawnego dworu KsaweregoWskiego w Warszawie
przy ul. Ksawerow 13

Il. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych .

Przedmiotem wykonania jest mont&otta kondensacyjnego niskotemperaturowych o
tacznym wydatku 108 kW przy parametrach 75/55 firngDetrich lub réwnowanych oraz
przeprowadzenie niegzbnych robot budowlanych remontowych i robot ifetgjnych ,
technologicznych kottowni , elektrycznych .

Pomieszczenie kottowni zlokalizowanedzie na poziomie piwnigciany i strop posiadaj
dwugodzina odpornd¢ ogniows .

Istniejace drzwi wejciowe do pomieszczenia kottowni gazowej typu o w80 x 2.05 m, o
odporndgci ogniowej 30 min. Otwieragych se¢ pod naciskiem od wewtrz pomieszczenia
kottowni.

Istniejacy kanat nawiewny powietrza pozostaje bez zmian

Wentylacja wywiewna poprzez dwa kanaty w bloku koowym o wym. 14 x 14 cm.
Posadzka kottowni pozostaje bez zmian

W pomieszczeniu kottowni jest wykonany zlew , wppstifogowy, studzienkschtadzajca

z odptywem do projektowanej kanalizacji. Poprzempe zatapiala

Odprowadzenie spalin do bloku kominowego, istnigjaicorzewodami z rur nierdzewnych .
Wytacznik elektryczny umigic na zewntrz pomieszczenia kottowni.

Tablice rozdzielca nalezy wyposay¢ w sygnalizagj pracy uradzen .



Nascianie kottowni zamontowagasnicg proszkowy typ GP-6zGP-ABC

oraz znaki palenia papierosowzywania otwartego ognia.

Zgodnie z Dz.U. Nr 10 poz.212 kottownia nie jesgrmaona wybuchem.
Uruchomienie kottowni zleéiautoryzowanemu serwisowi dostawcyaazen .

Opis i przedmiar robot przeznaczonych do wykonanidano w opracowaniu
kosztorysowym .

Il Technologia kottowni gazowej :

- monta kotta kondensacyjnego np.De Dietrich typ C 1230-ECO o mocy 110 kW
- monta sprzgta hydraulicznego Dn80
- monta naczynia przeponowego Reflex typ NG 140;
- monta obiegowej pompy Stratos 25/1-6 CAN PN10 szt. 3;
- monta zaworéw bezpiectstwa SYR 1915 ;
- monta zawordw regulacyjnych zgodnie z zestawieniem
- monta zawordw odcinaicych zgodnie z dokumentacj
- monta aparatu samoczynnego uzupetniania wody ;
- monta stacji uzdatniania wody do zasilenia kottowni
- monta zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle ;
- monta termometrow, manometru i odpowietrznikdw automatych ;
- monta zaworow przelotowych i kurkéw gazowych ;
- wymiana i uzupetnienie rur instalacyjnych ;
- monta przewodow spalinowych i wkitadu kominowego ;
- uruchomienie kottowni gazowej przez autoryzowaegwis dostawcy
urzadze ,
- wykonanie systemu ostrzegawczego przed nadmiestyeniem CO i gazu zw
pomieszczeniu kottowni
-zastosowanie aktywnego alarmu gazowego typ EXyfifRO-SERVICE sp. z 0.0.
Pozostate parametry zgodnie z dokumentacja kottowni

Instalacja wodno-kanalizacyjna wg stanu isggego ewentualnie drobna naprawa po
wykonaniu wizji lokalnej

1.3. Zakres robot obych Szczegodtow Specyfikacy Technicza.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjotujaca wszystkie czynrigi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej kotiayazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
- demonta istniepcego kotla gazowego

- monta rurocagow technologicznych,

- monta urzadzea technologicznych kottowni,

- monta armatury,

- monta automatyki i uradzen regulacyjnych,

- badania instalacj,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.



1.4. 0Ogdblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkanghtecznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-monbavych.

Odstpstwo od projektu mae dotyczy jedynie dostosowania instalacji centralnego
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnoelbdnych, lub zagpienia
zaprojektowanych materiatow- w przypadku nietiveosci ich uzyskania-przez inne
materiaty lub elementy o zbnych charakterystykach i trwdtd. Wszystkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmogn powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotyczy zmian materiatow i
elementdéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

MATERIALY.

Do wykonania kottowni gazowej magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty xyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdywowinien by
dokonany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Rurocgi.

Instalacja technologiczna kottowntdizie wykonana z rur stalowych czarnyétednich ze
szwem wg PN-74/H74200 o pokeniach spawanych. Rury dostarczone na bgdowy
powinny by¢ proste, czyste od zewinz i wewratrz, bez widocznych weréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Kociot

Jako element produkagy ciepto zaprojektowano kociot gazowy
- moc cieplna nominalna 130/0,

- temperatura spalin 165°C,

- sprawne¢ 96 %,

- zwycie gazu GZ — 50 39m

- cisnienie gazu GZ - 50 20amb

- zasilanie / powro6t /880 mm,

- odprowadzenie spalin 200,

Kociot powinien by przystosowany do wspotpracy z automatpkgodow i dwoma
obiegami grzewczymi.

2.3.  Naczynie przeponowe.

Instalacja grzewcza c¢lzie zabezpieczona soieniowym naczyniem wyrGwnawczym.
Naczynie wyréwnawcze powinno posiggsrametry:

- pojemnd¢ 140 |

- cisnienie pracy 3 bar.

2.5. Pompy.
Krazenie wody w instalacji c.o. ¢dzie wymuszone za pompelektronicznych pomp c.o.
Pompy powinny posiadgarametry nie gorszemi



- temperatura czynnika — praca stata 2 2®5

- max. Cénienie robocze 1,0 MPa,

- silnik trojbiegowy z elektronicznregulacy predkosci,
- wat ceramiczny,

- klasa izolacji F,

- stopier ochrony IP 42,

- napkcie 220/230 V , 50 Hz,

2.6. Armatura.

Zawory kulowe

Zawory kulowe powinny posiadgarametry nie gorszemi

- temperatura pracy 30 — 180,

- ci$nienie pracy 0,6 MPa,

- pofaczenia kotnierzowe,

- trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelniany uszczéjijpu ORING,
- kadtub — stal wglowa

2.7.Zawor bezpieczastwa
Zawory bezpieczéstwa powinny posiad& parametry nie gorsze ni:
- temperatura pracy 30 — 180,
- cisnienie pracy 1,5 — 5 bar,
- pofaczenia gwintowe
- membrana i uszczelka wykonana z tworzywa sztugzieelpornego na wysokie temperatury
o]
elastycznéci gumy
- kadtub — mosidz

2.8Manometry

Manometry powinny posiad& parametry nie gorsze ni:
- klasa doktadnsi 1,6

- srednica 100

- oprawa — stal nierdzewna,

- temperatura pracy 12C

Kotnierze

Kotnierze powinny posiada& parametry nie gorsze n:
- stal RSt 37-2

- cisnienie pracy 0,6 MPa,

Uszczelki

Uszczelki powinny posiadé parametry nie gorsze ni:
- woda o temperaturze do 126C,

- cisnienie 1,0 MPa,

- materiat nitryl kauczuk z wktadk 3 metalows,

2.7. Izolacja termiczna.

Izolacg cieptochrona rurochgow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grubiei 35 mm typu TERMAFLEX.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta



A =0,035 W/mK przy 1fC
A =0,038 W/mK przy 4%C
temperatura pracy od 280 + 95C
klasyfikacja ogniowa ITB
Otuliny musa posiadé aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥S..

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynn@i pomochiczych, oraz w czasie transportu, zatadunk
roztadunku materiatow.

4.0TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

Dostarczone na buda@wrury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmtrz bez
widocznych werdw i ubytkédw spowodowanych koradjub uszkodzeniami. Rury odbiorowe,
oraz rury ze stali stopowych powinny rigwate oznaczenia. Rury te najena budowie
skitadow# na oddzielnych regatach lub stosach.

Podtaze na ktorym skiaduje sirury musi by réwne, tak by rura podparta byla na catej
dtugasci. Wysoka¢ stosu rur nie powinna Bywicksza nk 1,0 m.

4.2. Kociot.

Transport kotla c.0. powinien odbywaic krytymi srodkami. Zaleca i transportowanie
elementow kotta c.0. na paletach dostosowanyclcllavimiaru. Palety z elementami kotta
powinny by ustawione i zabezpieczone , aby w czasie réobdka transportu nie nagito
przemieszczenie i uszkodzenie kotfa.

Przy dostawie jako blok elementy kotta zapakowane sastpujacy sposob:

- 1 paleta z blokiem kotta,

- 1 karton z przerywaczemagu,

- 1 karton z izolag cieplm,

- 1 karton z regulatorem.

4.3. Naczynie przeponowe.
Dostarczone na bud@maczynie przeponowe nalesktadow& w magazynach zamkstych.
Naczynie wzbiorcze powinno bylostarczana w oryginalnym opakowaniu producenta.

4.4,  Pompy.
Pompy powinny b§ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
Dostarczone na budewwompy naley sktadow& w magazynach zamkgtych.

4.5. Armatura.

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
skladow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinna by dostarczana w oryginalnych opakowaniach producehtmatug, taczniki i



materialy pomocnicze nalg przechowywd w magazynach Ilub pomieszczeniach

zamknetych w pojemnikach.

Nalezy sprawdzt dostarczoa na budow armatue czy:

- na korpusie nie wygpuja widoczne pory i gknigcia lub inne uszkodzenia. W
przypadkach wtpliwych naley watpliwa armatug przemy nafta.

- Wrzeciona zasuw lub zaworow nig skrzywione.

- Przy rcznym obracaniu poktta, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje

potozenie.

- Armatura jest wewstrz czysta, a zawieradto dochodzi do peleia zamknjcia.

- Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym waamkpracy.

Armatur nalezy sktadowg w magazynach zamksych. Armatura o wikszychsrednicach

od érednicy 400 mm mima skladowé pod wiatami na podktadach drewnianyche&Ci

obrotowe armatury powinny byabezpieczone przed korgtjuszczami technicznymi.

Otwory armatury dostarczonej na budadvez indywidualnego opakowania powinnyby

zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawartpmatycznej regulacji, elementy

sterowania automatycznego i tym podobne powinréydmgtarczane w skrzyniach lub

oklatkowane tatami drewnianymi, a gpyny i nie pokryte farlp powierzchnie, powinny kiy

zabezpieczone tluszczem.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigl@rzechowywa w

magazynach lub pomieszczeniach zargeh, w skrzyniach lub pojemnikach.

4.6. lzolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tgph powinny by przewaone
krytymi  srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed ilgaseniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izoladgplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promieniowanieafibletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tigph powinny mié ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nhominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéenych w odpowiednich
normach przedmiotowych.

IV.Informacja o terenie i placu budowy .

Inwestor przekze wykonawcy robdét na czas wykonania praac pudowy oraz
wyznaczone miejsce na sktadowanie materiatow.

Proponuje si by dogcie i transport materiatdw dla wykonanidbdd odbywat si z
drogi powiatowej , na teren wyznaczony
przy obiekcie .

Ze wzgkdu na prowadzenie prac i korzystanieaow komunikacyjnych w olbie czynnej
drogi powiatowej i prowadzenia zéjw budynku szkolnym naty zachowa szczegdlne
warunki bezpieczestwa przy wykonywaniu robot i transporcie matéria.

Teren — plac zaplecza robét przekazany wykonawtsgpavygrodzi ogrodzeniem
prowizorycznym oraz oznakowa



Prace prowadzipod cagtym nadzorem , z przestrzeganiem szczegolnychmnkam
bezpieczastwa .

Dojazd do placu budowy agiem komunikacyjnym ze zjazdem z

drogi powiatowej.

VI. Wymagania dotyczce spratu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zakmna jakoscia .

Prace wykonywanegha przy wyciu lekkich naredzi elektrycznych i pneumatycznych .

VIl. Odbiory rob6t budowlanych .

Wszystkie prace wykorazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot
instalacji grzewczych zeszyt 6 COBRTI INSTAL

Wszystkie prace wykorazgodnie Dziennikiem Ustaw nr 75 Ministra Infragtiury w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpalaiabudynki i ich usytuowanie
Rozdziat 4 Instalacje grzewcze.



