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UWAGI:

* Rozmieszczenie i ilos¢ urzqdzer na dachu potwierdzic na budowie

* Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ pretem FeZng8mm.

* Wszystkie potqczenia w instalacji odgromowej nalezy
wykonaé jako metaliczne (Srubowe lub spawane).

* Przewody odprowadzajgce nalezy potqczyé trwale
ze zwodami poziomymi we wskazanych miejscach.

* Zwody poziome inst. odgromowej mocowaé do pokrycia
dachowego na uchwytach systemowych, klejonych

i przelotowe.
Niedozwolone jest wiercenie otworéw w pokryciu dachowym.

* Potqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq

Nie rzadziej niz co 10m wykona¢ wspor|

lakierem asfaltowym.

* Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-IEC 61024-1, oraz zaleceniami PN—86/E—05003.
* Przewody odprowadzajgce montowa¢ na naciggach
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— zacisk probierczy w skrzynce pobierczej do montazu

— przewody odprowadzajgce FeZn#8 na naciqgach
pomiedzy réznymi poziomami dachu
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Skrzynka probiercza do montazu w gruncie ze zlqczem kontrolnym

Przewdd odprowadzajgcy

Plaskownik do polgczenia przewodu odprowadzajgeego z uziomem szpilkowym
Polqczenie state metaliczne migdzy plaskownikiem a uziomem szpilkowym
Uziom spzilkowy w postaci trzech szpilek po 5m kazda

YACHU

Zwody poziome niskie

— barierka stalowa

— drut stalowy ocynkowany #8mm
— obrdbki blacharskie — blacha min. 0.5mm
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TAZU INSTALACJI

1.

3.

Zabudowa dachu

Mocowanie zwodu

2. Zwdd poziomy drut FeZn ¢ 8mm
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MIEISCE ROZPIECIA INSTALACH NP. NA CZAS ODSNIERZANIA DACHU
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1. Lqcznik krzyzowy rozlgezny Srubowy
2. Zwad poziomy
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