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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI 
 

 Oświadczam - załączona dokumentacja projektowa PROJEKT 
WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO 
DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWERÓW 13 

została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

                                                              projektant  ………………………………. 

 

 

sprawdzający  ..…………………………...... 

 

 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

Zakres robót objętych opracowaniem, ich charakter jak i miejsce prowadzenia, 

nie stwarza żadnego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. 

 

                                                      projektant ……………………………… 

 

 

sprawdzający  ..………………………….... 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

ZAKRES ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
dotyczy – PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE 

PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSŁOWSKIEGO W 
WARSZAWIE, UL. KSAWERÓW 13 

 
OBEJMUJE 
prace budowlane: 

 wykonanie stropu 

 wykonanie ścian  

 wykonanie nadproży 

 wykonanie wzmocnienia dachu 

 wykonanie klatki schodowej 

 wykonanie ścianek działowych 

 roboty wykończeniowe  

Przewidywane zagrożenia: 

 urazy głowy 

 urazy kończyn 

 urazy ciała 

 urazy oczu 

 porażenia prądem o średniej wartości napięcia 

Zagrożenia występują przez cały czas prowadzonych prac. 

 przy wykonywaniu dachu 

 przy wykonywaniu ścian działowych i elementów wykończeniowych 

 w bliskiej odległości od dźwigu 

 w sąsiedztwie placów manewrowych  

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTĘPOWANIA DLA ZAPOBIEŻENIA 

PRZEWIDYWANYM ZAGROŻENIOM 
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W czasie prowadzenia robót budowlanych  należy przestrzegać „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz 

przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.) 

Należy wprowadzić bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na 

całym obiekcie 

Szkolenie pracowników: 
każdy pracownik podejmujący pracę na obiekcie: 

   musi być zapoznany z jego topografią i przewidywanymi zagrożeniami w 

trakcie realizacji prac. 

  musi być przeszkolony, przez bezpośredniego przełożonego, z zakresu 

podstawowych zasad BHP. i Ppoż 

Szkolenie należy przygotować na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r łącznie z 

późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401) 

Szkolenie powinno obejmować: 

 wskazanie istniejących zagrożeń 

 zapoznanie ze środkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych 

środkach i zasadach ich stosowania (wg załącznika nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

 zapoznanie ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk 

pracy na wysokości (wg Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych rozdział 8 i 9 oraz wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
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Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

rozdz. 6E) 

 zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie 

wypadku (wg §44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych  stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania 

robót budowlanych – rozdział 3 

Aby wyeliminować zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przewiduje się: 

 prowadzenie robót ziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych rozdział 10 

 prowadzenie robót na wysokości zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych rozdział 9 

 prowadzenie prac z urządzeniami dźwigowymi zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 7 i 15 

Wyposażenie pracowników 

każdy pracownik musi być wyposażony w środki ochrony osobistej: 
  robocze ubranie osobiste 

 buty robocze 

 kask ochronny 

 okulary ochronne 
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 rękawice ochronne 

Oznaczenie miejsc występowania zagrożeń i oznaczenie dróg 
ewakuacyjnych 
miejsca występowania zagrożeń powinny być wydzielone taśmą i 
odpowiednio oznaczone. 
 
Należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrożenia i 

oznaczyć je w sposób wyraźny i czytelny 

Materiały budowlane powinny być uporządkowane i być składowane w miejscu nie 

zagrażającym bezpieczeństwu pracowników budowy. 

Narzędzia pracy oraz sprzęt budowlany powinien być obsługiwany przez osoby 

uprawnione oraz powinny być zabezpieczone przed możliwością używania ich przez 

osoby przypadkowe. 

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny być systematycznie usuwane, z terenu 

budowy do przeznaczonego kontenera lub wywożone w określone przepisami 

miejsce. tak aby nie stanowiły dodatkowego zagrożenia  

Materiały i urządzenia techniczne, w tym narzędzia, powinny odpowiadać 

wymaganiom jakościowym w zakresie BHP i Poż, określonym w Ustawie nr 250 

o badaniach i certyfikacji  (Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiadać certyfikat, znak 

bezpieczeństwa CE lub świadectwo dopuszczenia do produkcji. 
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I. Opis techniczny      
 
1.1  Przedmiot opracowania. 
 
  Przedmiotem opracowania jest  PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA 
CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO 
PUSŁOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWERÓW 13 

1.2  Podstawa opracowania. 
Materiały udostępnione :  

1. Ekspertyza techniczna i projekt więźby dachowej dworku przy ul. Ksawerów 
13, wykonanej przez doc. dr inż. Jerzego Olifireowicza  i mgr inż. Jadwigę 
Kopaczewską w 2000r. 

2. Projekt remontu elewacji frontowej i osuszania piwnic dworu przy ul. 
Ksawerów 13 w Warszawie wykonanego przez mgr inż. arch. Barbarę 
Antonowicz i Tomasza Ząbeckiego. 

3. Specyfikacja techniczna- remontu elewacji frontowej i osuszenia piwnic dworu 
przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie. Wykonana przez mgr inż. arch. Barbarę 
Antoniewicz. 

4. Wizje lokalne  
5. Obowiązujące przepisy i normy budowlane 
6. Informacje uzyskane od Inwestora 
 

1.3  Cel opracowania. 

Celem opracowania  jest  dostosowanie części poddasza nieużytkowego nad 

pomieszczeniami biurowymi na parterze do możliwości pełnienia funkcji biurowych w 

budynku dawnego dworu przy ul. Ksawerów 13; 02-656 Warszawa. 

 

1.4 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

- zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją techniczną i geotechniczną, 

- wykonanie wizji lokalnej, pomiarów i doraźnych badań makroskopowych 

elementów konstrukcyjnych dworu, 

- wykonanie opisu technicznego 

- sporządzenie inwentaryzacji ewentualnych uszkodzeń budynku, 
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- wykonanie projektu budowlanego przebudowy, 

- dokumentacja fotograficzna 

 

1.5. Wykorzystane normy. 
PN-EN 1990; Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1; październik . Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

 Część 1-1: Oddziaływania ogólne . Ciężar objętościowy , ciężar 

 własny , obciążenia użytkowe w budynku.  

 Część 1-3. Oddziaływania ogólne –Obciążenie śniegiem. 

 Część 1-4. Oddziaływania ogólne –Obciążenie wiatrem. 

 Część 1-5. Oddziaływania ogólne –Obciążenie temperaturą. 

PN-EN 1992-1-1; Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.  

 Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN 1993 ; Eurokod 3. Konstrukcje stalowe. 

PN-EN 1993-1—1:2006; Część 1-1 :Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN 1993-1—8:2006; Część 1-8 :Projektowanie węzłów.  

PN-EN 1993-1—9:2007; Część 1-9 :Zmęczenie. 

PN-EN 1993-1—9:2007; Część 1-9 :Zmęczenie. 

PN-EN 1996-1-1; Eurokod 6. Projektowanie  konstrukcji murowych.  

 Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 

 konstrukcji murowych. Część 3. Uproszczone metody obliczania 

 murowych konstrukcji niezbrojonych. 

PN-EN 1997-; Eurokod 7. Projektowanie  geotechniczne.  

 Część 1. Zasady ogólne 

 Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 
- PN-B-03264- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie- grudzień 2002 

- PN-82/B-02000- Obciążenia budowli , Zasady ustalania wartości 

- PN-82/B-02001- Obciążenia budowli , Obciążenia stałe 

- PN-82/B-02003- Obciążenia budowli , Obciążenia zmienne technologiczne- 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
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- PN-80/B-02010- Obciążenia w obliczeniach statycznych, Obciążenie śniegiem. 

- PN-80/B-02010/Az1- Obciążenia w obliczeniach statycznych, Obciążenie 

śniegiem 

- PN-90/B-032000- Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-77/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych, Obciążenie wiatrem. 

- PN-87/B-02013- Obciążenia budowli , Obciążenie oblodzeniem. 

- PN-86/B-02015- Obciążenie temperaturą 

- PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Bezpośrednie Posadowienie Budowli, 

Obliczenia statyczne i projektowanie     

 
1.6     Opis ogólny 
 
  Dworek został wybudowany przez hrabiego Ksawerego Pusłowskiego w 1840r.  

Budynek został zaprojektowany jako klasycystyczny na planie litery "T" przez 

architekta Wojciecha Bobińskiego. W 1849 roku budynek został przekazany 

Instytutowi Dzieci Moralnie Zaniedbanych. W czasie drugiej wojny światowej został 

zniszczony. Po wojnie został odbudowany i pełnił różne funkcje administracyjne. 

Obecnie mieści sie tam "Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego". 

 Przedmiotem opracowania jest frontowa część budynku prostopadła do ul. 

Ksawerów o wymiarach w planie 33,51 x 13,93 m. Ta część budynku jest całkowicie 

podpiwniczona. Posiada jedną kondygnację podziemną. Budynek jest parterowy z 

niewykorzystanym poddaszem, z kalenicą na rzędnej +8,8m. Jest to budynek 

murowany z cegły pełnej z drewnianą więźbą dachową pokryty blachą tytanowo 

cynkową na pełnym deskowaniu z izolacją wiatrową. W części środkowej układ ścian 

podłużny dwutraktowy o rozstawie 6,75m i 6,50m. W części szczytowej od strony 

ulicy Ksawerów układ ścian nośnych poprzeczny o rozstawie 4,31m, 4,72m i 4,22m. 

Ściany zewnętrzne piwnicy murowane z cegły pełnej o grubości od 76cm do 90cm. 

Wewnętrzna ściana środkowa gr.87 cm, pozostałe ściany o zmiennych grubościach 

od 50cm do 72cm. Ściany klatki schodowej murowane z cegły pełnej gr.35cm. Ściany 

piwnicy są w dobrym stanie technicznym. Ściany parteru również są wykonane z 

cegły pełnej. Ściany zewnętrzne gr.60cm, ściana środkowa gr.74cm. Pozostałe 

ściany o gr. ~50cm. Ściany te są w dobrym stanie technicznym. Ściany poddasza 
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murowane z cegły  pełnej gr.40cm. Ściany te są w dobrym stanie technicznym. 

Ściany działowe z cegły ceramicznej dziurawki i kratówki grubości 12cm i 25cm. 

Dach dwuspadowy z naczółkami o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowy 

ze stolcami o słupach pochylonych w kierunku ścian wewnętrznych – kozły; i w 

kierunku ścian zewnętrznych -stolce leżące. Pokryty blachą tytanowo cynkową na 

pełnym deskowaniu. Rozstaw wiązarów pełnych od 3,07m do 3,49m. Dach 

wykonany jest z drewna sosnowego, którego klasę oceniono na nie niższą jak C24. 

Parametry drewna: wytrzymałość na zginanie 24MPa; rozciąganie wzdłuż włókien 

14MPa; rozciąganie w poprzek włókien 0,4MPa; ściskanie w wzdłuż włókien 21MPa; 

ściskanie w poprzek włókien 5,3MPa; ścinanie 2,5MPa. Więźba jest w dobrym stanie 

technicznym; elementów przegnitych, zaatakowanych przez robaki nie stwierdzono w 

czasie wizji lokalnej. Przy wykonywaniu więźby dachowej zastosowano następujące 

przekroje. Krokwie 7x14cm; słupy leżące i kozły 12x14cm; murłaty 10x12cm; płatwie 

15x15cm; kleszcze 2x15x6,5cm; miecze 12x8,5cm. 

Strop nad piwnicą na części odcinkowy w pozostałym obszarze ":Ackerma" 

gęstożebrowy gr.26cm z pustakiem wysokości 22cm i nadbetonem 4cm. Identyczny 

strop jest nad parterem. 

 

1.7.Projektowane zmiany. 

Budynek będzie miał zaprojektowane żelbetowe, wylewane na mokro schody 

na poddasze. Łączy sie to z koniecznością usunięcia stropu nad parterem między 

osiami "3`" i "5" oraz "B" i "C".  Obecnie na poddaszu mamy wolną przestrzeń z 

wejściem po nie stałej drabinie z pomieszczenia sekretariatu przez otwór w stropie, 

zabezpieczony klapą. Strop poddasza " Ackermana" wykończony jest  warstwą 

ocieplającą z gruzu gazobetonowego zalanego zaprawą. Warstwa ta ma ~10cm 

grubości. Ta warstwa będzie zdjęta. W celu odciążenia stropu poddasza projektuje 

sie pod wszystkimi dźwigarami pełnymi dachu dwuprzęsłową belkę stalową o 

przekroju HEM100 opartą na ścianach zewnętrznych i na ścianie środkowej budynku. 

Belki te przejmą obciążenie dachu i przekażą bezpośrednio na ściany. Dodatkowo w 

kalenicy zostanie umieszczona belka stalowa IPE 200 opata na ścianie środkowej za 

pomocą słupków z IPE 200. Architektoniczne zagospodarowanie poddasza zmusiło 

do zrezygnowania ze słupków pochyłych z jednej strony budynku. Krokwie nie 

przecięte oknami połaciowymi zostaną wzmocnione dwoma C100 przykręcanymi do 
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istniejących krokiew śrubami M8 kl.5.8 w rozstawie naprzemiennym co 30cm. 

Wszystkie krokwie będą miały jętki. Przy obu ścianach szczytowych zaprojektowano 

pomieszczenia reprezentacyjne co spowodowało całkowitą zmianę dźwigarów 

pełnych przy ścianach szczytowych. Dźwigary te będą miały usunięte wszystkie 

drewniane słupki skośne. Słupki te będą zastąpione pionowymi słupkami stalowymi z 

HEM100 podpierającymi płatwie i opartymi na poziomych belkach stalowych z 

HEM100. 

W istniejących ścianach szczytowych poddasza przewidziano po dwa otwory 

okienne z każdej strony, o wymiarze w świetle ~100cm. Otwory te będą 

zabezpieczone dwoma wkutymi w ścianę C140 opartymi na poduszkach 

betonowych, złożonymi na zaprawę cementową M20 i skręconymi śrubami M16 

kl.4.8. Ceowniki będą wyszpałdowane, osiatkowane i otynkowane tynkiem 

cementowym z zaprawy M20. 

1.8.  Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie "Atlasu Geologicznego Warszawy" autorstwa Jana 

Malinowskiego i Henryka Stamatello stwierdzono na głębokości 6m w okolicy dworku 

piaski różnoziarniste rzeczne lodowcowe; oznaczone w atlasie nr.11; o nośności 1,5 - 

2,5kG/cm2 oraz gliny zwałowe lodowcowe o nośności 1,5-3,0kG/cm2, oznaczone w 

atlasie nr.5. 

Na poziomie 4m mamy ten sam układ warstw(5) i (11). 

Na poziomie 2m, mamy gliny zwałowe lodowcowe oznaczone nr.5 na mapie 

geologicznej. 

Dopuszczalne obciążenie na głębokości 4m. atlas ocenia na 2,8kG/cm2. 

Dopuszczalne obciążenie na głębokości 2m. atlas ocenia na 2,5kG/cm2. 

Ponieważ budynek stoi już ponad 170lat nastąpiła konsolidacja gruntów; obecna 

nośność podłoża gruntowego pod fundamentami jest nie mniejsza niż 3,2kG/cm2. 

Dworek jest posadowiony minimum 3,0m poniżej poziomu terenu. 
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1.9. Zabezpieczenie konstrukcji. 

1.9.1. Zabezpieczenie elementów drewnianej. 
Elementy konstrukcji drewnianej dachu istniejące i nowo projektowane łącznie z 

deskowaniem dachu. Powinno być zabezpieczone przed gniciem robakami i 

pożarem. Przez natrysk, malowanie lub kąpiel (ostatnia możliwość dotyczy nowych 

elementów). Zabezpieczenia te powinny być odebrane przez inspektora nadzoru i 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

1.9.2. Zabezpieczenie elementów stalowych. 
Ze względu na to że wszystkie elementy stalowe będą zakryte i dostęp do nich w 

celu oceny stanu powłok malarskich będzie utrudniony i będzie się wiązał z 

uszkodzeniem elementów wykończeniowych. Proponuje sie zastosować powłoki 

malarskie o długotrwałej trwałości minimum 15lat. 

Budynek znajduje się na terenie miejskim- jego klasa agresywności to  C3.  

Można zastosować każdy podkład malarki na podłoża stalowe o gwarantowanej 
trwałości min15lat, dla klasy agresywności środowiska C3.  
Zastosowane farby muszą zabezpieczać elementy stalowe minimum na 
30minut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


