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1.Temat i zakres opracowania 
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny kotłowni gazowej 
wbudowanej dla istniejącego budynku MKiDN przy ul. Ksawerów 13. 
 
W zakres projektu wchodzi: 

-technologia kotłowni, 
-odprowadzenie spalin. 

Niniejsza dokumentacja dotyczy wymiany istniejącego kotła gazowego wraz z 
osprzętem co jest związane ze znacznym zuŜyciem instalacji oraz decyzją 
Inwestora , Ŝe kotłownia będzie jednofunkcyjna tylko na potrzeby centralnego 
ogrzewania. 
 
2.Opis przyjętych rozwiązań 
 
Z kotłowni będzie dostarczany nośnik ciepła w postaci wody grzewczej o 
parametrach 75/55°°°°C w układzie dwóch obiegów hydraulicznych dla grup 
urządzeń dla: 
 

-instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego 
 
Źródłem ciepła dla potrzeb w/w instalacji przyjęto do celów projektowych 
kocioł gazowy, stojący, wodny, tzw. niskotemperaturowy, kondensacyjny, 
pracujących dla zapewnienia  w warunkach obliczeniowych czynnika 
grzewczego o parametrach 75/55°C . Kocioł gazowy C 230-130 ECO  z 
osprzętem po stronie obiegów kotłowych . 
 
 
3.Zapotrzebowanie ciepła- bilans mocy cieplnej kotłowni 
 
Maksymalne szczytowe zapotrzebowanie ciepła wyniesie według projektu 
instalacji centralnego ogrzewania . 
 
- instalacja centralnego ogrzewania        110,0 kW 
 
4.Układy regulacyjne 
 
Kocioł stojący jest wyposaŜony fabrycznie w regulację sterownikiem  
Diematic-m 3 . Wg schematu technologicznego dla w/w kaskady: kocioł 
obsłuŜy dwa obieg z mieszaczem w układzie regulacji tzw. „pogodowej” (układ 
c.o. dla pomieszczeń bytowych,  pomieszczeń socjalnych i niektórych 
pomieszczeń magazynowych) . 
Dane regulatora kotłów Diematic-m 3 wg producenta kotłów  
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5.Zapotrzebowanie gazu 
Zapotrzebowanie łączne maksymalne gazu wyniesie : 
1 x (2,4 – 13,0) = (2,4 -13,0) m3/h   
Zasilanie gazem projektowanego kotła wg stanu istniejącego tj. przewodem o 
średnicy dn32 . Przed kotłem na przewodzie gazu znajduje się bufor gazowy o 
średnicy dn80 mm  i długości 1250 mm  wg stanu istniejącego. 
Króćce przyłączeniowe gazu do  kotła  R 1 1/4” . 
 
6. Dobór pomp 
 
Przyjęto pompy  : 
 
a) pompa obiegowa obiegu c. o. dla pionów od nr 21 do nr 30 
Wydajność: 

Wysokość podnoszenia – 4,90 m H 2 O 
Przyjęto pompę np. typu Stratos 25/1-6 CAN PN 10 
 
b) pompa obiegowa obiegu c. o. dla pionów od nr 1 do nr 20 
Wydajność: 

Wysokość podnoszenia – 4,90 m H 2 O 
 
Przyjęto pompę np. typu Stratos 25/1-6 CAN PN 10 
 
 
b) pompa kotłowa w układzie  między kotłem a sprzęgłem hydraulicznym  
 

 
Wysokość podnoszenia – 1,15 m H 2 O 
 
Przyjęto pompę np. typu Stratos  25/1-6  CAN PN 10  
 
 
g)pompa do poróŜniania studzienki schładzającej  
Przyjęto pompę typu TMW 32/8 Twister  

hmx
x
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7.Zabezpieczenie kotłowni przed wzrostem ciśnienia – naczynie wzbiorcze 
 
Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego z katalogu przy przyjęciu danych 
wynikających z poniŜszych obliczeń.  
 
Obliczenie naczynia ciśnieniowego w instalacji c.o.  
    według  PN-B-02414 : 1999 
- pojemność instalacji   – 850 l                                   V ~0,850 m3    

  - gęstość wody przy temp. T 1  = 10 0 C            ρ 1 = 999,7 kg / m3-     
-przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej  

  dla tz = 75 0 C                                                ∆ V = 0,0256 dm3 / kg    
1. maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu p max = 3,0 bar = 0,3MPa  
2. ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia p =  0,91 bar = 
0,091MPa  
                         

Minimalna pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego 
wynosi : 

  V u = V x ρ 1 x ∆ V = 0,850x999,7x0,0256 = 21,75 dm3   
  V u = 21,75  dm3   
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego bez   
urządzenia pomocniczego wynosi : 

 V n = V u x  / p. max + 1/ : / p. max – p/ = 21,75 x /3,0+1,0/ : /3,0-0,91/ =41 ,62 dm3 
 V n =41,62 dm3 
Przyjmując załoŜenie , Ŝe uzupełnienia wody w instalacji nie naleŜy dokonywać 
częściej niŜ dwa razy w ciągu sezonu grzewczego , wynikająca z tego rezerwa 
pojemności naczynia na ubytki eksploatacyjne  ( < 5 % ) nie powinna 
przekraczać E = 1,0 % pojemności instalacji.   
UŜytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą wynosi :   

-ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej , między uzupełnieniami  E = 1,0 % 
V u R = V u + V x E x 10 = 0,02175+(0,850x1x10) = 0,11 m3 = 110 dm3 

  V u R = 110,00 dm3 

 
ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym : 
 
p = p ST + 0,2 ( bar ) 
 
p = [(999,7x9,81x7,2)/105 ] + 0,2  
 
p = 0,71 + 0,2 = 0,91 (bar) 
 
Ciśnienie wstępne pracy instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym bez  
urządzenia pomocniczego wynosi wg PN-B-02414:1999 wzór C.2 : 
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p R  = 2,3 bar    
Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego bez urządzenia 
pomocniczego , z uwzględnieniem jego uŜytkowej pojemności z rezerwą wynosi : 
V nR = V uR x / p. max + 1 / : / p. max – pR./ = 110,00x/3,0+1,0/ : /3,0-2,3/ = 628,6 dm3 
V nR ~ 630,0 dm3 
Przyjęto naczynie ciśnieniowe  typ  NG 140   
 
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa –3,0 bar   (0, 3 MPa ) równe pmax    
 
8.Zawory bezpieczeństwa 
 
Zawór bezpieczeństwa ZB-1 na przewodzie zasilającym czynnika grzewczego 
dla kotła  na 3 bar np. typ 1915  1” ( dn25)  
 
Zabezpieczeniem stanu dla kotłowni powyŜej 100 kW np. typ 933 firmy SYR  
 
9.Wentylacja i pomieszczenie kotłowni 
 
a) Nawiew 
Ilość powietrza nawiewanego przy mocy kotła 110,0 kW  5cm2/1kW 
LN = 110,0 x 5= 550,0 cm2 
 
Istniejący kanał nawiewny „zet” o wymiarach 300 x 230 mm  ,wlot min. 1,9 m 
od terenu, wylot 30 cm od poziomu podłogi kotłowni 
b) Wywiew 
 
Ilość powietrza wywiewanego  
LW = 0,5 x 550,0 cm2 = 275,0 cm2 
Kanały wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 16 x 30 cm wg stanu istniejącego 
( sprawdzić droŜność kanałów wentylacji grawitacyjnej ) wywiewne pod 
sufitem, wyprowadzone nad dach budynku. 
c) Kubatura kotłowni 
 
Kubatura kotłowni wynosi 20,82 x 3,50 = 72,87 m3 
Zgodnie z Rozdziałem 7 § 172.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dn. 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690) , maksymalne 
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obciąŜenie cieplne pochodzące od urządzenia gazowego z odprowadzeniem 
spalin nie moŜe przekraczać 4650 W na 1 m3 kubatury. 
 
W konkretnym wypadku kotłowni, o której mowa w niniejszym opracowaniu 
obciąŜenie to wynosi: 

i spełnia wymagania „Rozporządzenia” jw. 
 
10.Odprowadzenie spalin 
 
W obrębie kotłowni jest zaprojektowany „czopuch” odprowadzenia spalin z 
kotła gazowego , rozdzielający się na dwa istniejące indywidualne kominy o 
średnicy 125 mm. 
 
Według dokonanej inwentaryzacji kominiarskiej istniejące dwa kominy 
spalinowe ze stali nierdzewnej o średnicy 100 mm są droŜne . 
 
 
11.Odprowadzenie ścieków 
 
Ścieki z pomieszczenia kotłowni będą odprowadzane do istniejącej studzienki . 
Studzienkę schładzającą wyposaŜyć w pompę zatapialną z pływakiem np. TMW 
32/8 Twister  lub podobną o tych samych własnościach.  
Kondensat z kotłów oraz z wkładów kominowych odprowadzić do stacji 
neutralizacji kondensatu z pompą tłoczącą DU 13 , który naleŜy zamontować w 
podstawie  kotła lub podobną o tych samych własnościach. 
Ścieki  z armatury zabezpieczającej i elementów instalacji odprowadzić do 
istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej ułoŜonego wg stanu istniejącego. 
W przypadku złego stanu technicznego w/w przewód naleŜy wymienić na nowy. 
 
12.Rurociągi 
 
Przewody c.o. i c.t. wykonać w obrębie kotłowni z rur stalowych bez szwu wg 
PN-80/H-74209 
 
13.Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie przez 
oczyszczenie do 2-go stopnia czystości, a następnie malowanie 2 krotne farbą 
kreodurową czerwoną tlenkową 
 
 

3
3

/77,1646
87,72

120000
mW

m

W =
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14.Izolacja termiczna 
Przewody izolować termicznie otulinami  z pianki poliolefinolwej o grubości 
odpowiednio dla średnic rur : 
- Ø65 mm     54 mm 
- Ø50 mm     25 mm 
- Ø32 mm     25 mm 
- Ø25 mm     19 mm 
- Ø20 mm     19 mm 
 
Przejścia przewodów stalowych przez ściany konstrukcyjne do sąsiednich 
pomieszczeń izolować masą ppoŜ. o odporności ogniowej przegrody przez , 
którą przechodzi . 
 
15.Dodatkowe rozwiązania techniczne i ich osprzęt 
 
Zaprojektowano w obrębie kotłowni wodomierze w celu opomiarowania poboru 
zimnej wody : 
-na dopuście wody zimnej do przewody powrotnego obiegu kotłowego 
-na dopływie wody zimnej do zlewu stanowiącego wyposaŜenie pomieszczenia 
kotłowni  
 
W układzie dopływu wody zimnej do stacji uzdatniania wody dla kotła i 
instalacji c.o. zaprojektowano zawór zwrotny  zabezpieczający przed wtórnym 
zanieczyszczeniem instalacji wodociągowej głównej  typ EA. 
 
16.Ochrona przeciwpoŜarowa i wytyczne dla branŜ 
Pomieszczenie kotłowni zlokalizowano na poziomie piwnic i stanowi 
wydzieloną strefę poŜarową. 
 
Przejścia przewodów stalowych przez ściany konstrukcyjne do sąsiednich 
pomieszczeń izolować masą ppoŜ. o odporności ogniowej przegrody przez , 
którą przechodzi : 
-przewody ze stali uszczelnienie np. typ CP 673  
.- przewody ze tworzywa sztucznego np.  typ CP 648-S/E  
 
Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r. z póź. zmianami w§158 naleŜy zainstalować 
instalacje i urządzenia sygnalizujące niedopuszczalny poziom stęŜenia gazu oraz 
urządzenia odcinające dopływ gazu w pomieszczeniach , w których łaczna moc 
cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niŜ 60 kW. 
PowyŜsze zalecenie ma być realizowane poprzez  Aktywny Alarm Gazowy ® 
typ EX  
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Zestaw : 
-moduł alarmowy EXter 4z    1 kpl. 
-detektor Export/B/PP     1 kpl. 
-sygnalizator świetlno-akustyczny SOA 12V 1klp. 
-zawór MAG-3 lub ZB dn 25    1 kpl. 
szczegółowe dane wg DTR 
 
16.1. Stan wykończeniowy 
 
a) 

-posadzka – gres stan istniejący, 
-ściany stan istniejący pomalować 
 

b ) kanały nawiewny i wyciągowy wg stanu istniejącego sprawdzona droŜność  
 
16.2. Wytyczne elektryczne 
 
Zasilić istniejące urządzenia w sposób umoŜliwiający sterowanie zarówno 
automatyczne jak i ręczne. 
 
Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r. §158 dla w/w kotłowni , w której moc 
całkowita kotłów przekracza 60kW jest  zastosowany  
Aktywny Alarm Gazowy ®  
 Zestaw : 
-moduł alarmowy EXter 4z    1 kpl. 
-detektor Export/B/PP     1 kpl. 
-sygnalizator świetlno-akustyczny SOA 12V 1klp. 
-zawór MAG-3 lub ZB dn 25    1 kpl. 
szczegółowe dane wg DTR 
lub inny system o tych samych własnościach. 
Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r. §158 pkt. 7 z odniesieniem do §183 ust.1 pkt.7 
przewód gazowy naleŜy zabezpieczyć przed wpływem prądów błądzących oraz 
trzeba objąć systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych .  
 
 
17.Wykonanie i odbiory 
 
Instalacje wykonać i odbierać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru Kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” wyd II Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji  
oraz WTWiO zeszyt 4 i 5 COBRTI INSTAL. 
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18. Zestawienie urządzeń 
 
 
 
L.p. Oznacze

nie wg 
rys. 

Nazwa urządzenia Ilość Producent Miejsce 
zainstalo- 

wania 
1 2 3 4 5 6 
1. K1 Kocioł gazowy, 

kondensacyjny, 
niskotemperaturowy,  
C 230-130 ECO 
 o mocy  max 120 kW 
 

1  Kotłownia 

2  Sprzęgło hydrauliczne dn 80  1  Kotłownia 
3 PO Pompa obiegowa c.o. obieg A 

typu Stratos 25/1-6 CAN PN 
10 

1  Kotłownia 

4 PO Pompa obiegowa c.o. obieg B 
typu Stratos 25/1-6 CAN PN 
10 

1  Kotłownia 

5 
 

PM Pompa mieszająca w układzie  
kotłowym 
typu Stratos 25/1-6 CAN PN 
10 

1 
 

 Kotłownia 

6 NW Naczynie wzbiorcz.  
Typ reflex NG 140  
na ciśn. Maksymalne 3 bar 

1  Kotłownia 
. 

7  Aquaset 500-N 
Stacja do uzdatniania wody 
do zasilenia kotłowni I 
instalacji c.o. 

1  Kotłownia 

8 ZR Zawór mieszający 3 drogowy 
dla obiegu c.o.  
Z siłownikiem VMM 20 
(230V), 3 punktowy 
Typ DR- GMLA 
KVS =10,0 m3/h 
Dn 25 (R 1 ”) 

1  Kotłownia 
 

9  
 

Zawór mieszający 3 drogowy 
dla obiegu c.o.  
Z siłownikiem VMM 20 
(230V), 3 punktowy 

1  Kotłownia 
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Typ DR- GMLA 
KVS =16,0 m3/h 
Dn 32 (R 1 1/4”) 

10  Zabezpieczenie stanu wody 
933 

1 SYR  
 

Kotłownia 

11 ZU Zawór upustowy dn 20 (3/4”) 
DU 145-3/4A 

2  Kotłownia 
 

12 W Wodomierz skrzydełkowy do 
wody zimnej JS 0,6 1,5 m3 /h  

1kpl.  Kotłownia 

13 F Filtr siatkowy narurowy 
kołnierzowy osadnikowy 
dn 20 (3/4 ”) 

1  Kotłownia 

14 ZZA Zawór antyskaŜeniowy typ 
EA 
dn 20 (3/4”) 

1  Kotłownia 

15 M Manometr tarczowy zwykły 
M-160 R/0-0,6/ 1,6 z rurką 
syfonową i kurkiem 
manometrycznym  

kpl.  Kotłownia  

16 ZO Zawór odcinający kulowy  
dn 20 (3/4”) do wody zimnej 

4 Uzupełnianie 
wody 

Kotłownia 

17 ZZ Zawór zwrotny dn 20 (3/4”) 
do wody zimnej 

1 Uzupełnianie 
wody 

Kotłownia  

18 ZO Zawór odcinający kulowy  
dn 65 (2 1/2”) 

5  Kotłownia 

19 ZZ Zawór zwrotny dn 65 (2 1/2”) 1  Kotłownia  
20  Czujnik temperatury wody 

zasilającej 
1  Kotłownia 

21 ZO Zawór odcinający kulowy  
dn 20 ( 3/4”) 

7  Kotłownia 

22  brak    

23  Odpowietrznik automatyczny 
z zaworem stopowym 

1 kpl  Kotłownia 

24 T Termometr  
z zakresem 0-120°C 

3kpl.  Kotłownia 

25 ZS Zawór spustowy kulowy  
dn 25 ( 1”) 

2  Kotłownia 

26 R Rozdzielacz zasilający dla 
obiegów ogrzewczych 
l = 1,20  m dn100 

1  Kotłownia 

27 R Rozdzielacz powrotny dla 
obiegów ogrzewczych  

1  Kotłownia 
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l =1,20  m dn100 
28 ZO Zawór odcinający kulowy  

dn 40 ( 1 3/4”) 
4  Kotłownia 

29  Pompa zatapialna TMW 32/8 
Twister 

1  Kotłownia 

30 ZO Zawór odcinający kulowy  
dn 50 ( 2”) 

4  Kotłownia 

31  Czujnik temperatury wody 
zasilającej za zaworem 
mieszającym 

1  Kotłownia 

32  Czujnik temperatury wody 
zasilającej za zaworem 
mieszającym 

1  Kotłownia 

33 ZZ Zawór zwrotny dn 40 (1 3/4”) 1  Kotłownia  
34 ZZ Zawór zwrotny dn 50 (2 ”) 1  Kotłownia  
35  Czujnik temperatury 

zewnętrznej 
1  Kotłownia 

36  Wyłącznik samoczynny 
róŜnicowy 30 mA 

  Kotłownia 

37  Złącze samoodcinające przy 
naczyniu wzbiorczym Dn-25. 

1  Kotłownia 

38  Zawór regulacyjny  dn32 
Hydrocontrol-R1  

1  Kotłownia 

39  Zawór regulacyjny  dn40 
Hydrocontrol-R1  

1  Kotłownia 

40  Urządzenie neutralizujące do 
odprowadzania kondensatu z 
dolnym przewodem 
spustowym , do montaŜu w 
podstawie kotła + granulat 
jako wkład urządzenia DU 13 

1  Kotłownia 

41  Zawór bezpieczeństwa  
Typ 1915 dn 25(1”) 

1  Kotłownia 
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9. Uwagi końcowe 
 
 

1. Transport i montaŜ kotła naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami i 
wytycznymi montaŜowymi producenta w/w urządzeń  

2. Instalację centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt 4 i 5 
COBRTI INSTAL 

3. Odprowadzenie wody z pomieszczenia kotłowni grawitacyjnie, 
opróŜnianie istniejącej studzienki schładzającej za pomocą pompy z 
pływakiem do kanalizacji grawitacyjnej. 

4. Instalacja gazu dla potrzeb wbudowanej kotłowni gazowej wg stanu 
istniejącego. 

5. NaleŜy uwzględnić zawór MAG-3 lub ZB dn 25 1 kpl. w punkcie 
pomiarowo redukcyjnym gazu dla kotłowni. 

6. Zabezpieczenie stanu wody np. typ 933  zamontować na przewodzie 
zasilającym do kotła  

 


