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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego
Projekt wykonawczy adaptacji poddasza na cele biurowe dawnego dworu Ksawerego

Pudtowskiego w Warszawie ul. Ksawerow 13

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg wewnetrznych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych w budynku

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem instalacji j.w. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- skladowanie materiatow

- nadzor i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane,;.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodno-kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz
montazu przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
W ramach niniejszych wymogow Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i
odbioru nastepujgcych zespotow instalacji:

e instalacja wody pitnej,

* instalacja wody cieptej uzytkowej wytacznie w obrebie term
elektrycznych

. instalacja kanalizacji sanitarnej,
e instalacja kanalizacji deszczowej,

* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydrantowa.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami
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branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce
zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowej.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymaganiach Ogolnych”, a wymagania
techniczne w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

1.7. Dokumentacja robét monta zowych instalacji wod-kan

Dokumentacje robot montazowych instalacji wod-kan stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.
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1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz rozporzadzenia Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien , instalaciji
objetych niniejszym opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach
Ogodlnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

» wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu, dla ktorych dostawca, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w
pomieszczeniach suchych. Cato$¢ urzadzen przed wbudowaniem powinna by¢
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robo6t, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materialy przenoszone bedg
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatow na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym
transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdéd dostawczy do przewozu materiatow i
urzadzenh o mniejszych gabarytach.

4.2 Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg byc¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3.Wymagania dotycz gce przewozu przyboréw i urz gdzen
Przybory i urzagdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0L1C lub
przekraczajgca 400 1C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
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przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urz adzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0LIC.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
5.1.1. Instalacja wod-kan powinna zapewnia¢ w budynku mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdélnosci:

* Bezpieczenstwa konstrukcji;

» Bezpieczenstwa pozarowego;

* Bezpieczenstwa uzytkowania;

* Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska;

* Ochrony przed hatasem i drganiami;

» Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
5.1.2. Instalacja wod-kan powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,.
5.1.3. Instalacja wod-kan powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego czasu uzytkowania, w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja hydrantowa

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji hydrantowej

Instalacja hydrantowa stanowi czes$¢ instalacji wodociggowej wewnetrznej. Jest to
odrebne odgatezienie, poczgwszy od pomieszczenia wlotu wody i nowego
wodomierza do sczytywania przez Inwerstora . Na tym odgatezieniu zamontowany
zostanie presostat ,ktéry w przypadku spadku cisnienia ponizej poziomu
minimalnego odetnie zaworem priorytetu zasilanie pozostatych instalacji wodnych.
Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200.

Instalacja sktada sie z poziomow i pionow hydrantowych uzbrojona jest w:

- hydranty p.poz. DN25 z wezem péitsztywnym

- hydranty ppoz. DN 52.

Hydranty bedg montowane na wysokosci okoto 1.35 m od podtogi w miejscach tatwo
dostepnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych, przy przejsciach na korytarzach oraz
przy scianach i stupach wewnetrznych jezeli zasieg rozmieszczonych wedtug
podanych wczes$niej zasad nie zapewnia skutecznej ochrony calego pomieszczenia.

Szafki hydrantowe wnekowe

Za wodomierzem, na odgatezieniu do instalacji hydrantowej, przed urzadzeniem do
podnoszenia cisnienia nalezy bezwzglednie zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu
BA, z mozliwoscig nadzoru, wg PN-EN1717. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z
PN-B-02865.
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Zaprojektowano odwodnienie pionu HP przewodem stalowym g20mm do wc w
tazience na parterze. Przejscia przez strefy p.poz o raz podwieszenia i konstrukcje
wsporcze dla rurociggéw wg firmy HILTI lub rbwnowazne .

5.3. Instalacja wody zimnej , c.w.u.
5.3.1. Prowadzenie przewodow instalacyjnych

Budynek zasilany jest w wode z wodociggu miejskiego

Rozprowadzenie przewodow wody zimnej gospodarczej w budynku pod stropem
piwnicy i parteru oraz pionami. Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow
czerpalnych,. szafkami zlewozmywakowymi mocowane do przegrody budowlanej .
Przewody wodociggowe dla wody zimnej PP typ.3 PN16 dla wody cieptej rury stabi .
Piony z wodg bedg prowadzone w szachtach wewnagtrz pom. sanitarnych. Kazdy z
pionéw bedzie posiadat odciecie zaworem .Instalacje polipropylenowe powinny byc¢
kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm , zapewniajgcych
mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu .Zasady mocowania
przewodow do konstrukcji budowlanych okreslone sg w instrukcji montazu w
zaleznosci od zastosowanej $rednicy przewodu .Podpory state nalezy ciasno
pasowac¢ w uktad dwoch ztgczek blokujacy uchwyt mocujacy , ograniczajacy ruch
osiowy przewodu . Montaz podpor statych jest obowigzkowy w nastepujgcych
wypadkach :

- przy punktach czerpalnych
- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki

elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w
najnizszych punktach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome
prowadzone w kanale powinny spoczywac na podporach statych (uchwyty) i
ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe mogq by¢ prowadzone w obudowanych wezitach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajgcych
odgatezienia. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie
podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji ciepinej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposéb, aby przy
wydtuzeniach cieplnych:
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a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i
materiat jg zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
naprezenia lub sity rozrywajgce potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowej.

Poziomy, piony i podejscia wykonac z rur polipropylenowych PP-3.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych
powinna-wynosi¢ 0,1 m.

Dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, za
wodomierzem nalezy zainstalowac zawoér antyskazeniowy typ ,BA” z mozliwoscig
nadzoru.

Armatura:

- zawory odcinajgce kulowe

- zawory zwrotne

- zawory antyskazeniowe typ.BA

W sanitariatach armatura firmy GROHE seria EUROPLUS lub rownowazna :

- baterie umywalkowe

- baterie prysznicowe jednouchwytowe

- prysznice RELAXA zestaw prysznicowy trio lub rownowazna

- seria EUROSTYLE jednouchwytowa bateria mocowana do blatu

Pozostate nie wymienione zgodnie z projektem technologicznym i architektoniczno-
budowlanym

Ceramika sanitarna

Zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie technologicznym i architektoniczno-
budowlanym

5.3.2. Wykonywanie pot gczen przewoddéw wodoci ggowych.

Potgczenie gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady
ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany
metodg obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w
postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigcej integralng czesc tgczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie
skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
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(przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomocg harzedzi
uniwersalnych.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste
uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez
wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).
Potaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 <.
Potaczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe
(PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potagczenia
zgrzewanego z bosym korncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

5.3.3. Podpory

Podpory state i przesuwne

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnié tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i
wieszakdw) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Na kazdym odgatezieniu przewodu , w miejscu tatwo dostepnym, powinna byc¢
zainstalowana armatura odcinajgca.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
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wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytdéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych pionéw z wody, po ich
odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé
podigczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z PN.

5.3.5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej powinny by¢
izolowanie cieplnie. Przewody prowadzone natynkowo zostang zaizolowane
otulinami Thermaflex FRZ, natomiast przewody prowadzone podtynkowo zostang
zaizolowane otulinami Thermacompact . Zapewni¢ ciggto$¢ izolacji tj. na kolanach,
trojnikach, zwezkach, obejmach mocujacych, punkach statych i innych elementach
instalacyjnych. Izolacja musi by¢ bezwzglednie klejona.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalaciji.
Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokag antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy

nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.5.Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z czesci nadziemnej obiektu beda odprowadzane na zewnatrz
budynku przewodami z PVC-S @ 160 mm prowadzonymi pod posadzka piwnic na
podsypce z piasku gr .20 cm do studni rewizyjnej @ 1200 mm z pokrywa typ D800 .
Projektowane piony nalezy zaopatrzy¢ w rewizje i wyprowadzi¢ ponad dach budynku
, zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjna.
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Piony wykonac z rur PVC Dn 110mm zaizolowac¢ akustycznie wethg mineralng gr ca
5 cm i obudowac.

5.5.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyj  nej

Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

a) 50mm do pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, pisuaru, wpustu
podtogowego,

b) 75 mm od kilku pisuaréw, umywalek, wpustow podtogowych,

¢) 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych , wpustéw piwnicznych.

5.5.2. Monta z przyboréw sanitarnych

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng, 500N
przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinna sie odksztalci¢ w sposdb widoczny.

Miski ustepowe nalezy mocowaé do posadzki w sposOb zapewniajacy tatwy
demontaz i wkasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich
stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

W WC dla niepethosprawnych sedesy podwyzszone o 10cm, umywalki instalowane
na wysokosci 80-85 cm od podtogi.

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci
0,80—0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy
sg przeznaczone do pracy siedzacej.

Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0.75—0.80 m. Zlewy w pomieszczeniach
porzadkowych na wysokosci 0,50m.

W pomieszczeniach sanitarnych montowac¢ wpusty podtogowe @ 75 z kratkg z blachy
nierdzewnej z zasyfonowaniem .

5.6.Kanalizacja deszczowa

Dach obiektu zostanie odwodniony poprzez rynny zewnetrzne potgczone w dalszej
czesci do istniejgcej kanalizacji w terenie

5.8.Przejscia przez przegrody

Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
(Sciany i stropy) oraz przepusty instalacyjne w scianach i stropach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej (El) ww. elementéw. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z wytycznymi
HILTI.

Wykonanie przejs¢ winno nastgpi¢ na postawie dokumentacji technicznej
opracowanej dla konkretnego budynku i rodzajow przepustow z uwzglednieniem
tresci odpowiednich aprobat technicznych ITB oraz postanowien ,warunkow
technicznych” przez firme przeszkolong majaca certyfikat wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres bada n odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg,

-Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢é wbudowanych materiatow i porownanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne oraz probe szczelnosci.

Z préb sporzadzi¢ protokot podajacy warto$é cisnienia probnego, czas i wynik préby
oraz zdefiniowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i rur.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ potgczenie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badania instalacji wewnetrznych wod. —kan. wg PN-81/B-10700.00.

6.2. Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wody zimnej, oraz instalacji
hydrantowe).

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatoéw, w ktérych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
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wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i
spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i
dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$é
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 0,9 MPa, utrzymac to
ci$nienie przez 20 min i obserwowaé przewody i armature. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich w tablicach.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) .

Nalezy sprawdzi¢ drozno$c¢ i szczelnos¢ wykonania instalacji kanalizacyjnej.
Przewody kanalizacji sanitarnej i ich podtgczenia nie powinny wykazywac
przeciekow.

Nalezy je obserwowaé podczas przeptywu wody z dowolnie wybranych przewodéw
przy przyborach sanitarnych.

Przewody poziome nalezy catkowicie wypetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion
z poziomem i poddac obserwacji przy cisnieniu probnym 50 kPa.

Przewody kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku nalezy oceni¢ przez napetnienie
instalacji i badanie wptywu cisnienia najwyzszego cisnienia statycznego

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okres$lajgcy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czescé instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

. Dlugo $¢ ruroci agow:

— wodociggowych nalezy liczy¢ od kohcowki ostatniego tgcznika w podejsciu do
wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
rurociggow do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku)
do koncoéwki podejscia do poszczegodlnych punktéw czerpania wody,
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— kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci
od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow potagczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociggow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i
innych elementéw. Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw

w zalezno$ci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania
diugosci tacznikow oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociagéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajéw podejsé.

— dtugos¢ rurociggdéw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggow,

— dtugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogoélnej dtugosci rurociggow.

. . Elementy i urz gdzenia instalacji , jak:

— zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

— Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy

oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

— Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w

sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia

— Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w

sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

. . Prébe szczelno $ci ustala sie dla calkowitej diugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz rodzajoéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres bada n odbiorczych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt.
11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu
+0,5 C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.1.2.Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWIiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
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Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras rurociggéw wodnych i kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ potaczen,

— spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru technicznego — czesciowego

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodow utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien
przej$¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjag projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidiowe wykonanie rob6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan

odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkdw
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
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przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych moze

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg hastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartosc¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-EN I1SO 15874-1:2004(V)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
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PN-EN I1SO 15874-2:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody.Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody.Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnosc¢ do stosowania w systemie.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-1S07-1-.1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0go0lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

str. 18



PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i badania.
PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

10.3 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
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Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 85z 2005 r., poz. 729.

10.4 Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r.,
p0z.664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270
oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przewciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przewciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p06z. 728)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
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53)
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan

dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718)
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