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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1.Zlecenie Inwestora  
1.2.Projekt architektoniczno - budowlany  

  1.3.Mapa geodezyjna terenu w skali 1 : 500  
1.4.Obowiązujące normy i przepisy prawne : 
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 
 w sprawie warunków technicznych jakim powinny   odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

- PN-92/B-1706 + Az1 : 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w 
projektowaniu. 

          -   PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      -   PN-97/B-02865 + Ap1: 1999 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. 

PrzeciwpoŜarowe   zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
wewnętrzna i przeciwpoŜarowa. 

    -   PN-83/B-03430 + Az3 : 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , 
zamieszkania  zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 

  -   PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
    -   PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w  
pomieszczeniach. 

-    PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
powietrza zewnętrznego 
-    PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
-   PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków .Wymagania i obliczenia. 

        -   PN - 82 / B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
w           budynkach  

  -   PN-82 / B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik 

strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczenia 
  -   Przepisy i wymagania SANEPiD 
- projekt koncepcyjny 
- inwentaryzacje i wizje lokalne. 
. 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Opracowanie obejmuje następujące instalacje sanitarne : 
 
- wody zimnej i ciepłej z lokalnych podgrzewaczy pojemnościowych 
- ppoŜ. hydrantowej 
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- kanalizacji sanitarnej, 
- instalacji wentylacji mechanicznej 
- instalacji chłodniczych 
- centralnego ogrzewania  
 
 
3. WPROWADZENIE- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
 
Omawiany budynek istniejący podpiwniczony, parterowy z nieuŜytkowym 
poddaszem. 
Budynek jest zaopatrzony w podstawowe instalacje wod-kan. centralne 
ogrzewanie, wentylację grawitacyjna, oraz instalację hydrantową. 
W budynku zlokalizowana jest kotłownia, magazyny, pomieszczenia biurowe. 
oraz pomieszczenia techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu. 
Niniejsze opracowanie dotyczy adaptacji istniejącego poddasza na potrzeby  
biurowe w którym przewidziano dodatkowo instalację wentylacyjną i 
 klimatyzacyjną, dla projektowanej serwerowni zaprojektowano indywidualną 
 klimatyzację chłodniczą. 
Jednocześnie mająca uwadze wykonanie w dość duŜym zakresie remontu 
 przewidziano równieŜ wymianę instalacji wod-kan ( Inwestor zdecydował o  
likwidacji instalacji ciepłej wody na rzecz zamontowania lokalnych term 
elektrycznych, oraz zainstalowanie lokalnego wodomierza dla potrzeb odczytu  
zuŜycia zimnej wody.  
Przewidziano równieŜ na wniosek Inwestora wymianę istniejącego kotła oraz  
zmianę istniejącego układu technologicznego na układ wyłącznie na potrzeby  
centralnego ogrzewania. Instalacja gazu dla potrzeb kotłowni pozostaje bez  
zmian. 
 
4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
4.1.  Dane ogólne  do projektu 
 
Zaprojektowano centralne ogrzewanie wodno , pompowe, dwuprzewodowe z 
rozdziałem dolnym o parametrach wody    75/55 oC. 
 
Dane bilansowe 
Powierzchnia ogrzewana        1442 m2 
Kubatura ogrzewana         4519 m3 
Projektowane zapotrzebowania ciepła      109 490W 
Opór instalacji całkowity       H =  4,20 kPa 
 
Źródłem ciepła dla instalacji jest istniejąca kotłownia zlokalizowana na 
poziomie piwnic. Projekt kotłowni stanowi osobne opracowanie. 
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Obliczenia do projektu instalacji c.o. wykonano w oparciu o następujące normy: 
 

- PN-EN ISO 12831:2006 - Obliczenie projektowego obciąŜenia 
cieplnego dla budynków, 

- PN-EN ISO 6946:1999 – Komponenty budowlane i elementy . Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach . Liniowy 
współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne . 

- PN-EN ISO 13789:2001 – Właściwości cieplne budynków. 
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie . Metoda obliczania .  

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 
oraz 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 , poz. 690 z póŜ. zmianami. 

 
Obliczenia współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych 
załączono do niniejszego opracowania. 
 
Jako elementy grzejne przyjęto: 
- grzejniki stalowe, płytowe  np.  PURMO typ C i V 
- grzejniki łazienkowe elektryczne 
Grzejniki umieszczone zwykle przy ścianach zewnętrznych pod oknami w 
niektórych miejscach we wnękach, lub przy ścianach zewnętrznych lub 
wewnętrznych 
 
4.2.  Opis instalacji 
 
Przewody pionowe i poziome centralnego ogrzewania projektuje się z rur z 
polietylenu sieciowanego PEX z aluminiowym rdzeniem ograniczającym 
rozszerzalność termiczną rury np. MULTISIN 5. 
Przewody prowadzone w piwnicach które będą zaizolowane termicznie . 
MontaŜ zaprojektowanej instalacji c.o. naleŜy rozpocząć od podłączenia jej do 
istniejących rozdzielaczy w kotłowni  
Poziomy centralnego ogrzewania prowadzić ze spadkiem 3o/oo w kierunkach 
wskazanych na rozwinięciach oraz naleŜy je zaizolować przed stratami ciepła 
otulinami termoizolacyjnymi np. Thermaflex  o grubościach wg Dz U nr z 
13.11.2008r poz. 1238 i zaleceń producenta przewodów. 
Piony prowadzone są  po wierzchu po istniejących trasach instalacji c.o. 
Włączenie pionów w poziomy wykonać zachowując ramiona kompensacyjne 
wg zleceń zawartych w „  Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
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instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL Warszawa  i 
uwzględniając zalecenia producenta przewodów.  
 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy montować w tulejach ochronnych i 
uszczelnić zaprawą ognioodporną np PROMASTOP®MG III pokrytej 
obustronnie masą ognioodporną PROMASTOP®Coating.- lub CP 673 firmy 
Hilti dotyczy przewodów wychodzących z pomieszczenia kotłowni 
 
Przyjęto podłączenie grzejnika typu V i C za pomocą przyłączeniowych 
zestawów zaworowych kątowych lub prostych korpus odejścia typu RLV-KS-K 
do grzejników kompaktowych (wg załącznika). 
Głowice termostatyczne Danfoss. , zawór na gałązce powrotnej odcinający typ 
RLV_S_K. Podłączenie przewodów zasilających i powrotnych do grzejników 
prowadzić w bruździe lub po wierzchu.  
W prowadzeniu pionów wykorzystać istniejące trasy i przebicia w ścianach i 
stropach. 
 
Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-
93/C-04607, przy niŜszej jakości wody naleŜy liczyć się ze skróconą trwałością 
zaworów. Zawory odcinająco-regulacyjne z regulowaną nastawą przy pionach 
zaprojektowano typu HYDROCONTROL VTR umieszczony na powrocie  
drugi jako kulowe ewentualnie z króćcem odwadniającym np.  umieszczony  na 
zasileniu. 
 
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano na pionach przy zastosowaniu 
automatycznych odpowietrzników wraz zaworami stopowymi , przed 
odpowietrznikiem zamontować filtr narurowy. 
Przewidzieć zabudowę automatycznych odpowietrzników  w postaci małych 
wnęk zamykanych w ścianach na wysokości ok. 60 cm od wierzchu grzejnika. 
 
Projekt instalacji c.o. przewiduje regulację instalacji; obliczenia wykonano w 
oparciu o program PURMO CO wersja 3.6 autorstwa mgr inŜ. Piotra 
Wereszczyńskiego. 
 
Podpory stałe w budynku wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w  
„ Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 
nr 6 COBRTI INSTAL Warszawa i uwzględniając zalecenia producenta 
przewodów.  
Kompensację wydłuŜeń cieplnych rurociągów c.o. wykonać wg „ Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6 COBRTI 
INSTAL Warszawa i uwzględniając zalecenia producenta przewodów. 
Izolację termiczną rurociągów c.o. wykonać zgodnie z wymogami  
wg Dz. U. nr z 13.11.2008r poz. 1238 i zaleceń producenta przewodów. 
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4.3 Wymagania i zalecenia odnośnie wykonania instalacji 
 
4.3.1. Próba szczelności instalacji c.o.  
 
Próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić przed 
zakryciem instalacji w całości . Przed próbą trzeba napełnić instalację wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyć . Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania 
badań szczelności instalacji c.o. to najwyŜsze ciśnienie robocze + 0,2  MPa  . 
Wymienione wyŜej ciśnienie naleŜy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po 
pierwotnej wartości . Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe 
przekraczać 0,06  MPa  . W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienie nie 
moŜe przekraczać 0,02  MPa . W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić 
całą próbę od początku . Podczas płukania instalacji zawory powinny być 
całkowicie otwarte . Przy wykonywaniu próby szczelności instalacji c.o. naleŜy 
równieŜ uwzględnić parametry istniejącego kotła c.o. i zalecenia  WTWiO 
Instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL . Po próbie naleŜy 
wykonać regulację instalacji oraz próbę na gorąco 
 
4.3.2.Zabezpieczenie instalacji. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania jest zabezpieczona za pomocą 
projektowanego  naczynia ciśnieniowego  w kotłowni na poziomie  podziemia . 
 
4.3.3.Wymagania w zakresie montaŜu i rozruchu instalacji 
 
Prace poŜarowo-niebezpieczne (np. spawanie) powinny być zorganizowane w 
sposób określony w § 36 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) 
Całość prac wykonać zgodnie z WTWiO Instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6 
COBRTI INSTAL  i uwzględniając zalecenia producenta przewodów. 
 
4.4.Wytyczne i uwagi 
 
4.4.1 BranŜa budowlano- konstrukcyjna  
 
Wykonać obudowę np. płyty kartonowo-gipsowe przewodów poziomych 
centralnego ogrzewania prowadzonych przez kondygnację podziemia w 
pomieszczeniach uŜytku ogólnego,  
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4.4.2. Uwagi końcowe 
 
1. W projekcie zostały przyjęte grzejniki, orurowanie najbardziej właściwe dla 
tego typu obiektu. Istnieje moŜliwość zamiany pod warunkiem utrzymania tych 
samych wymagań technicznych. 
2. Podczas wykonywania robót spawalniczych naleŜy ze szczególną 
starannością przestrzegać przepisów poŜarowych i bhp wg pkt. 4.3.. 
3. Obliczenia hydrauliczne dołączono do egzemplarza archiwalnego biura. 
4. Odwodnianie instalacji za pomocą pompki próŜniowej. 
5. W projekcie zostały przedstawiony dobór grzejników PURMO  
6. Materiały z demontaŜu pozostawić do dyspozycji Inwestora 
7. Zawory regulacyjne z nastawą przy rozdzielaczach c.o. w kotłowni wg 
rozwinięcia instalacji c.o. zamontować za zaworami odcinającymi istniejącymi 
.elementem  dolnym , zamkniętym  
8. Przewody poziome centralnego ogrzewania prowadzone na poziomie piwnic 
prowadzić po istniejących trasach 
 
 
5. KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECHANICZNA 
 
5.1.Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje kompletną instalację wentylacji mechanicznej z 
chłodzeniem dla pomieszczeń biurowych na adaptowanym poddaszu 
W ramach niniejszego projektu zostały zaprojektowane następujące zespoły 
wentylacyjne: 
• instalacja  klimatyzacyjna nawiewno – wyciągowa   pomieszczeń biurowych 
na poddaszu  Zespół  N1-W1 
•instalacja wyciągowa toalet i  pomieszczenia porządkowego Zespół W1a          
( poddasze ) 
•instalacja wyciągowa toalet na parterze W2 i W3 
•instalacja wyciągowa toalet na poziomie piwnic W4 i W5 
 
W zakresie niniejszego opracowania znajduje się równieŜ : 
- lokalizacja urządzeń wentylacyjnych –centrali wentylacyjnej kompaktowej  na 
poziomie poddasza. 
- dobór urządzeń klimatyzacyjnych  pomieszczenia serwerowni  
 
5.2. Wprowadzenie 
 
Klimatyzację zaprojektowano na podstawie bilansu zbędnych zysków ciepła w 
projektowanym pomieszczeniach biurowych na modernizowanym poddaszu 
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Wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową zaprojektowano w 
pomieszczeniach biurowych 
 
Ilość powietrza wentylacyjnego przyjęto na podstawie: 
-ilości osób w pomieszczeniach. 
-krotności wymian w pomieszczeniach, 
 
W budynku przewidziano dwa podstawowe zespoły nawiewno-wyciągowe 
obejmujące swoim zakresem następujące pomieszczenia lub grupy 
pomieszczeń: 
Zespół N1-W1 Instalacja klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa pomieszczeń 
biurowych 
Zespół W1a instalacja wyciągowa toalety i pomieszczenia porządkowego. 
Zespół W2,W3 instalacja wyciągowa toalet na parterze 
Zespół W4, W5 instalacja wyciągowa toalet na poziomie piwnic 
 
5.3.Obliczenia 
 
5.3.1. Dane  wyjściowe  do  obliczeń 
 
Instalacja wentylacyjna Zespół N1-W1 
Czas pracy urządzeń klimatyzacyjnych 24 godziny/dobę  
 
Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z PN-76/B-03420 
 
lato: tzl = + 30 oC     zima:  tzz = - 20oC 
 izl = +60,7 kJ/kg      izz = -18,4 kJ/kg 
 xzl = 11,9 g/kg      xzz = 0,8 g/kg 
 ϕzl = 45 %       ϕzz = 100 % 
 
Parametry powietrza wewnętrznego dla : 
 
lato: twl = wynikowa    zima:  twz = + 20o± 2oC 
 ϕwl =  wynikowa      ϕw = wynikowa 
 
Wydajność powietrza dla wszystkich pomieszczeń obliczono na podstawie PN- 
83/B-03430 t.zn. z późniejszymi zmianami: 
 
• 30 m3/h  os. powietrza świeŜego w pomieszczeniach, w których palenie 
tytoniu jest niedozwolone, 
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•ilość powietrza wywiewanego z pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi w okresie przerwy w ich uŜytkowaniu zapewnia co najmniej 0,5 wymiany 
powietrza na godzinę. 
 
W pomieszczeniach toalet dla zwymiarowania instalacji przewidziano 50 m3/h 
dla jednego WC  
 
Wentylacja mechaniczna zapewni dostarczenie pomieszczeniom biurowym 
wymaganych ilości powietrza świeŜego 
 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ILOŚĆ POWIETRZA 
 W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

 
 

Ilość wymian Ilość powietrza Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. 
m2 

Kubat. 
m3 

Ilość 
osób nawiew wywiew nawiew wywiew 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

POZIOM PARTERU 

2.4 Korytarz 29,1 90 - 2,5 - 210 - 

2.5 Pomieszczenie 
biurowe 

10,62 30 2 2,0 2,0 60 60 

2.6 Pomieszczenie 
biurowe 19,42 60 2 2,0 2,0 120 120 

2.7 Pomieszczenie 
biurowe 

29,33 80 2 1,5 1,5 120 120 

2.8 Pomieszczenie 
biurowe 

30,26 80 2 1,5 1,5 120 120 

2.9 Pomieszczenie 
techniczne 

19,55 60 - 1,1 1,1 70 70 

2.10 Magazyn 19,55 60 - 1,0 1,0 60 60 

2.11 Pomieszczenie 
biurowe 

27,42 70 2 1,3 1,3 90 90 

2.12 Pomieszczenie 
biurowe 

23,84 70 3 1,3 1,3 90 90 

2.13 Pomieszczenie 
biurowe 

23,89 70 3 1,3 1,3 90 90 

2.14 Pomieszczenie 
biurowe 

19,52 60 2 1,5 1,5 90 90 

2.15 Pomieszczenie 
socjalne 

12,26 30 3 3,0 3,0 90 90 

2.16 WC kobiet 8,00 20 - - 5,0 Z pom. 
2.4 

100* 

2.17 WC kobiet 6,10 15 - - 5,5 j.w. 80* 

2.18 Pomieszczenie 
porządkowe 

3,02 10   3,0 j.w. 30* 

  RAZEM 1210 1000 
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*Indywidualny wyciąg z pomieszczenia toalet i porządkowego Zespół W1a 
 
5.4. Dobór podstawowych urządzeń 
 
W dokumentacji zostały dobrane w celach projektowych  urządzenia 
wentylacyjne konkretnej firmy  natomiast podane parametry powietrza i spręŜu 
dyspozycyjnego pozwalają na ich podstawie  dobrać centralę nawiewno-
wyciągową i wentylatory kanałowe innej firmy 
 
 Zespół N1-W1 – pomieszczenia biurowe poddasza 
Zaprojektowano –centralę nawiewno-wyciągową w wykonaniu wewnętrznym 
np. typ REGO 1200-V 
- sekcja przyłączna 
- sekcja filtracji, 
- sekcja odzysku ciepła (rotor) 80-85% 
- sekcja nagrzewnicy elektrycznej 
-  sekcja wentylatora nawiewnego, 
- sekcja wentylatora wyciągowego, 
  
ilość powietrza: nawiew   1 210 m3/h  wywiew  1 000 m3/h 
SpręŜ dyspozycyjny  300 Pa   300 Pa 
Nagrzewnica elektryczna ( wstępna i wtórna) 
- wymagana wydajność 4,5 kW 
Wentylator nawiewny 405 W 
Wentylator wyciągowy 405 W 
Automatyka pracy centrali typ KOMFOVENTC3 ( centrala przewidziana do 
pracy ciągłej z moŜliwością osłabienia nocnego lub wyłączenia całkowitego w 
przypadku dłuŜszego przestoju np. weekend ) 
 
Zespół W1a Toalety 
Wentylator kanałowy typ TD x 2-350/125 
V=210 m3/h spręŜ 150 Pa 
 
Zespół W2 Toalety 
Wentylator kanałowy typ TD x 2-350/125 
V=200 m3/h spręŜ 150 Pa 
 
Zespół W3,W5 Toalety 
Wentylator kanałowy EB-100 
V=50 m3/h spręŜ 80 Pa 
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Zespół W4 Toalety 
Wentylator kanałowy typ TD 250/100 
V=100 m3/h spręŜ 100 Pa 
Uwaga: Wentylatory przewidziane do pracy ciągłej z osobnego przycisku.  
 
6. INSTALACJE CHŁODNICZE 
 
Dla pomieszczeń biurowych umieszczonych na poddaszu w celu ograniczenia 
zbędnych zysków zostały zaprojektowane jednostki wewnętrzne – 
klimakonwektory ( grzewczo-chłodzące ) umieszczone na ścianach lub w 
przestrzeni międzystropowej pracujące w systemie VRF które  będą 
obsługiwane przez dwie jednostki zewnętrzne  typ AJYA 40 LALH 
umieszczone na elewacji budynku na poziomie piwnic w miejscu gdzie były 
zlokalizowane kanały przewidziane do demontaŜu i gabarytem odpowiadające 
omawianym jednostkom zewnętrznym . To samo dotyczy jednostki zewnętrznej 
dla serwerowni. Szczegółowy bilans i dobór urządzeń chłodniczych 
wewnętrznych został wykonany przez firmę KLIMATHERM  
PoniŜej przedstawiono bilans zbędnych zysków ciepła dla poszczególnych 
pomieszczeń na podstawie którego moŜna dobrać urządzenia chłodnicze 
innej firmy ni Ŝ przedstawionej w projekcie 
 
 
Nr pom. 

 
Nasłonecznienie 

W 
Ludzie 

W 
Oświetlenie 

W 
Inne 
W 

Razem 
Wartość 

ostateczna 
W 

2.6 1480 200 390 400 2370 
2.7 2240 300 590 600 3730 
2.8 2090 300 605 600 3535 
2.5 980 200 200 400 1780 
2.11 2080 300 820 600 3800 
2.12 2040 300 480 600 3420 
2.13 2000 300 480 600 3420 
2.14 1910 200 390 400 2900 

 
 
Przy doborze jednostek zewnętrznych przyjęto do łącznej wartości zysków  
ciepła współczynnik jednoczesności 0,8 
 
Dla pomieszczenia serwerowi przewidziano  klimatyzator w wersji split.  
Wstępnie przyjęto zapotrzebowanie chłodu na poziomie 3 kW.  
Karta katalogowa projektowanego urządzenia została załączona do niniejszego 
opracowania 
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To samo dotyczy schematów instalacyjnych dla układów freonowych. 
Lokalizacja zewnętrznych urządzeń chłodniczych została podyktowana 
wymogami konserwatora zabytków w związku z tym przewidziano ich montaŜ 
na elewacji w miejscu istniejących obudów kanałów. Projektowana obudowa 
powinna być aŜurowa u dołu i od strony frontowej. Pozostałe elementy mogą 
być zasłonięte gdyŜ nie odbywa się cyrkulacja powietrza wokół urządzenia. 
NaleŜy przewidzieć dodatkowe nakłady finansowe na wykonanie obudów 
pasujących swoim wyglądem do istniejących elementów . 
 
6.1. Instalacja freonowa 
 

Przewody łączące jednostki wewnętrzne chłodnicze z agregatami chłodniczymi 
zewnętrznymi będą wykonane z rur miedzianych fabrycznie pokrytych izolacja 
termiczną. 
Szczegółowe warunki wykonania instalacji omówione są w „W wytycznych 
projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” Wydawnictwo 
COBRTI INSTAL zeszyt nr 10. 
 
Przewody prowadzone są pod stropem. Przejścia przewodów przez ściany i 
stropy montować w tulejach ochronnych; w przydatku przejść przez przegrody 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonać uszczelnienie ppoŜ. o klasie równej 
oddzieleniu. 
Cała armatura zainstalowana jest wewnątrz urządzeń. 
Wykonanie instalacji przekazać firmie wykonawczej związanej z dostawcą 
urządzeń. 
 
6.2. Instalacja odprowadzanie skroplin 
 

W celu odprowadzenia wody skraplającej się na chłodnicach klimakonwektorów 
zaprojektowano instalację odprowadzenia skroplin z rur z polipropylenu typ HT 
(średnice 32, 40, 50 mm) firmy Wavin. 
Podłączenie tacki skroplin klimakonwektora będzie wykonane przez firmę 
montującą i uruchamiającą urządzenie. 
Zaprojektowano układ  pompowego odpływu  skroplin z klimatyzatorów 
pompki  stanowią standardowe wyposaŜenie klimatyzatorów kasetonowych, 
natomiast do klimatyzatorów naściennych  naleŜy zamówić pompki skroplin. To 
samo dotyczy klimatyzatora serwerowni. 
 
Spadki minimum 1%, odpływy naleŜy sprowadzić do pionu kanalizacyjnego i 
połączyć poprzez przerwę powietrzną lub odpowiedni syfon dla instalacji 
skroplin. 
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7. WYMAGANIA I ZALECENIE ODNO ŚNIE WYKONANIA 
INSTALACJI 
  
7.1. Wymagania i zalecenia p.poŜ. 
 
Instalację wentylacji mechanicznej w całości wykonać z atestowanych 
materiałów niepalnych. W szczególności materiały izolacyjne i wykładziny 
akustyczne tłumików muszą posiadać atest władz poŜarowych jako niepalne. 
Klapy p.poŜ. podłączone montowane w przegrodach budowlanych, maszynowni 
wentylacyjnej i w korytarzu ; w przypadku braku takiej moŜliwości odcinek od 
klapy ppoŜ. do przegrody zaizolowany do klasy odporności EIS 60 
W obrębie klatki schodowej dla poddasza przewidziano izolację kanałów 
wentylacji mechanicznej do klasy odporności EIS 60 
 
7.2. Wymagania BHP 
 
Zapewniono swobodny dostęp do urządzeń wentylacyjnych umieszczonych w 
maszynowni wentylacyjnej ( centrala klimatyzacyjna , urządzenia regulacyjne-
przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnica , tłumiki). Regulacja ilości powietrza 
nawiewnego i wywiewnego z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą 
przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach wentylacyjnych oraz 
jednopłaszczyznowych zlokalizowanych na poszczególnych odgałęzieniach do 
kratek i anemostatów.  
 
7.3. Wymagania SAN-EPID 
 
Ilość powietrza zewnętrznego dostarczanego na jedną osobę wynosić będzie 
minimum 30 m3/h osobę. 
W pomieszczeniach toalet i pomieszczeniu porządkowym przyjęto 
indywidualne wyciągi przewidziane do pracy ciągłej. 
 
7.4. Wymagania ochrony antykorozyjnej i termicznej 
 
Zespół  centrali klimatyzacyjnej  zabezpieczony będą fabrycznie przed korozją. 
Przewody wentylacyjne naleŜy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, 
przewód kanału które  naleŜy zaizolować od zewnątrz 3 cm wełny mineralnej + 
folia aluminiowa. Przewód prowadzony od czerpni izolacja 5 cm + folia 
aluminiowa. 
 
7.5. Wymagania montaŜowe kanałów wentylacyjnych 
 
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia 
kołnierzowe typu GEPHARD. Kanały elastyczne łączyć z uŜyciem „cybantów 
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zaciskowych” - ze względu na starzenie się nie naleŜy stosować taśmy 
samoprzylepnej. 
Kanały naleŜy izolować podkładkami gumowymi o grubości 5 - 10 mm od 
konstrukcji wsporczych. 
Przepustnice regulacyjne powinny mieć moŜliwość zablokowania po 
wyregulowaniu instalacji. 
 
7.6. Wymagania montaŜowe urządzeń wentylacyjnych 
 
Zespół centrali wentylacyjnej powinien być zamontowany zgodnie z wymogami 
dostawcy urządzeń  Podłączenia zespołów do sieci kanałów króćcami 
elastycznymi będącymi w wyposaŜeniu centrali. 
Przewidziany montaŜ centrali poprzez projektowany otwór w ścianie od strony 
pomieszczenia magazynu. 
 
7.7. Wymagania w zakresie montaŜu i rozruchu instalacji 
 
MontaŜ i rozruch, w szczególności instalacji i urządzeń wentylacyjnych 
powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. 
 
Prace poŜarowo-niebezpieczne (np. spawanie) powinny być zorganizowane w 
sposób określony w § 36 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 179) 
 
Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL 
 
 
8. INSTALACJE WOD-KAN i C.W. i PPO ś HYDRANTY 
 
8.1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków  
do projektowanych urządzeń w pomieszczeniach toalet na poddaszu. 
Przyjęto równieŜ na Ŝyczenie Inwestora wymianę wszystkich przewodów 
instalacyjnych i likwidację przewodów ciepłej wody i cyrkulacji na rzecz 
lokalnych term ciepła. Lokalizacja term ciepła wg załączonych rysunków w  
 
8.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
 
Budynek zasilany jest w wodę z wodociągu miejskiego. Wodomierz znajduje się 
w studzience zewnętrznej. 
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W istniejącym budynku znajduje się na poziomie piwnic jeden hydrant ø52 o 
wydajności 2,5 l/s doprowadzenie za pomocą rury stalowej ocynkowanej ø50 
Na poziomie parteru budynku przewiduje się dodatkowy projektowany hydrant 
ø25 z węŜem półsztywnym w pobliŜu klatki schodowej na potrzeby poddasza. 
Projektuje się na poziomie podpiwniczenia odgałęzienie od wody zimnej 
gospodarczej dla zasilenia hydrantów.  
Na poziomie poddasza doprowadzamy wodę do wszystkich punktów 
czerpalnych przewody wody zimnej np. WAVIN PP-R typ3 PN-16 z 
istniejącego pionu wody zimnej. 
Na odnodze do instalacji bytowej przewidziano zastosowanie zaworu priorytetu 
ciśnienia typu DH 300. 
Praca w warunkach normalnych – zawór priorytetu otwarty pozwalając na 
swobodny przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej 
Praca w warunkach poŜaru- w przypadku poŜaru, jeŜeli w wewnętrznej 
instalacji ppoŜ. W wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek 
ciśnienia, zawór priorytetu DH300 natychmiast odcina wodę do instalacji 
wodociągowej bytowo-gospodarczej.  
Przewody wody zimnej na cele gospodarcze i ppoŜ. naleŜy zaizolować 
termicznie otulinami kauczukowymi lub równowaŜnymi o tych samych 
parametrach technicznych grubości izolacji wg Dz U nr 201 poz 1238 z dn 13 
listopada 2008r. tablica „Wymagania izolacji cieplnej i komponentów” 
Na odnodze do instalacji wody gospodarczej przewidziano na Ŝyczenie 
Inwestora dodatkowy wodomierz Dn 40 dla odczytu własnego zuŜycia wody. 
Przed wodomierzem naleŜy przewidzieć filtr i zawory odcinające. 
 
8.3. INSTALACJA PPOś. 
 
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpoŜarowej  przewidziano dla budynku   
jeden hydrant ø52 mm zlokalizowany na poziomie piwnic , natomiast na 
poziomie parteru dwa jeden w pobliŜu sali konferencyjnej  drugi dodatkowy ø25 
z węŜem półsztywnym na poziomie parteru w pobliŜu klatki schodowej 
przewidziany dla poddasza. 
Ze względu na odległość przewidziano długość węŜa 30 m 
Na instalacji hydrantowej przewidziano zastosowanie zaworu antyskaŜeniowego 
typu BA np. BA 295-2A dn 50  
Przez ostatni hydrant przy sali konferencyjnej została zaprojektowana cyrkulacja 
wody poprzez podłączenie do płuczki miski ustępowej. 
 
8.4. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 
 
Przewidziano likwidacje instalacji na rzecz zastosowania lokalnych term ciepła  
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8.5. KANALIZACJA SANITARNA 
 
Odprowadzenie ścieków bytowych z budynku istniejącymi przykanalikami do 
istniejącego kanału ulicznego. Projektujemy nowy pion odprowadzający ścieki z 
projektowanych aparatów sanitarnych na poddaszu naleŜy połączyć z pionem na 
parterze i wymienić cały odcinek do piwnicy wraz z wymianą rewizji na pionie.  
Przewody wykonać z rur np. HT/PVC Ø110 i Ø75 . Do projektowanego pionu 
kanalizacji na parterze będą odprowadzone skropliny od jednostki wewnętrznej 
chłodniczej serwerowi przewodami HT/PP o średnicy Ø32. Przewód 
odprowadzający skropliny powinien być połączony z pionem sanitarnym 
poprzez przerwę powietrzną lub odpowiedni syfon dla instalacji skroplin. 
 
To samo dotyczy odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych w piwnicy. 
Przewidziano ze względu na remont wymianę instalacji kanalizacji w całym 
budynku po istniejących trasach z zachowaniem spadku oraz wymiana zaworu 
burzowego na rzecz klapy zwrotnej. Dotyczy to instalacji kanalizacyjnej 
obsługującej część podziemną. 
 
11. SPECYFIKACJA  INSTALACJI  WENTYLACJI MECHANICZN EJ 
 

Uwagi: 
 

1. Przed przystąpieniem do prefabrykacji kanałów i kształtek dokładnie 
sprawdzić wymiary na budowie. 

2. Prostki, kolana, kształtki i kołnierze przewodów blaszanych, 
ocynkowanych prostokątnych typ A/I wg BN-70/8865-04÷06. 

3. Na ciągach wentylacyjnych przewidzieć część prostek bosych z 
kołnierzem ruchomym w celu wyeliminowania przeróbek wykonanych 
elementów. 

4. Ewentualne zmiany w specyfikacji materiałowej będą dokonywane w 
ramach nadzoru autorskiego. 

5. NaleŜy przewidzieć ewentualność wykonania izolacji ppoz. na kanałach 
wentylacyjnych w przypadku braku moŜliwości montaŜu klapy w 
przegrodzie ogniowej. Izolacja o odporności równej klasie odporności 
klapy 

6. Kanały wentylacyjne prowadzone od czerpni do centrali wentylacyjnej 
zaizolować wełna mineralna 5 cm + folia aluminiowa. 

 


