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UWAGA!
1, Powiekszy¢ otwdr drzwiowy do tazienki
dla oséb niepetnosprawnych
na szerokos$¢ 110 cm.
2. Po wykonaniu pionu kanalizacji sanitarnej
(wg projektu branzy sanitarnej)
tazienki dla oséb niepetnosprawnych
wykonac w piwnicy pod sufitem
obudowe pionu ptytg G-K
na stelazu stalowym.
3. Warstwy nowych posadzek w piwnicach
utozy¢ zgodnie z rysunkiem detalu nr 26
4, W pomieszczeniu technicznym nr 2.9
belki stalowe HEM 100 nelzy utozy¢ pod
miejscem lokalizacji centrali wentylacyjnej.
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

I

L ]

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

_J|/__

4
N

Ne
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NOWOPROJEKTOWANA SCIANA
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MONTOWANEJ NA STELAZU

P2

—

10 mm| ptytki gresowe podtogowe
na klej wodoodporny - format 30x30 cm
15 mm | ptyta gipsowo-wtdknowa
-| folia w ptynie dwusktadnikowa

18 mm| ptyta OSB-3

60 mm| styropian elastyczny
120/120mm| legary drewniane 12 x 12 cm
100/120mm| dwuteownik HEM 100

20 mm| podktad poziomujacy

260 mm| strop Ackermana gestozebrowy (istn.):

220mm pustaki ceramiczne,
40 mm ptyta nadbetonu

P3

10 mm

gres

20 mm

wylewka samopoziomujgca

60 mm

beton zbrojony siatkg @6 mm, 20 x 20 cm

folia polietylenowa podktadowa

60 mm

styropian XPS

elastyczna masa mineralna uszczelniajaca

masa mineralna gruntujaca

60 mm

chudy beton C12/15

100 mm

podsypka piaskowa

S1

12 mm| ptyta G-K wykorfczeniowa

120 mm| wetna mineralna
- stelaz stalowy

120/120 mm| stup drewniany 12 x 12 cm (istn.)

- paroizolacja - folia paroizolacyjna

120 mm| wetna mineralna

480 mm| $ciana murowana z cegty petnej (istn.)
20 mm| tynk zewnetrzny
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