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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28759

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty Rozbiérkowe
11 Piwnica
1.1. Rozbiérka posadzek
1
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- powierzchnia catej piwnicy m2
d.1.|0504-03
11
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
11
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek - izolacja pozioma folia m2
d.1.|0504-06
1.1|analogia
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1.1/1101-05
471.7*0.015 m3 7.076
471.7*0.05 m3 23.585
RAZEM 30.661
1.1. Rozbidérka s$cianek dziatowych wraz ze skuciem tynkéw
2
5/KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapien- |m?2
d.1.|0105-03 nej- <grubosc¢ 1/2 cegly odpowiada grubosci 12 cm>
1.2
pom.07 1.83*2.8-1.8 m?2 3.324
pom.08 (2.37+3.47)*2.8-1.8 m?2 14.552
pom.10 (2+1.9)*2.8-1.8*2 m?2 7.320
pom.11 (3.07+2.02)*2.8-0.8*0.54*2 m?2 13.388
pom.12 (21.1+0.84+1.91+1.27+1.84)*2.8-8.8*0.54 m?2 70.736
pom.13 (2.9+10.4)*2.8-1.8*3 m?2 31.840
pom.14 3.27*2.8 m?2 9.156
pom.17 3.44*2.8 m?2 9.632
pom.20 4.67*2.8-1.8 m?2 11.276
pom.22 (3.75+8.4)*2.8-1.8*2 m?2 30.420
pom.25 4.65*2.8-1.8 m?2 11.220
RAZEM 212.864
6/KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych- na rozbieranych scia- |m?2
d.1./0101-03 nach dziatowych
1.2
pom.07 (1.83*2.8-1.8)*2 m?2 6.648
pom.08 ((2.37+3.47)*2.8-1.8)*2 m?2 29.104
pom.10 ((2+1.9)*2.8-1.8*2)*2 m?2 14.640
pom.11 ((3.07+2.02)*2.8-0.8*0.54*2)*2 m?2 26.776
pom.12 ((21.1+0.84+1.91+1.27+1.84)*2.8-8.8*0.54)*2 m?2 141.472
pom.13 ((2.9+10.4)*2.8-1.8*3)*2 m?2 63.680
pom.14 (3.27*2.8)*2 m?2 18.312
pom.17 (3.44*%2.8)*2 m?2 19.264
pom.20 (4.67*2.8-1.8)*2 m?2 22.552
pom.22 ((3.75+8.4)*2.8-1.8*2)*2 m?2 60.840
pom.25 (4.65*2.8-1.8)*2 m?2 22.440
RAZEM 425.728
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1.2/1101-05
poz.5*0.12 m3 25.544
p0z.6*0.015 m3 6.386
RAZEM 31.930
1.1. Skucie tynkéw
3
8/KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1./0101-03
1.3
pom.27 (6.48+2.82)*2*2.6 m?2 48.360
pom.28 (8.29+2.28)*2*2.6 m?2 54.964
pom.26 (5.75+4.75)*2*2.6 m2 54.600
pom.korytarz |(6.8+3.32)*2*2.6 m2 52.624
pom. 4 (2.4+1.28)*2*2.6 m?2 19.136
pom.25i24 |(5.74+4.65)*2*2.6 m?2 54.028
pom.22 (8.39+4.65)*2*2.6 m?2 67.808
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pom.20 (4.67+4.65)*2*2.6 m?2 48.464
pom.17,18, |(3.45+2.77)*2*2.6 m?2 32.344
19
pom.16 (2.8+3.46)*2*2.6 m?2 32.552
pom.15 (5.43+3.89)*2*2.6 m?2 48.464
pom.32,1,13 |(5.6+13.7)*2*2.6 m?2 100.360
pom.5 (5.6+3.3)*2*2.6 m?2 46.280
pom.11,12 |(5.25+8.58)*2*2.6 m?2 71.916
pom.6i7 (5.31+4.02)*2*2.6 m?2 48.516
pom.8 (5.32+5.96)*2*2.6 m?2 58.656
RAZEM 839.072
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1.3/1101-05
839.072*0.015 m3 12.586
RAZEM 12.586
1.1. Demonta z balustrad
4
10|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych na klatce schodowej m
d.1.|0804-01
1.4|analogia
2.6+2.6+1.40 m 6.600
RAZEM 6.600
1.1. Demonta z stolarki drzwiowej
5
11/KNNR 7 Demontaz drzwi wraz z futrynami m2
d.1.|0701-06
1.5/z.0.34.
analogia
1.8*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
1.2 Parter
1.2 Rozbiérka $cian i stropéw
1
12|KNR 4-04 Wykonanie otworu w $cianie dla nowoprojektowanych schodéw m3
d.1.|0102-02
2.1
1.65*1.9*0.28 m3 0.878
RAZEM 0.878
13/KNR 4-04 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m2
d.1.|0106-04
2.1
5.5*3.8 m?2 20.900
RAZEM 20.900
14/KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych stropéw na czs wykonywanie prac szt.
d.1.|0406-06
2.1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m m3
d.1.|0504-01
2.1
0.878+20.9*0.26 m3 6.312
RAZEM 6.312
16| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.1./0504-02 poziomie
2.1 Krotnos¢ = 3
6.312 m3 6.312
RAZEM 6.312
17|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.znoszenia m3
d.1.|0504-05 Krotnos¢ = 3
21
6.312 m3 6.312
RAZEM 6.312
18/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztem utylizacji
2.1/1101-05
6.312 m3 6.312
RAZEM 6.312
1.2 Rozbiérka posadzki
2
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- powierzchnia catej piwnicy m2
d.1.|0504-03
22
pom.1,06 7.17 m2 7.170




Ksawer6éw 22_06_2014

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom1,07 5.84 m2 5.840
RAZEM 13.010
20|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.1./0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
2.2
pom.1.5 55.99 m2 55.990
pom.1.8 1.75*2.57 m?2 4.498
pom.1.11 7.32 m?2 7.320
RAZEM 67.808
21| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m m3
d.1.|0504-01
2.2
67.808*0.02 m3 1.356
13.01*0.02 m3 0.260
RAZEM 1.616
22|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztem utylizacji
2.2|1101-05
1.616 m3 1.616
RAZEM 1.616
1.2 Rozbiérka oktadzin scian piytek
3
23|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.|0614-05
2.3
pom.1.07 11.60*2.05 m2 23.780
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*2.05 m?2 21.915
RAZEM 45.695
1.2 Demonta z okna i drzwi
4
24|KNNR 7 Demontaz okna O4 m2
d.1.|0503-01
2.4|z.0.3.4.
analogia
1.5*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
25/KNNR 7 Demontaz drzwi m?2
d.1.|0503-08
2.4|z.0.3.4.
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
13 Podasze
1.3. Rozbiérka posadzki
1
26|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm warstwa ociepla-| m3
d.1.|0301-06 jaca z gruzu gazobetonowego zalanego zaprawa.
31
32.8*13.05*0.1 m3 42.804
RAZEM 42.804
27| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m m3
d.1.|0504-01
31
32.8*13.05*0.1 m3 42.804
RAZEM 42.804
28|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05
31
5 m 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-06
31
5 m 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
31
5 m 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztem utylizacji
3.1/1101-05
32.8*13.05*0.1 m3 42.804
RAZEM 42.804
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1.3. Rozbiérka $cian i stropéw
2
32|KNR 4-04 Wykonanie otworu w scianie dla nowoprojektowanych okien m3
d.1.|0102-02
3.2
0.94*1.32*0.3*4 m3 1.489
RAZEM 1.489
33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztem utylizacji
3.2/1101-05
1.489 m3 1.489
RAZEM 1.489
1.3. Rozbiérka konstrukcji dachu
3
34|KNR 4-01 Likwidacja elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1.|0412-07
3.3|analogia
21*2*1 m 42.000
RAZEM 42.000
35/KNR 4-01 Likwidacja elementéw konstrukcyjnych dachu - stupkéw skosnych m
d.1.|0412-05
3.3|analogia
10.0*3.5 m 35.000
RAZEM 35.000
36|KNR 4-01 Likwidacja elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.1.|0412-02
33
12*2.2 m 26.400
RAZEM 26.400
1.3. Demonta z okna
4
37/KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe - demontaz m2
d.1.|0503-01
3.4|z.0.3.4.
analogia
0.4*0.4*3.14 m?2 0.502
RAZEM 0.502
14 Dach
38|KNR 4-01 Rozebranie okien w potaci dachowej szt.
d.1.|0430-06
4|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0506-04
4
(8.4+8.4)*33.65 m?2 565.320
-10.3*5.2*0.5 m?2 -26.780
6.4*5.5*2 m?2 70.400
RAZEM 608.940
40|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1.|0403-02
4
poz.39 m?2 608.940
RAZEM 608.940
41|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego - wiatroizolacja m2
d.1.|0509-02
4|analogia
poz.39 m?2 608.940
RAZEM 608.940
42|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0506-02
4
11.6+4.65+4.65+11.6+7+7+33.9 m 80.400
RAZEM 80.400
43|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-03
4
9*5.5 m 49.500
RAZEM 49.500
2 Roboty Budowlane Wewn etrzne
21 Piwnica
2.1. Izolacje
1
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2.1. IZOLACJA -INIEKCJA POZIOMA MUROW CEGLANYCH
11
44/KNR K-36  |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej dwurzedowej w mb
d.2.|0212-06 murze z cegly zwyklej o grubosci 87,5cm
1.1.
1
pom.6 5.31+3.99 mb 9.300
pom.7 2.2 mb 2.200
pom.8 5.96+5.96 mb 11.920
pom.22 8.39 mb 8.390
RAZEM 31.810
45/KNR K-36  |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej dwurzedowej w mb
d.2.|0212-07 murze z cegly zwyklej - dodatek za pogrubienie muru o 12,5cm ponad 87,5cm
1.1.
1
poz.44 mb 31.810
RAZEM 31.810
2.1. WYKONANIE TYNKOW REGULUJ ACYCH WILGOC WEWNETRZNYCH
1.2
46|KNR K-36  |Wykonanie recznie tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowych EXZELLENT o |m2
d.2./0218-02 tacznej grubosci tynku 2,5 m
1.1.
2
pom.27 (6.48+2.82)*2*2.6 m?2 48.360
pom.28 (8.29+2.28)*2*2.6 m?2 54.964
pom.26 (5.75+4.75)*2*2.6 m?2 54.600
pom.korytarz |(6.8+3.32)*2*2.6 m2 52.624
pom. 4 (2.4+1.28)*2*2.6 m?2 19.136
pom.25i24 |(5.74+4.65)*2*2.6 m2 54.028
pom.22 (8.39+4.65)*2*2.6 m?2 67.808
pom.20 (4.67+4.65)*2*2.6 m2 48.464
pom.17,18, |(3.45+2.77)*2*2.6 m?2 32.344
19
pom.16 (2.8+3.46)*2*2.6 m?2 32.552
pom.15 (5.43+3.89)*2*2.6 m?2 48.464
pom.32,1,13 |(5.6+13.7)*2*2.6 m?2 100.360
pom.5 (5.6+3.3)*2*2.6 m?2 46.280
pom.11,12 |(5.25+8.58)*2*2.6 m?2 71.916
pom.6i7 (5.31+4.02)*2*2.6 m?2 48.516
pom.8 (5.32+5.96)*2*2.6 m?2 58.656
RAZEM 839.072
47|/KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.2.|0220-01 chni tynkéw szpachlg drobnoziarnista grubosci 1,0mm
1.1.
2
poz.46 m?2 839.072
RAZEM 839.072
48|KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.2./0220-02 chni tynkéw szpachlg drobnoziarnistg grubosci 1,0mm - dodatek za 1mm po-
1.1. grubienia szpachli ponad 1mm
2
poz.46 m2 839.072
RAZEM 839.072
49|KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.2./0220-05 tynkéw renowacyjnych
1.1.
2
poz.46 m?2 839.072
RAZEM 839.072
2.1. WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ NA CHUDYM BETONIE
1.3
50|KNR K-36 Izolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej zaprawy odpornej na dziatanie m
d.2./0102-09 siarczanéw Oxal DS-HS - wykonanie fasety o promieniu 4cm z zaprawy Oxal
1.1. SPM lub Emcefix-Spachtel
3
471.7 m 471.700
RAZEM 471.700
51|KNR K-36 Izolacje i uszczelnienia grubosci 2,5mm na powierzchniach poziomych narazo- |m2
d.2./0102-05 nych na dziatanie wody ci$nieniowej i zalegajacej z jednoskfadnikowej zaprawy
1.1. odpornej na dziatanie siarczanéw Oxal DS-HS
3
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
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52|KNR K-36 Izolacje grubosci 2,5mm na powierzchniach poziomych narazonych na dziata- |m?2
d.2.|0101-05 nie wody ci$nieniowej i zalegajgcej z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy
1.1. uszczelniajgcej Oxal DS-flex
3
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
53|KNR K-36 Izolacje z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej Oxal DS- |m?2
d.2.|0101-07 flex - natozenie dodatkowej warstwy Oxal DS flex
1.1.
3
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
2.1. WYKONANIE IZOLACJI STRUKTURALNEJ -INIEKCYJNE USZ CELNIENIE OD SRODKA
14
54/KNR K-36  |Wykonanie izolacji pionowej metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegly |m2
d.2.|0209-06 zwykiej
1.1.
4
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
2.1. Prace murarskie
2
55/NNRNKB Scianki dzialowe z cegiet budowlanych petnych gr.24 cm m2
d.2.|202 0158-02 |Krotnos¢ = 2
1.2]analogia
klatka (1.5+2.5)*2.8-1*2 m2 9.200
pom.0.32 2.9*2.58-0.9*2 m?2 5.682
pom.0,30 2.93*2.8 m2 8.204
pom.0,6 5.32*2.8 m?2 14.896
RAZEM 37.982
56| NNRNKB Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych gr.12 cm m2
d.2.|202 0158-02
1.2|analogia
klatka 1.2*2.8-0.9*2 m?2 1.560
RAZEM 1.560
57|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2.|0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1.2
kl.schod/ 3 szt 3.000
pom.32
kottownia 1 szt 1.000
pom.tech- 1 szt 1.000
niczne
RAZEM 5.000
58| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
1.2
kl.schod/ 3*1.2*2 m 7.200
pom.32
kottownia 1*1.2*2 m 2.400
pom.tech- 1*1.2*2 m 2.400
niczne
RAZEM 12.000
2.1. Tynki
3
59| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2.|0803-03
1.3
klatka (1.5+2.5+1.75+2.75)*2.8 m?2 23.800
klatka 1.2%2.8*2 m?2 6.720
pom.0.32 2.9*2.58*2 m?2 14.964
pom.0,30 2.93*2.8*2 m?2 16.408
pom.0,6 5.32*2.8*2 m?2 29.792
RAZEM 91.684
2.1. Scianki GK
4
60|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?2
d.2./2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
14
pom.07 1.83*2.8-1.8 m?2 3.324
pom.08 (2.37+3.47)*2.8-1.8 m?2 14.552
pom.10 (2+1.9)*2.8-1.8*2 m?2 7.320
pom.11 (3.07+2.02)*2.8-0.8*0.54*2 m?2 13.388
pom.12 (21.1+0.84+1.91+1.27+1.84)*2.8-8.8*0.54 m?2 70.736
pom.13 (2.9+10.4)*2.8-1.8*3 m?2 31.840
pom.14 3.27*2.8 m?2 9.156
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pom.17 3.44*2.8 m?2 9.632
pom.20 4.67*2.8-1.8 m?2 11.276
pom.22 (8.4)*2.8-1.8*2 m?2 19.920
pom.25 4.65*2.8-1.8 m?2 11.220
RAZEM 202.364
2.1. Zabudowa G-K
5
61|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.2.|2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
1.5/analogia
pom.31 (0.3+0.3)*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2.1. Posadzki
6
62| NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |m?2
d.2.|202 1126-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1.6
471.70 m?2 471.700
RAZEM 471.700
63|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m2
d.2.|202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1.6/1129-03
471.70 m?2 471.700
RAZEM 471.700
64| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
1.6|analogia
471.70 m?2 471.700
RAZEM 471.700
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian XPS gr 6 cm
1.6
471.70 m?2 471.700
RAZEM 471.700
2.1. Ptytki gres
7
66|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek przy nowo powstatych scianach dziatowych m2
d.2.|0809-12
1.7
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
67|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
1.7
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
68| NNRNKB Posadzki z ptytek Gres, ptytki gresowe szkliwione, matowe (opcjonalnie z ry- |m?2
d.2./202 1118-10 |sunkiem kamienia)
1.7 40x40 cm, klasa $cieralnosci IV, kolor bezowy RAL 1014 lub zblizony
pom.0,2 5.13 m2 5.130
RAZEM 5.130
69|NNRNKB Posadzki z ptytek Gres, format 30X30 cm, matowy, kolor ciemny szary - RAL |m?2
d.2.|202 1118-10 | 7015
1.7
pom.01 21 m2 21.000
pom.03 11.72 m?2 11.720
pom.04 13.76 m?2 13.760
pom.05 14.66 m?2 14.660
pom.06 20.02 m?2 20.020
pom,07 5.62 m2 5.620
pom,08 31.33 m?2 31.330
pom,09 2.46 m2 2.460
pom.10 1.89 m2 1.890
pom.11 17.42 m?2 17.420
pom.12 10.78 m?2 10.780
pom.13 48.70 m?2 48.700
pom.14 19.23 m?2 19.230
pom.15 21.12 m?2 21.120
pom.16 8.52 m2 8.520
pom.17 5.39 m2 5.390
pom.18 2.93 m2 2.930
pom.19 1.53 m2 1.530
pom.20 17.42 m?2 17.420
pom.21 8.73 m2 8.730
pom.22 31.29 m?2 31.290
pom.23 15.69 m?2 15.690
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pom.24 8.7 m2 8.700
pom.25 17.34 m?2 17.340
pom.26 24.95 m?2 24.950
pom.27 18.74 m?2 18.740
pom.28 18.90 m?2 18.900
pom.29 9.01 m2 9.010
pom.30 7.26 m2 7.260
pom.31 5.4 m2 5.400
pom.32 3.94 m2 3.940

RAZEM 445.450

2.1. Piytki na scianach+lustro

8
70/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
18
pom.18 (2.05+1.87)*2*2.05-1.6 m?2 14.472
pom.17 (3.45+1.55)*2*2.05-1.6*2 m?2 17.300
pom.19 (1.45+0.95)*2*2.05-1.6 m?2 8.240
pom.10 (1.87+1.1)*2*2.05-1.6 m?2 10.577
RAZEM 50.589
71|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2./202 0838-05 |30x60 cm na zaprawie klejowej
1.8
pom.18 (2.05+1.87)*2*2.05-1.6 m2 14.472
pom.17 (3.45+1.55)*2*2.05-1.6*2 m?2 17.300
pom.19 (1.45+0.95)*2*2.05-1.6 m2 8.240
pom.10 (1.87+1.1)*2*2.05-1.6 m?2 10.577
RAZEM 50.589
72 Dostawa i montaz lustra- Lustro wym. 60x90 cm klejone do $ciany w ptasz-  |m?2
d.2.|kalk. wkasna |czyznie glazury na wysokosci 100 cm od posadzki w osi umywalki
1.8
pom.0,10 0.6*1.2 m?2 0.720
pom.0,11 0.6*1.2 m?2 0.720
RAZEM 1.440
2.1. Ptytki na schodach
9
73|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na za-|m?2
d.2./1120-02 prawie klejowej
19
10%(0.18+0.25)*1.24 m?2 5.332
9%(0.16+0.25)*1.16 m?2 4.280
1.03*2.4 m?2 2.472
RAZEM 12.084
2.1. Cokoliki z ptytek gres
10
74|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -Listwy przy- m

d.2./1115-02 poditogowe gresowe, wys. 5 cm, faktura i kolor zblizone do istniejgcych RAL

1.10 1001
pom.01 (2.76+2.12+5.76+4.94+3+2.82) m 21.400
pom.02 (2.4+3.28)*2 m 11.360
pom.03 3.28+2.4+3.28+2+2 m 12.960
pom.04 (8.58+1.45)*2 m 20.060
pom.05 (2.57+3.23)*2 m 11.600
pom.06 (4.02+5.32)*2 m 18.680
pom.07 (3.1+1.84)*2 m 9.880
pom.08 (5.96+5.32)*2 m 22.560
pom.09 (1.88+1.35)*2 m 6.460
pom.11 (5.18+3.71)*2 m 17.780
pom.12 (3.63+2.85)*2 m 12.960
pom.13 (8.62+5.69)*2 m 28.620
pom.14 (5.6+3.45)*2 m 18.100
pom.15 (5.43+3.9)*2 m 18.660
pom.16 (2.8+3.46)*2 m 12.520
pom.17 (3.45+1.55)*2 m 10.000
pom.20 (3.75+4.67)*2 m 16.840
pom.21 (4.67+1.87)*2 m 13.080
pom.22 (3.75+8.4)*2 m 24.300
pom.23 (8.39+1.87)*2 m 20.520
pom.24 (4.65+1.87)*2 m 13.040
pom.25 (4.65+3.75)*2 m 16.800
pom.26 (5.75+5.1)*2 m 21.700
pom.27 (2.82+6.48)*2 m 18.600
pom.28 (8.29+2.78)*2 m 22.140
pom.29 (3+2.83)*2 m 11.660
pom.30 (2.93+2.48)*2 m 10.820
pom.31 (3+1.8)*2 m 9.600
pom.32 (2.51+1.5)*2 m 8.020
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RAZEM 460.720
2.1. Malowanie
11
75|KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych $cian- Farba emulsyjna, akrylowa, odporna |m?2
d.2.|0605-02 na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, kolor biaty RAL 9003 < przyjeto do
1.11|analogia przedmiaru obw6d pomieszczenia bez odejmowania otworéw okiennych i
drzwiowych>
Krotnos¢ = 2
poz.74*2.6 m?2 1197.872
RAZEM 1197.872
76| KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow Farba emulsyjna, akrylowa, kolor m2
d.2.|0605-03 bialy RAL 9003
1.11|analogia Krotnos¢ = 2
471.7 m?2 471.700
RAZEM 471.700
2.1. Stolarka drzwiowa
12
77/KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych< wymiana wszystkich drzwi w piwni-|szt.
d.2.|1025-01 cy>
1.12|analogia
1+2+2+10 szt. 15.000
RAZEM 15.000
78| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe biate m2
d.2.|1020-01
1.12
pom.29 0.9*2 m2 1.800
D15i D16 0.9*2*10< drzwi w odbudowywyanych $cianach> m?2 18.000
RAZEM 19.800
79|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe biate z tulejami |m2
d.2./1020-01 wentylacyjnymi
1.12
pom.18,19 0.8*2*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
80|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe biate EI60 m2
d.2.|1020-01
1.12
pom.4,30 0.9*2*2 m?2 3.600
pom.32 1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 5.600
2.2 Parter
2.2. Konstrukcje Zelbetowe
1
2.2. Schody zelebtowe
11
81|KNR 4-03 Wklejenie pretéw "starteréw" zbrojenia w isteniejgcy strop poziom 0,00 szt.
d.2.|1016-01
2.1.|analogia
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
82|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukladanie betonu  |m2 rzu-
d.2.|0219-02 tu
2.1.
1
(3.64+1.63)*1.43 m2 rzu- 7.536
tu
1.82*1.45 m2 rzu- 2.639
tu
RAZEM 10.175
83|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne m2 rzu-
d.2.|0219-06 uktadanie betonu tu
2.1. Krotnos¢ = 7
1
(3.64+1.63)*1.43 m2 rzu- 7.536
tu
1.82*1.45 m2 rzu- 2.639
tu
RAZEM 10.175
84|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.2.|0219-07
2.1.
1
0.26*0.40*1.5 m3 0.156
RAZEM 0.156

-10 -
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2.2. Sciany Zelebetowe
1.2
85|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.2.|0207-01 betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
2.1./z.sz.r 03
2|5.7.9907-05
0207-07
w1 2.53*1+0.9*0.75/2 m?2 2.868
W2 0.93*1+0.93%0.7/2 m?2 1.256
w3 1*1.52+1.75*1/2 m?2 2.395
W4 1*2.2 m?2 2.200
RAZEM 8.719
86 KNR 2-02 Deskowanie $cian zelbetowych o wysokosci do 4 m sklejka m2
d.2.|1904-04
2.1.
2
poz.85 m2 8.719
RAZEM 8.719
2.2. Stropy Zelbetowe
1.3
87|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0338-07 towo-wapiennej
2.1.
3
3.4+3.4+3.2 m 10.000
RAZEM 10.000
88/KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 24 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m2
d.2.|0217-02
2.1./0217-05
3
1.07*3.4 m?2 3.638
1.15*3.49 m?2 4.014
0.8*1.85 m?2 1.480
1.55*3.4 m?2 5.270
RAZEM 14.402
89/ KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stropow m2
d.2.|1903-07
2.1.
3
p0z.88 m2 14.402
RAZEM 14.402
2.2. Dostawa i monta z zbrojenie
14
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.|0290-02
2.1.
4
0.992< iloéc stali z tabeli dla rysunkéw K-1A, K-2A> t 0.992
RAZEM 0.992
2.2 Prace murarskie
2
91|KNR-W 4-01 |Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2.2
(1.83+0.75)*3*0.25 m3 1.935
RAZEM 1.935
2.2. Wykonanie kanatu wentylacyjnego w istniej  gcej scianie
3
92|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scian obudowa hydrantu m3
d.2.|0304-04
23
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
2.2 Tynki
4
93|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0803-03
2.4
pom.1.11 1.83*3*2 m?2 10.980
pom.1.5 (2.5+2+2)*3.6 m?2 23.400
RAZEM 34.380
94|KNR-W 4-01 |Wykonanie przewoddw kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejgcych |m
d.2.|0311-01 Scianach z cegly
2.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000

-11 -
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95|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.2.|0803-06 gach
2.4
pom.1.5 2.4*3.7 m?2 8.880
RAZEM 8.880
2.2. Piytki na scianach+lustro
5
96| NNRNKB Gruntowanie poditozy preparatami powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
25
pom.1.06 (19.20*2.05) m?2 39.360
pom.1.07 11.60*2.05 m?2 23.780
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*2.05 m?2 21.915
RAZEM 85.055
97|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2./202 0838-05 |30x60 cm na zaprawie klejowej
25
pom.1.06 (19.20*2.05) m2 39.360
pom.1.07 11.60*2.05 m?2 23.780
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*2.05 m?2 21.915
RAZEM 85.055
98 Dostawa i montaz lustra- Lustro wym. 60x90 cm klejone do Sciany w ptasz- |m?2
d.2.|kalk. wtasna |czyznie glazury na wysokosci 100 cm od posadzki w osi umywalki
25
pom.1.11 0.6*0.9 m?2 0.540
RAZEM 0.540
2.2. Ptytki gres
6
99/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
2.6
pom.1.8 1.75*2.57 m?2 4.498
pom.1.11 7.32 m2 7.320
pom.1.06 7.17 m2 7.170
pom.1.07 5.84 m2 5.840
RAZEM 24.828
100{NNRNKB Posadzki z ptytek Gres, ptytki gresowe szkliwione, matowe (opcjonalnie z ry- |m?2
d.2./202 1118-10 |sunkiem kamienia)
2.6 40x40 cm, klasa $cieralnosci IV, kolor bezowy RAL 1014 lub zblizony
pom.1.8 1.75*2.57 m?2 4.498
RAZEM 4.498
101|NNRNKB Posadzki z ptytek Gres, format 30X30 cm, matowy, kolor ciemny szary - RAL  |m?2
d.2./202 1118-10 |7015 (wg rysunku detalu)
2.6
pom.1.11 7.32 m2 7.320
pom.1.06 7.17 m2 7.170
pom.1.07 5.84 m?2 5.840
RAZEM 20.330
2.2. Cokoliki z ptytek gres
7
102|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Listwy przypod- |m
d.2.|1115-02 togowe jak posadzka gresowe, wys. 10 cm
2.7
1.75+1.75+0.5 m 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Malowanie
8
103|KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych $cian- Farba emulsyjna, akrylowa, odporna |m?2
d.2.|0605-02 na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, kolor biaty RAL 9003
2.8|analogia Krotnos¢ = 2
pom.1.1 (8.44+6.08)*2*2*3.6 m?2 209.088
pom.1.2 (4.89+6)*2*2*3.6 m?2 156.816
pom.1.3 (1+3.47)*2*2*3.6 m?2 64.368
pom.1.4 (6.04+6.08)*2*2*3.6 m?2 174.528
pom.1.5 (8.85+5.95)*2*2*3.6 m?2 213.120
pom.1.8 (4.8+4.8+2.6)*3.6 m?2 43.920
pom.1.9 (2.61+3.73)*2*3.6 m?2 45.648
pom.1.10 (3.6+5.4)*2*3.6 m?2 64.800
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*1.2 m?2 12.828
pom.1.12 (12.98+19.4)*2*3.6 m?2 233.136
pom.1.13 (2.73+2.78)*2*3.6 m?2 39.672
pom.1.14 (1.83+8.27)*2*3.6 m?2 72.720
pom.1.15 (2.73+5.94)*2*3.6 m?2 62.424
pom.1.16 (2.94+5.94)*2*3.6 m?2 63.936
pom.1.17 (5+6)*2*3.6 m?2 79.200
pom.1.18 (2.2+1.8)*2*3.6 m?2 28.800
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pom.1,19 (5.86+3.74)*2*3.6 m?2 69.120
pom.1.20 (5.95+4.2)*2*3.6 m?2 73.080
pom.1.21 (5.86+3.74)*2*3.6 m?2 69.120
pom.1.22 (6+6.1)*2*3.6 m?2 87.120
RAZEM 1863.444
104|KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow Farba emulsyjna, akrylowa, kolor m2
d.2.|0605-03 bialy RAL 9003
2.8|analogia Krotnos¢ = 2
pom.1.5 55.99 m?2 55.990
pom.1.8 7.31 m2 7.310
pom.1.11 7.32 m2 7.320
RAZEM 70.620
2.2 Stolarka drzwiowa
9
105/KNNR 7 Drzwi jednoskrzydiowe+ witryna,przeszklone, kolor biaty, samozamykacz, m2
d.2.|0503-08 klamka-klamka El 30-D11
2.9
pom.1.8/ 1.78*2.98 m2 5.304
pom.1.
RAZEM 5.304
106|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe z oscieznicag ,drewniane, biale, z samozamykaczem , ta- m2
d.2./1020-01 zienkowe
2.9|analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2.2 Stolarka okienna
10
107 |KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe Stolarka drewniana w kolorze biatym, przeszklenia zespo- |m?2
d.2./1006-04 lone trzyszybowe. Uwmax=1,3,0kno z nawietrznikiem , przeciwpozarowe, klasa
2.10 odpornosci EI-60
04 1.5*2.63 m?2 3.945
RAZEM 3.945
2.2. Balustrady schodowe
11
108/KNNR 7 Balustrady schodwe stal nierdzewna m
d.2.|0507-03
211
2.55+4.95 m 7.500
RAZEM 7.500
109|KNNR 7 Porecze schodwe stal nierdzewna m
d.2.|0507-03
2.11|analogia
2.8+4.95+2.55+2.55 m 12.850
RAZEM 12.850
2.2. Oczyszczenie i malowanie posadzek
12
110|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.2.|0816-03 8 m2
212
680.54 m?2 680.540
1,05 -55.99 m?2 -55.990
1,06 -7.17 m?2 -7.170
1,07 -5.84 m?2 -5.840
1,08 -4.49 m?2 -4.490
1,11 -7.32 m?2 -7.320
RAZEM 599.730
111|KNR-W 4-01 |Lakierowanie posadzek m2
d.2.|0819-07
2.12|analogia
680.54 m?2 680.540
1,05 -55.99 m?2 -55.990
1,06 -7.17 m?2 -7.170
1,07 -5.84 m?2 -5.840
1,08 -4.49 m?2 -4.490
1,11 -7.32 m?2 -7.320
RAZEM 599.730
2.2. Uzupetienie tynkéw na  $cianch i sufitach
13
112|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2.|0711-02 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
2.13 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu przyjeto 20%
1863.444*0.2 m?2 372.689
RAZEM 372.689
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113|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2.|0711-14 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
2.13 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
przyjeto 20%
680.54*0.2 m?2 136.108
RAZEM 136.108
2.3 Podasze
2.3. Konstrukcja stalowa
1
2.3. Dostawa i monta z konstrukcji stalowej wg projketu Wykonawczego
1.1
114/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ilo$¢ zwigkszono o |t
d.2./0208-06 10% wzgledem wykazu stali dla rysunkéw K3A,K3B,K3C,K4A,K4B,K4C, K5-
3.1. doktadna lokalizacjg elementéw konstrukcyjnych pokazana w projekcie wyko-
1 nawczym branza konstrukcyjna
11.289*1.1 t 12.418
RAZEM 12.418
115/KNNR 7 Malowanie zmontowanych konstrukcji stalowej farba peczniejaca zabepiecze- |t
d.2./0904-02 nie na 30 min - zgodnie z opisem technicznym branzy konstrukciji
3.1.|analogia
1
poz.114 t 12.418
RAZEM 12.418
116|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiel  |gniazd.
d.2.|0347-01 na zaprawie wapiennej
3.1
1
22 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000
117|KNR 4-03 Wklejenie pretéw - kotew przy ramach R1,R2,R3 szt.
d.2.|1016-01
3.1.|analogia
1
4*2*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2.3. Konstrukcja drewniana
2
118|KNR-W 2-02 |Wymiany 7x16 - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.|0409-04
3.2
0.07*0.16*(1.10+1.95+1.80+1.67+1.61+1.25+1.17+1.75)*4 m3 0.551
RAZEM 0.551
119|KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - kleszcze o m
d.2.|0412-17 przekroju poprzecznym do 180 cm2
3.2
2*2*34 m 136.000
RAZEM 136.000
120/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiaty - kleszcze o m3
d.2.|0412-17 przekroju poprzecznym do 180 cm2
3.2
0.03*0.15*2*2*34 m3 0.612
RAZEM 0.612
2.3. Wykonanie nadpro zy stalowych 2xC140
3
121|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- m
d.2.|0336-03 mentowo-wapiennej
33
4*1*2 m 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych 2xC 140
33
4*1*2 m 8.000
RAZEM 8.000
123|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym  |szt.
d.2.|0101-01 stanowisku
3.3|analogia
8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
124|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.2.|0112-01
3.3|analogia
32/2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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125|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
33
4*0.8 m 3.200
RAZEM 3.200
2.3. Posadzki
4
126 NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
d.2./202 1132-01 |grubosci 2 cm-podkiad poziomujgcy - grubos¢ warstwy zgodna z wartstwg P2
3.4/1132-02 z projektu
32.8*13.05 m?2 428.040
RAZEM 428.040
127|KNR-W 2-02 |Wykonanie rusztu pod podtoge z legaréw 12x12 co 60 cm m3
d.2.|0407-01 drew.
3.4|analogia
55*13*0.12*0.12-1.954 m3 8.342
drew
RAZEM 8.342
128|KNR-W 2-02 |Wykonanie rusztu pod podtoge z legaréw 10x10 co 60 cm- w miejscu warstwy |m3
d.2.|0407-01 P2 < przyjetonal m2 - 2,0 mb legara 10x10 > drew.
3.4|analogia
97.71*2*0.10*0.10 m3 1.954
drew.
RAZEM 1.954
129/KNR 0-14 Utozenie warstwy plyty gipsowo-wtoknowej gr 15 mm na catej powierzchni war- | m2
d.2.|2012-02 tswty P2
3.4|analogia
97.71 m?2 97.710
RAZEM 97.710
130|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa pomiedzy legarami , styropian 6 cm
3.4
32.8*13.05 m?2 428.040
RAZEM 428.040
131|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2.|0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.4
pom.2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2.3 3.1 m2 3.100
pom.2.4 29.1 m2 29.100
pom.2.15 12.26 m?2 12.260
pom.2.16 6.1 m2 6.100
pom.2.17 8 m2 8.000
pom.2.18 3.02 m2 3.020
pom.2.19 21.15 m?2 21.150
RAZEM 97.710
132|KNR-W 2-02 |Podtoga z ptyty OSB m2
d.2.|1121-01
3.4|analogia
pom.2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2.3 3.1 m2 3.100
pom.2.4 29.1 m2 29.100
pom.2.15 12.26 m?2 12.260
pom.2.16 6.1 m2 6.100
pom.2.17 8 m2 8.000
pom.2.18 3.02 m2 3.020
pom.2.19 21.15 m?2 21.150
RAZEM 97.710
133|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej m2
d.2.|0606-01
3.4|analogia
pom.2.5 10.62 m?2 10.620
pom.2.6 19.42 m?2 19.420
pom.2.7 29.33 m?2 29.330
pom.2.8 30.26 m?2 30.260
pom.2.9 19.55 m?2 19.550
pom.2.10 21.15 m?2 21.150
pom.2.11 27.42 m?2 27.420
pom.2.12 23.84 m?2 23.840
pom.2.13 23.89 m?2 23.890
pom.2.14 19.52 m?2 19.520
RAZEM 225.000
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134|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm - np. panele podtogowe debowe ,|m2
d.2.|1121-02 lub deski debowe lite, wg warstwy P1
34
pom.2.5 10.62 m?2 10.620
pom.2.6 19.42 m?2 19.420
pom.2.7 29.33 m?2 29.330
pom.2.8 30.26 m?2 30.260
pom.2.9 19.55 m?2 19.550
pom.2.10 21.15 m?2 21.150
pom.2.11 27.42 m?2 27.420
pom.2.12 23.84 m?2 23.840
pom.2.13 23.89 m?2 23.890
pom.2.14 19.52 m?2 19.520
RAZEM 225.000
135|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2.|1124-07
34
pom.2.5 (4.75+5.55)*2 m 20.600
pom.2,6 (4.3+6)*2 m 20.600
pom.2,7 (5.7+6.76)*2 m 24.920
pom.2,8 (7.1+6.07)*2 m 26.340
pom.2,9 (3.4+6.77)*2 m 20.340
pom.2,10 (3.36+6.06)*2 m 18.840
pom.2,11 (6.3+6.75)*2 m 26.100
pom.2,12 (5.86+6.4)*2 m 24.520
pom.2.13 (5.88+6.4)*2 m 24.560
pom.2.14 (6.37+4.52)*2 m 21.780
RAZEM 228.600
2.3. Zabudowy GK
5
136/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  [m2
d.2./2010-09 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101- $ciana kolankowa
35
sc,kolanko- [(1.1+1.1)*32.8 m2 72.160
wa
szczyty 3*12.7*2 m?2 76.200
$ciany (2.65+5.2)*2*2.4 m?2 37.680
istn.komin
kanaty wen- |(7+2.85+2.85)*2.4 m2 30.480
tyl.
kanaty wen- ((3.1+0.6)*2.4 m2 8.880
tyl.
kanaly wen- |(0.85*4*2.4*2) m2 16.320
tyl.
kanaty wen- |(1.02+0.55+0.65)*2.4 m2 5.328
tyl.
RAZEM 247.048
137|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  [m2
d.2./2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
35
0$ 3,4,7,9/ |5.95*2*4 m?2 47.600
BC
0$ 3,5,6,7,9/ |6.8*2.2*5 m?2 74.800
AB
korytarz 24.66*2.4*2 m?2 118.368
RAZEM 240.768
138/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  [m2
d.2./2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - $ciany tazienek po-
3.5 mieszczenia mokre
(3.5+3.3+3.3+1.3+1.5+1.5)*2.4 m?2 34.560
RAZEM 34.560
139/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2.|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
35
(4.02+5.6+4.02)*32.8 m?2 447.392
RAZEM 447.392
2.3. Zabudowy G-k stupéw p.po z
6
140|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z piyt gipsowych RI-  |m2
d.2.|0301-01 GIPS RIDURIT; odpornos¢ ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
3.6
0$ 10 2*2.82*4*0.24 m?2 5.414
0$ 6 2*2.82*4*0.24 m?2 5.414
0s$ 2 2*2.82*4*0.24 m?2 5.414
RAZEM 16.242
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2.3. Ptytki na scianach+lustro
7
141 |NNRNKB Gruntowanie poditozy preparatami powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
3.7
pom.2,15 3.4*0.6 m?2 2.040
pom.2,16 (3.26+2.28)*2*2.1+(1.24+1.24)*2.1 m?2 28.476
pom.2,17 (1.54+1.05)*2*2.1+(3.15+3.26+3.26)*2.1 m?2 31.185
pom.2,18 1.23*0.6 m?2 0.738
RAZEM 62.439
142|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2.|202 0838-05 |30x60 cm na zaprawie klejowej
3.7
pom.2,15 3.4*0.6 m?2 2.040
pom.2,16 (3.26+2.28)*2*2.1+(1.24+1.24)*2.1 m?2 28.476
pom.2,17 (1.54+1.05)*2*2.1+(3.15+3.26+3.26)*2.1 m?2 31.185
pom.2,18 1.23*0.6 m?2 0.738
RAZEM 62.439
143 Dostawa i montaz lustra- Lustro wym. 60x120 cm klejone do $ciany w ptasz- |m?2
d.2.|kalk. wtasna |czyznie glazury na wysokosci 100 cm od posadzki w osi umywalki
3.7
0.6*1.2*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
2.3. Ptytki gres
8
144|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
3.8
pom.2.15 12.26 m?2 12.260
pom.2,16 6.1 m2 6.100
pom.2,17 8 m2 8.000
pom.2,18 3.02 m2 3.020
pom.2,19 21.15 m?2 21.150
pom,2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2,3 3.1 m2 3.100
pom.2,4 29.1 m2 29.100
pom.2,9 19.55 m?2 19.550
RAZEM 117.260
145|NNRNKB Posadzki z ptytek Gres, ptytki gresowe szkliwione, matowe (opcjonalnie z ry- |m?2
d.2./202 1118-10 |sunkiem kamienia)
3.8 40x40 cm, klasa $cieralnosci IV, kolor bezowy RAL 1014 lub zblizony
pom,2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2,3 3.1 m2 3.100
pom.2,4 29.1 m2 29.100
RAZEM 47.180
146|NNRNKB Posadzki z plytek Gres, format 30X30 cm, matowy, kolor ciemny szary - RAL |m2
d.2./202 1118-10 |7015 (wg rysunku detalu)
3.8
pom.2,9 19.55 m?2 19.550
pom.2.15 12.26 m?2 12.260
pom.2,16 6.1 m2 6.100
pom.2,17 8 m2 8.000
pom.2,18 3.02 m2 3.020
pom.2,19 21.15 m?2 21.150
RAZEM 70.080
2.3. Stolarka drzwiowa
9
147|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2.|1025-01
3.9|analogia
7+10 szt. 17.000
RAZEM 17.000
148|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przeszklone D6 m2
d.2.|1020-01
3.9
0.9*2*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
149|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przeszklone D3 z samozamykaczem |m2
d.2.|1020-01
3.9
0.9*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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150|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przeszklone D5 m2
d.2./1020-01
3.9
0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
151|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przeszklone D4 m2
d.2./1020-01
3.9
0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
152|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe biate z tulejami |m2
d.2./1020-01 wentylacyjnymi D1
3.9
0.8*2*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
153|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przeszklone jednoskrzydiowe biate m2
d.2./1020-01 EI60 D7
3.9
0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800
154|KNNR 7 Drzwi jednoskrzydtowe kolor biaty, samozamykacz, klamka-klamka El 30-D12 |m?2
d.2./0503-08
3.9
pom.1.8/ 1*1.2 m2 1.200
pom.1.
RAZEM 1.200
2.3. Stolarka okienna
10
155|KNR-W 2-02 |Stolarka drewniana w kolorze biatym, m2
d.2./1006-04 przeszklenia zespolone dwuszybowe.Uwmax=1,3 okna z nawietrzakami, oraz
3.10 parapetami z konglomeratu marmurowego gr. 3cm. Proponowany kolor para-
petu kremowy wg wzornika RAL kolor 1014.
03 0.94*1.32*4 m?2 4.963
RAZEM 4.963
2.3. Malowanie
11
156/KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych $cian- Farba emulsyjna, akrylowa, odporna |m?2
d.2.|0605-02 na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, kolor biaty RAL 9003
3.11|analogia Krotnos¢ = 2
pom.2.1 (3+2.63+4.04+2.01+3.56+2.53+1.08)*2.3 m2 43.355
pom.2.2 (3.05+1.92)*2*2.3 m?2 22.862
pom.2,3 (2.5+1.3)*2*2.3 m2 17.480
pom.2,4 (16.5+1.25)*2*2.3 m?2 81.650
pom.2.5 (4.75+5.55)*2*2.3 m2 47.380
pom.2,6 (4.3+6)*2*2.3 m?2 47.380
pom.2,7 (5.7+6.76)*2*2.3 m2 57.316
pom.2,8 (7.1+6.07)*2*2.3 m?2 60.582
pom.2,9 (3.4+6.77)*2*2.3 m2 46.782
pom.2,10 (3.36+6.06)*2*2.3 m?2 43.332
pom.2,11  |(6.3+6.75)*2*2.3 m2 60.030
pom.2,12 (5.86+6.4)*2*2.3 m?2 56.396
pom.2.13  |(5.88+6.4)*2*2.3 m2 56.488
pom.2.14 (6.37+4.52)*2*2.3 m?2 50.094
pom.2,15 (6.86+4.54)*2*2.3 m2 52.440
pom.2,16 (3.26+2.26)*2*0.7 m?2 7.728
pom.2,17 (4.27+3.26)*2*0.7 m2 10.542
pom.2,18 (1.93+1.72)*2*2.3 m?2 16.790
pom.2,19 (8.74+2.42)*2*2.3 m2 51.336
RAZEM 829.963
157|KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow Farba emulsyjna, akrylowa, kolor m2
d.2.|0605-03 bialy RAL 9003
3.11|analogia Krotnos¢ = 2
(4.02+5.6+4.02)*32.8 m2 447.392
RAZEM 447.392
2.3. Drabinka na podasze nieu zytkowe
12
158 Dostawa i montaz drabinki systemowej umozliwiajgca wyjscie na dach, teles- |kpl
d.2.|kalk. wtasna |kopowa z prowadnicami (3 stopnie) ze stali nierdzewnej. Szerokos¢ drabinki
3.12 30 cm. Stopnie drabinki pokryte antyposlizgowym materiatem.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Podasze nieu zytkowe
2.4, Podtoga
1
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159|KNR-W 2-02 |Wykoananie rusztu pod podtoge z legaréw 8x8 co 60 cm m3
d.2.|0407-01 drew.
4.1|analogia
0.08*0.08*32.81*15 m3 3.150
drew.
0.08*0.08*3.6*11 m3 0.253
drew.
RAZEM 3.403
160|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 20mm m2
d.2./1121-01
4.1
1*(13.27+11.5+2.62+0.98) m2 28.370
RAZEM 28.370
161|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego kpl.
d.2./0209-07
4.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4. Sciany
2
162|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 15 cm ukladana m2
d.2.|0612-06 miedzy krokwiami
4.2|analogia
6*32.8 m2 196.800
RAZEM 196.800
163|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr 6 cm uktadana mie- |[m2
d.2.|0612-06 dzy krokwiami
4.2|analogia
6*32.8 m2 196.800
RAZEM 196.800
164|KNR AT-12 |Okladziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.2./0203-01
4.2
6*32.8 m2 196.800
RAZEM 196.800
25 Dach
2.5. Pokrycie dachowe
1
165|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw blachg z tytan cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka pros- |m2
d.2.|0509-02 topadtego do okapu 57 cm
5.1
608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940
166|KNR-W 2-02 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0410-01
5.1
608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940
167 |KNR-W 2-02 |Kontriaty m2
d.2.|0410-04
5.1|analogia
608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940
168/ KNR AT-09 |Membrana wysokoprzepuszczalna 2 warswty m2
d.2./0102-01
5.1|analogia
608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940
169|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku m2
d.2.|0515-01
5.1
33.8*4*0.25 m2 33.800
RAZEM 33.800
170|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan- cynku  |m2
d.2.|0515-02
5.1
kalenica 33.8*1*0.7 m2 23.660
kosze 6.2*2*0.5 m2 6.200
naczokki 4.30*4*0.5 m2 8.600
RAZEM 38.460
171|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - materiat z rozbiérki m
d.2.|0520-04
5.1
11.6+4.65+4.65+11.6+7+7+33.9 m 80.400
RAZEM 80.400
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172|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - materiat z rozbiorki m
d.2.|0527-03
5.1
9*5.5 m 49.500
RAZEM 49.500
173|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2.|0104-04
5.1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
174|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.|0104-05
5.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.5. Wstawienie okien potaciowych
2
175|KNR K-05 Montaz okien potaciowych w kolorze zewn. RAL 7009, kpl.
d.2./0209-03 wewn. kolor bialy, przeszklenia zespolone
5.2|analogia dwuszybowe. Uwmax=1,5 wym w cm 94 x 140
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
176|KNR K-05 Montaz okien potaciowych w kolorze zewn. RAL 7009, kpl.
d.2./0209-07 wewn. kolor bialy, przeszklenia zespolone
5.2 dwuszybowe. Uwmax=1,5 wym w cm 94 x 140 w klasie EI 30
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego wraz z kotnierzem w kolorze zewn. RAL 7009, kpl.
d.2./0209-03 wewn. kolor bialy, przeszklenia zespolone
5.2|analogia dwuszybowe. Uwmax=1,5 wym w cm 94 x 140
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Platforma schodowa
178 Platforma przyschodowa przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawnych po torze |kpl
d.2.|kalk. wkasna |krzywoliniowym typu Ascendor PLK8, na szynie mocowanej do $cian - istniejg-
6 cej i nadbudowywanej klatki schodowej. Wymiary 1000 x 800 mm. Wymagany
promien skretu platformy od toru 1039 mm. Prowadnice réwnolegle biegnace,
okragte ze stali nierdzewnej z mocowaniem bezposrednio do $ciany budynku.
Prowadnice niczym nie smarowane, gérna prowadnica moze stuzy¢ jako po-
chwyt przyschodowy. Dolna prowadnica napedowa. Platforma automatycznie
rozktadana i skltadana za pomocg sterowania z kaset, wyposazona w automa-
tycznie rozktadane rampy najazdowe (z tytu, z przodu i z boku) umozliwiajgce
bezproblemowy wjazd wézka inwalidzkiego na platforme . Rampy najazdowe
zamykajg sie przed ruszeniem dzwigu z przystanku, stanowigc zabezpieczenie
przed stoczeniem sie wézka z platformy. Dodatkowe zabezpieczenie stanowig
automatyczne zapory bezpieczenstwa. Dodatkowo dzwig jest wyposazony w
urzgdzenia chwytne zabezpieczajace przed swobodnym niekontrolowanym ze-
slizgiem platformy w dét. Sterowanie przyciskami umieszczonymi na platformie
oraz/lub za pomocg pilotéw radiowych. W razie awarii prgdu - opuszczanie za
pomocg korby reczne;j.
Platforma wykonana w catosci ze stali, podioga platformy - blacha drobno ryf-
lowana - antyposlizgowa, malowana proszkowo, kolor RAL 9006.
Dane techniczne:
-udzwig: 225 kg, opcjonalnie do 300 kg
-predkos¢ jazdy: 0,15 m/s
-tagodny start i zatrzymanie dzieki zastosowaniu falownika
-zasilanie: 230 V jednofazowe,
-moc silnika napedowego: 0,5 kW
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty Budowlane Zewn etrzne
3.1 Izolacje Fundamentéw
3.1. Rozbiérka opaski dookota budynku+studzienek
1
179|KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski do okota budynku - materiat do p6zniejszego wbu- |m?2
d.3.|0804-01 dowania
1.1|analogia
(54+54+21+14.5)*0.75 m?2 107.625
RAZEM 107.625
180|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.|0812-03
11
0.2*0.2*(54+54+21+14.5) m3 5.740
RAZEM 5.740
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181 Rozbidrka studziennek przy okiennych kpl
d.3.|kalk. wkasna
11
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
3.1. Odkopanie fundamentow + zasypanie
2
182|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.1.5m)
1.2/0322-08
(54+54+21+14.5)*3 m?2 430.500
3*1.5*10*3 m?2 135.000
RAZEM 565.500
183|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1.2 gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(54+54+21+14.5)*3*1.5 m3 645.750
3*1.5*10*3 m3 135.000
RAZEM 780.750
184|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3./0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.2
(54+54+21+14.5)*3 m3 430.500
3*1.5*10*3 m3 135.000
RAZEM 565.500
3.1. Skucie tynkéw
3
185/KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.3./0101-03
1.3
430.5 m?2 430.500
RAZEM 430.500
186 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1.3/1101-05
430.5*0.015 m3 6.458
RAZEM 6.458
3.1 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMNETOW
4
187|KNR K-36  |Wykonanie recznie tynkéw trasowych grubosci 1 cm m2
d.3./0218-01
14
430.5 m?2 430.500
RAZEM 430.500
188|KNR K-36  |Uszczelnienie zewnetrzne $cian murowanych czesci podziemnych budynkéw i |m
d.3./0103-09 budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wykonanie fa-
14 sety o promieniu 4cm z zaprawy Oxal SPM
430.5 m 430.500
RAZEM 430.500
189|KNR K-36  |Gruntowanie preparatem Nafuflex - Grundimpragnierung lub Nafuflex-Grund B |m2
d.3./0103-11 przed uszczelnieniem zewnetrznych czesci podziemnych budynkéw i budowli z
1.4 dwukomponentowej ilozacji bitumiczno-kauczukowej
430.5 m?2 430.500
RAZEM 430.500
190|KNR K-36  |Uszczelnienie zewnetrzne grubosci 4,0mm $cian murowanych czesci podziem-|m2
d.3./0103-03 nych budynkéw i budowli narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej z dwu-
1.4 komponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K lub Nafuflex 2K-
05
430.5 m?2 430.500
RAZEM 430.500
191|KNR K-36 Uszczelnienie zewnetrzne $cian murowanych czesci podziemnych budynkéw i |m?2
d.3./0103-08 budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K lub
1.4 Nafuflex 2K-05 - przyklejenie ptyt ochronnych
430.5 m?2 430.500
RAZEM 430.500
3.1. I1zolacja termiczna oraz folia kubetkowa
5
192|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.3./0608-08 bez siatki metalowej - XPS gr 3 cm
1.5/analogia
(54+54+21+14.5)*3 m?2 430.500
RAZEM 430.500
193|KNR 2-02 I1zolacje z foli kubetkowej m2
d.3.|0616-04
1.5/analogia
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(54+54+21+14.5)*3 m?2 430.500
RAZEM 430.500
3.1. Opaska
6
194|KNNR 6 Obrzeze opaski dookota budynku m
d.3.|0403-05
1.6/analogia
(54+54+21+14.5) m 143.500
RAZEM 143.500
195/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm Materiat z demonta- |m?2
d.3./0113-01 zu
1.6
(54+54+21+14.5)*1 m?2 143.500
RAZEM 143.500
196/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce zwirowej- |m?2
d.3.|0301-04 Materiat z demontazu
1.6
(54+54+21+14.5)*1 m?2 143.500
RAZEM 143.500
3.1. Odbudowa studzienek wg przekroju Q1, umiejscowienie wg rzutu parteru
7
197 |KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.7
1.8*1*2*0.1 m3 0.360
1.2*1*0.1 m3 0.120
1.3*1*8*0.1 m3 1.040
RAZEM 1.520
198|KNR-W 2-02 |Betonowe dno kanatu- studzienki przy oknie grubosci 12,5 cm m2
d.3.|0701-01
1.7|analogia
1.61*0.7*2 m?2 2.254
1.06*0.7 m?2 0.742
1.09*0.7*8 m?2 6.104
RAZEM 9.100
199|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m2
d.3.|0701-03
1.7
2.8%2 m?2 5.600
2.3*1 m?2 2.300
2.3*8 m?2 18.400
RAZEM 26.300
200|KNR-W 2-02 |Gzymsy i pasy zewnetrzne okladzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szero- |m
d.3./2105-02 kosci do 25 cm - skaty osadowe
1.7
2.8%2 m 5.600
2.3*1 m 2.300
2.3*8 m 18.400
RAZEM 26.300
201|KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2i |m?2
d.3./2102-01 grubosci elementéw do 4 cm - skaly osadowe
1.7
2.8%2 m?2 5.600
2.3*1 m?2 2.300
2.3*8 m?2 18.400
RAZEM 26.300
202|KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi , siatka ,katownik aluminiowe + wy- |m?2
d.3./2614-01 prawa z tynku mozaikowego w kolrze cokotu
1.7]analogia
1.61*0.7*2 m?2 2.254
1.06*0.7 m?2 0.742
1.09*0.7*8 m?2 6.104
RAZEM 9.100
3.2 Naprawa Cokotéw
3.2 Rozbidrka oktadziny kamiennej
1
203|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych - materiat do ponownego |m?2
d.3.|0505-01 wbudowania
2.1|analogia
(54+54+21+14.5)*0.8 m?2 114.800
RAZEM 114.800
3.2. IZOLACJA PIONOWA STREFY COKOLOWEJ POD KAMIENIEM
2
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204|KNR K-36 Izolacje i uszczelnienia grubosci 2,5mm na powierzchniach pionowych narazo- |m?2
d.3./0102-06 nych na dziatanie wody ci$nieniowej i zalegajacej z jednosktadnikowej zaprawy
2.2 odpornej na dziatanie siarczanéw Oxal DS-HS
(54+54+21+14.5)*0.8 m?2 114.800
RAZEM 114.800
205/KNR K-36  |Wykonanie izolacji pionowej metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegly  |m?2
d.3./0209-06 zwyktej
22
(54+54+21+14.5)*0.8 m?2 114.800
RAZEM 114.800
3.2. Obto zenie cokotéw ptytami z rozbidrki
3
206 KNR-W 2-02 |Oktadzina cokotéw zewnetrznych o obwodzie ptyt do 8 m/m2 i gruboscido 6 |m?2
d.3./2101-09 cm - skaly osadowe, piaskowe, wapienne migkkie materaiat z rozbiorki
2.3
(54+54+21+14.5)*0.8 m?2 114.800
RAZEM 114.800
3.3 Remont tarasu
207 |KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie cemento- |m?2
d.3.|2112-01 wo-wapiennej - skaty osadowe gr. 3-5 cm - roboty renowacyjne wymiana 50%
3|z.sz. 5.3.
21*6.68*0.5 m?2 70.140
RAZEM 70.140
208/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni tarasu m2
d.3.|0101-04
3|analogia
70.14 m?2 70.140
RAZEM 70.140
209/KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.3.|0102-05
3
70.14 m?2 70.140
RAZEM 70.140
3.4 Podjazd dla niepetnosprawnych
210|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-| m2
d.3./0805-05 ce piaskowej
4
1.5*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
211/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.3.|0304-01 tu I-11)
4
1.5*3*0.20 m3 0.900
RAZEM 0.900
212|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
4
1.5*3*0.1 m3 0.450
RAZEM 0.450
213|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.3.|0205-01
4|z.sz.r 03
5.7. 9907-05
1.5*3*0.4 m3 1.800
RAZEM 1.800
214/KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie cemento- |m?2
d.3.|2112-01 wo-wapiennej - skaty osadowe gr. 5 cm
4
1.2%2.25 m?2 2.700
RAZEM 2.700
215/KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.3./1209-01
4|analogia
2*2.85 m 5.700
RAZEM 5.700
3.5 Niwelacja terenu
216|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.3.|0505-01
5
(46+33+46+33)*8 m?2 1264.000
RAZEM 1264.000
4 Prace dodatkowe
217|KNR-W 4-01 |Wykonanie przewod6éw kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejacych |m
d.4|0311-01 $cianach z cegly- odbudowa niedroznych kanatéw wentylacyjnych
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pom.6 3*9.5 m 28.500
pom.8 2*9.5 m 19.000
pom.31 1*9.5 m 9.500
pom.1 1*9.5 m 9.500
pom.16 1*9.5 m 9.500
pom.17 1*9.5 m 9.500
pom.20 2*9.5 m 19.000
pom.22 2*9.5 m 19.000
pom.25 1*9.5 m 9.500
pom.26 1*9.5 m 9.500

A (sumaczesciowa) ] e

m 142.500

PARTER
pom.1 2%6.20 m 12.400
pom.2 2*6.20 m 12.400
pom.3 1*6.20 m 6.200
pom.4 1*6.20 m 6.200
pom.5 1*6.20 m 6.200
pom.8 1*6.20 m 6.200
pom.9 1*6.20 m 6.200
pom.10 1*6.20 m 6.200
pom.11 1*6.20 m 6.200
pom.14 1*6.20 m 6.200
pom.16 1*6.20 m 6.200
pom.18 2*6.20 m 12.400
pom.19 1*6.20 m 6.200
pom.20 1*6.20 m 6.200
pom.21 1*6.20 m 6.200
pom.22 2*6.20 m 12.400
RAZEM 266.500
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