POSADZKA Z DESKAMI

plyta gipsowo-kartonowa

wata szklana

tasma izolacji akustycznej

folia paroizolacyjna

gtadz gipsowa spoinowa- wyréwnujaca

deski drewniane lite, heblowane, montowane na legarach

folia polietylenowa podktadowa

POSADZKA Z GRESEM

wata szklana
ptyta gipsowo-kartonowa

folia w plynie dwusktadnikowa do wysokosci plytek gresowych
plytki gresowe $cienne 30 x 60 cm mocowane na klej

ptytki gresowe podtogowe 30 x 30 cm

ptyta gipsowo-kartonowa

gtadz gipsowa spoinowa- wyréwnujaca
deski drewniane lite, heblowane, montowane na legarach

folia w ptynie dwusktadnikowa

plyta gipsowo-wiéknowa grub 15 mm
ptyta OSB - 3 grub. 18mm, odporna na wilgo¢

folia polietylenowa podkfadowa
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE | MAJATKOWE DO TEJ DKUMENTACJI
| JEJ PRZETWARZANIA POSIADA SAWA — TECH SP Z.0.0.
_ /& SAWA—TECH
= PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO Sp. z 0.0.
02-761 WARSZAWA ul. MESYNSKA 20 tel./fax.642 69 85
_, |N_ _ e-mail:sawa-tech@post.pl www.sawa-tech.pl
INWESTYCJA: PROJEKT ADAPTACII NA CELE w-:—ﬂcuzm PODDASZA DAWNEGO DWORU
NR EW. 72 W OBREBIE HQNN””N“A“”MZ-M UN-ME-M““OROA&E w E”MM“MMM
istn. tynk cienkowarstwowy et
00 - 071 WARSZAWA
istn. tynk cienkowarstwowy istniejacy strop gestozebrowy Ackermana 260 mm AR ST KSAWEROW 13, WARSZAWA
istniejacy strop gestozebrowy Ackermana 260 mm podktad samopoziomujacy betonowy 20 mm ARCHITEKTURA
H H RYSUNEK:
podktad samopoziomujacy betonowy 20 mm legary drewniane 10 x 10 cm DETAL POSADZEK
NA PODDASZU
legary drewniane 12 x 12 cm
AUTOR PROJEKTU:
. [ MGR INZ. ARCH. MARIUSZ KRUPINSKI
profil aluminiowy U 75 mm UPR NR WA 3707
profil aluminiowy U 100 mm ta$ma izolacji akustycznej
; . : : ; MGR INZ. ARCH. EWELINA SAFULAK
cokot przypodtogowy montowany na klej i kotki szybkiego montazu
. . SPRAWDZAJACY:
folia polietylenowa podkiadowa MGR INZ. ARCH. WOJCIECH KOSIKSKI
. . . UPR NR BUD. Z ART. 361 2883/58
deski drewniane debowe, lite, heblowane, taczone na felc
WYKONAWCZY SKALA: NR RYSUNKU:
?Zkom,moi 7 17:10 m © Strocoo. .
7 OPRACOWANO NA PROGRAMIE AUTOCAD NR LICENCJI:
NU30271-01 9750HM50005 00105—-090000—-8040




