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Ksawerów-Kotłownia(1)-przedmiar .PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty demontażowe 1 12
2 Roboty montażowe 13 72
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty demontażowe
1

d.1
KNR-W 4-
02 0410-03

SST
.3-4

Demontaż i rozebranie kotła kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR-W 4-
02 0420-01

SST
.3-4

Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do
400 dm3

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR-W 4-
02 0427-02

SST
.3-4

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do
100 mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR-W 4-
02 0424-01

SST
.3-4

Demontaż odmulacza z rur stalowych o śr. 40-50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR-W 4-
02 0428-03

SST
.3-4

Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego o śr. 40-50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR-W 4-
02 0423-02

SST
.3-4

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 25-32
mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

7
d.1

KNR-W 4-
02 0423-03

SST
.3-4

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50
mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

8
d.1

KNR-W 4-
02 0421-04

SST
.3-4

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 1000
dm3

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR-W 4-
02 0506-05

SST
.3-4

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
40-50 mm

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

10
d.1

KNR-W 4-
02 0506-03

SST
.3-4

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
25 mm

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

11
d.1

KNR 4-04
1107-01

SST
.3-4

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

1.5 t 1.50
RAZEM 1.50

12
d.1

KNR 4-04
1107-04

SST
.3-4

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km
Krotność = 14

t

1.5 t 1.50
RAZEM 1.50

2 Roboty montażowe
13

d.2
KNR-W 2-
15 0503-04

SST
.3-4

Kocioł gazowy, kondensacyjny, niskotemperaturowy, C 230-130 ECO o
mocy  max 120 kW wraz z automatyką

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNR-W 2-
15 0145-06

SST
.3-4

Urządzenie neutralizujące do odprowadzania kondensatu z dolnym przewo-
dem spustowym , do montażu w podstawie kotła + granulat jako wkład
urządzenia DU 13

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR-W 2-
15 0526-01

SST
.3-4

Czujnik temperatury zewnętrznej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

KNR-W 2-
15 0526-01

SST
.3-4

Czujnik temperatury wody zasilającej za zaworem mieszającym szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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17
d.2

KNR-W 2-
15 0526-01

SST
.3-4

Czujnik temperatury wody zasilającej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2

KNR-W 2-
15 0528-07

SST
.3-4

Sprzęgło hydrauliczne dn 80 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.2

KNR 7-07
0102-02

SST
.3-4

Pompa obiegowa c.o. obieg A .Wysokość podnoszenia - 4,90 m H 2 O ,
wydajność = 1,36 m3/h

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2

KNR 7-07
0102-02

SST
.3-4

Pompa obiegowa c.o. obieg B .Wysokość podnoszenia - 4,90 m H 2 O ,
wydajność = 2,82 m3/h

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2

KNR 7-07
0102-02

SST
.3-4

Pompa obiegowa c.o. obieg B .Wysokość podnoszenia - 1,15 m H 2 O ,
wydajność = 6,5 m3/h

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2

KNR-W 2-
15 0510-01
analogia

SST
.3-4

Naczynie wzbiorcze typ  V=140 dm3 na ciśn. Maksymalne 3 bar szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.2

KNR 7-07
0102-02

SST
.3-4

Stacja do uzdatniania wody do zasilenia kotłowni i instalacji c.o. kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2

KNR-W 2-
15 0525-02

SST
.3-4

Zawór mieszający 3 drogowy dla obiegu c.o. z siłownikiem (230V), 3 punk-
towy KVS =10,0 m3/h Dn 25 (R 1 ")

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

KNR-W 2-
15 0525-02

SST
.3-4

Zawór mieszający 3 drogowy dla obiegu c.o.z siłownikiem (230V), 3 punk-
towy KVS =16,0 m3/h Dn 32 (R 1 1/4")

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.2

KNR-W 2-
15 0526-01

SST
.3-4

Zabezpieczenie stanu wody w kotle szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2

KNR-W 2-
15 0525-01

SST
.3-4

Zawór upustowy dn 20 (3/4") DU 145-3/4A szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2

KNR-W 2-
15 0122-01

SST
.3-4

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2

KNR-W 2-
15 0140-01

SST
.3-4

Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS 0,6 1,5 m3 /h kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2

KNR-W 2-
15 0519-01

SST
.3-4

Filtr siatkowy narurowy kołnierzowy osadnikowy dn 20 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2

KNR-W 2-
15 0525-01

SST
.3-4

Zawór antyskażeniowy typ EA dn 20 (3/4") szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2

KNR-W 2-
15 0530-04

SST
.3-4

Manometr tarczowy zwykły M-160 R/0-0,6/ 1,6 z rurką syfonową i kurkiem
manometrycznym

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

33
d.2

KNR-W 2-
15 0525-01

SST
.3-4

Zawór odcinający kulowy dn 20 (3/4") do wody zimnej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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34
d.2

KNR-W 2-
15 0525-01

SST
.3-4

Zawór zwrotny dn 20 (3/4") do wody zimnej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2

KNR-W 2-
15 0518-02

SST
.3-4

Zawór odcinający kulowy  dn 65 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

36
d.2

KNR-W 2-
15 0518-02

SST
.3-4

Zawór zwrotny  dn 65 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

37
d.2

KNR-W 2-
15 0525-01

SST
.3-4

Zawór odcinający kulowy dn 20 (3/4") szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

38
d.2

KNR-W 2-
15 0412-07

SST
.3-4

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2

KNR-W 2-
15 0530-03

SST
.3-4

Termometr z zakresem 0-120 C szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

40
d.2

KNR-W 2-
15 0525-02

SST
.3-4

Zawór spustowy kulowy dn 25 ( 1") szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.2

KNR-W 2-
15 0513-01

SST
.3-4

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm m

2.4 m 2.40
RAZEM 2.40

42
d.2

KNR-W 2-
15 0525-03

SST
.3-4

Zawór odcinający kulowy dn 40 ( 1 1/2") szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

43
d.2

KNR 7-07
0107-01

SST
.3-4

Pompa zatapialna TMW 32/8 Twister kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2

KNR-W 2-
15 0525-04

SST
.3-4

Zawór odcinający kulowy dn 50 ( 2") szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

45
d.2

KNR-W 2-
15 0525-03

SST
.3-4

Zawór zwrotny dn 40 ( 1 1/2") szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.2

KNR-W 2-
15 0525-04

SST
.3-4

Zawór zwrotny dn 50 ( 2") szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.2

KNR-W 5-
08 0407-03

SST
.3-4

Wyłącznik samoczynny różnicowy 30 mA szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

48
d.2

KNR-W 2-
15 0525-02

SST
.3-4

Złącze samoodcinające przy naczyniu wzbiorczym Dn-25 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.2

KNR-W 2-
15 0525-02

SST
.3-4

Zawór regulacyjny  dn32 Hydrocontrol szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.2

KNR-W 2-
15 0525-03

SST
.3-4

Zawór regulacyjny  dn40 Hydrocontrol szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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51
d.2

KNR-W 2-
15 0526-02

SST
.3-4

Zawór bezpieczeństwa typ 1915 dn 25(1") szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.2

KNR 7-08
0402-05

SST
.3-4

Detektor gazu ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.2

KNR 7-08
0402-05

SST
.3-4

Moduł alarmowy ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2

KNR 7-08
0402-05

SST
.3-4

Sygnalizator świetlno-akustyczny ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2

KNR-W 2-
15 0519-02

SST
.3-4

Zawór odcinający klapowy typ MAG-3, wielkość DN 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.2

KNR-W 2-
15 0514-05

SST
.3-4

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 65 mm i grubości ścia-
nek do 3.65 mm łączonych przez spawanie

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

57
d.2

KNR-W 2-
15 0514-04

SST
.3-4

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścia-
nek do 3.65 mm łączonych przez spawanie

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

58
d.2

KNR-W 2-
15 0514-03

SST
.3-4

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścia-
nek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

59
d.2

KNR-W 2-
15 0514-02

SST
.3-4

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25 mm i grubości ścia-
nek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

60
d.2

KNR-W 2-
15 0111-02

SST
.3-4

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

61
d.2

KNR-W 2-
15 0111-01

SST
.3-4

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

62
d.2

KNZ-15 31-
04

SST
.3-4

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o
śr. 65 mm, gr. izolacji 50 mm

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

63
d.2

KNZ-15 30-
04

SST
.3-4

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o
śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

64
d.2

KNZ-15 29-
04

SST
.3-4

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o
śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

65
d.2

KNR 7-12
0101-04

SST
.3-4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierz-
chni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy ze-
wnętrznej do 57mm

m2

3.14*0.033*2 m2 0.21
3.14*0.048*10 m2 1.51
3.14*0.06*12 m2 2.26

RAZEM 3.98
66

d.2
KNR 7-12
0101-05

SST
.3-4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierz-
chni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy ze-
wnętrznej od 58 do 219mm

m2

3.14*0.076*18 m2 4.30
RAZEM 4.30
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67
d.2

KNR 7-12
0201-04

SST
.3-4

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalo-
wych o średnicy zewnętrznej do 57mm

m2

3.98 m2 3.98
RAZEM 3.98

68
d.2

KNR 7-12
0201-05

SST
.3-4

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalo-
wych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

m2

4.3 m2 4.30
RAZEM 4.30

69
d.2

KNR 7-12
0215-04

SST
.3-4

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm

m2

3.98 m2 3.98
RAZEM 3.98

70
d.2

KNR 7-12
0215-05

SST
.3-4

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

4.3 m2 4.30
RAZEM 4.30

71
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01

SST
.3-4

Przejścia p.poż. dla rur szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

72
d.2

KNR-W 2-
15 0517-02

SST
.3-4

Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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