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Ksawerów-co(1)-przedmiar.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty demontażowe 1 17
2 Rurociągi i armatura 18 59
3 Grzejniki 60 87
4 Izolacja 88 106
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Ksawerów-co(1)-przedmiar.PRD PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty demontażowe
1

d.1
KNR-W 4-
02 0506-05

SST.3-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o
śr. 40-50 mm

m

48+120 m 168.00
RAZEM 168.00

2
d.1

KNR-W 4-
02 0506-04

SST.3-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o
śr. 32 mm

m

48+80 m 128.00
RAZEM 128.00

3
d.1

KNR-W 4-
02 0506-03

SST.3-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o
śr. 25 mm

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

4
d.1

KNR-W 4-
02 0506-02

SST.3-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o
śr. 20 mm

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

5
d.1

KNR-W 4-
02 0506-01

SST.3-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o
śr. 10-15 mm

m

44+35+57 m 136.00
RAZEM 136.00

6
d.1

KNR-W 4-
02 0521-01

SST.3-2 Demontaż grzejnika stalowego jednopłytowego kpl.

15+23 kpl. 38.00
RAZEM 38.00

7
d.1

KNR-W 4-
02 0521-02

SST.3-2 Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

2+18 kpl. 20.00
RAZEM 20.00

8
d.1

KNR-W 4-
02 0521-03

SST.3-2 Demontaż grzejnika stalowego trzypłytowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 4-02
0512-01

SST.3-2 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwu-
złączki o śr. 15-20 mm

szt.

49*2 szt. 98.00
RAZEM 98.00

10
d.1

KNR 4-02
0512-05

SST.3-2 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o śr. 40-50
mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

11
d.1

KNR 0-34
0101-12
z.o.3.1.
9904-02 

SST.3-2 Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami z pianki polietylenowej - jed-
nowarstwowymi gr.20 mm  - demontaż demolacyjny

m

110 m 110.00
RAZEM 110.00

12
d.1

KNR 0-34
0101-11
z.o.3.1.
9904-02 

SST.3-2 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jed-
nowarstwowymi gr.20 mm  - demontaż demolacyjny

m

30+128+58 m 216.00
RAZEM 216.00

13
d.1

KNR 0-34
0101-10
z.o.3.1.
9904-02 

SST.3-2 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jed-
nowarstwowymi gr.20 mm  - demontaż demolacyjny

m

156 m 156.00
RAZEM 156.00

14
d.1

KNR 4-04
1107-01

SST.3-2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km

t

1.5 t 1.50
RAZEM 1.50

15
d.1

KNR 4-04
1107-04

SST.3-2 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km
Krotność = 14

t

1.5 t 1.50
RAZEM 1.50

16
d.1

KNR-W 4-
01 0109-11

SST.3-2 Wywiezienie gruzu z izolacji samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00
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17
d.1

KNR-W 4-
01 0109-12

SST.3-2 Wywiezienie gruzu z izolacji samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 24

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

2 Rurociągi i armatura
18

d.2
KNR-W 2-
15 0403-01

SST.3-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

10.2 m 10.20
RAZEM 10.20

19
d.2

KNR-W 2-
15 0403-02

SST.3-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

20
d.2

KNR-W 2-
15 0403-04

SST.3-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

3.3 m 3.30
RAZEM 3.30

21
d.2

KNR-W 2-
15 0403-07

SST.3-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

2.8 m 2.80
RAZEM 2.80

22
d.2

KNR-W 2-
15 0404-01

SST.3-2 Rury wielowarstwowe  (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 14 x 2 m

353.6 m 353.60
RAZEM 353.60

23
d.2

KNR-W 2-
15 0404-01

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 16 x 2 m

12.7 m 12.70
RAZEM 12.70

24
d.2

KNR-W 2-
15 0404-01

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 18 x 2 m

97.8 m 97.80
RAZEM 97.80

25
d.2

KNR-W 2-
15 0404-01

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 20 x 2 m

61.7 m 61.70
RAZEM 61.70

26
d.2

KNR-W 2-
15 0404-02

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 26 x 3 m

44.8 m 44.80
RAZEM 44.80

27
d.2

KNR-W 2-
15 0404-03

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 32 x 3 m

168.9 m 168.90
RAZEM 168.90

28
d.2

KNR-W 2-
15 0404-04

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 40 x
3.5

m

158.5 m 158.50
RAZEM 158.50

29
d.2

KNR-W 2-
15 0404-05

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 50 x 4 m

36.2 m 36.20
RAZEM 36.20

30
d.2

KNR-W 2-
15 0404-06

SST.3-2 Rury wielowarstwowe (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkładką aluminiową, dz 63 x
4.5

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

31
d.2

KNR-W 2-
15 0406-02

SST.3-2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-
kach niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy
1 próba 1.00
 
poz.18+poz.19+poz.20+poz.21 m 22.30

RAZEM 22.30
32

d.2
KNR-W 2-
15 0406-03

SST.3-2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba za-
sadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2

KNR-W 2-
15 0406-05

SST.3-2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za
próbę w budynkach niemieszkalnych

m

poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30 m 938.20
RAZEM 938.20
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34
d.2

KNR-W 2-
15 0436-01

SST.3-2 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go-
rąco)

urz.

86 urz. 86.00
RAZEM 86.00

35
d.2

KNR-W 2-
15 0128-02

SST.3-2 Płukanie instalacji co. w budynkach niemieszkalnych m

poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+
poz.27+poz.28+poz.29+poz.30

m 960.50

RAZEM 960.50
36

d.2
KNR-W 2-
15 0411-01

SST.3-2 Zawór równoważący Hydrocontrol  dn 15 zmontowany na rurach stalo-
wych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

37
d.2

KNR-W 2-
15 0411-01

SST.3-2 Zawór odcinający prosty dn 15 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.2

KNR-W 2-
15 0411-06

SST.3-2 Zawór odcinający prosty dn 65 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.2

KNR-W 2-
15 0132-01

SST.3-2 Zawór równoważący Hydrocontrol  dn 10 zmontowany na rurach z two-
rzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

40
d.2

KNR-W 2-
15 0132-01

SST.3-2 Zawór równoważący Hydrocontrol  dn 15 zmontowany na rurach z two-
rzyw sztucznych

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

41
d.2

KNR-W 2-
15 0132-02

SST.3-2 Zawór równoważący Hydrocontrol  dn 20 zmontowany na rurach z two-
rzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

42
d.2

KNR-W 2-
15 0132-04

SST.3-2 Zawór równoważący Hydrocontrol  dn 32 zmontowany na rurach z two-
rzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.2

KNR-W 2-
15 0132-06

SST.3-2 Zawór równoważący Hydrocontrol  dn 50 zmontowany na rurach z two-
rzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2

KNR-W 2-
15 0412-02

SST.3-2 Górna część zestawu przyłączeniowego dla grzejnika w układzie dwuru-
rowym

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

45
d.2

KNR-W 2-
15 0412-02

SST.3-2 Zawór odcinający kątowy do grzejników z wbudowanym zaworem dn 15
mm

szt.

62 szt. 62.00
RAZEM 62.00

46
d.2

KNR-W 2-
15 0412-02

SST.3-2 Zawór odcinający kątowydn 15 szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

47
d.2

KNR-W 2-
15 0411-01

SST.3-2 Zawór odcinający prosty, dn 15 szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

48
d.2

KNR-W 2-
15 0411-02

SST.3-2 Zawór odcinający prosty, dn 20 szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

49
d.2

KNR-W 2-
15 0411-04

SST.3-2 Zawór odcinający prosty, dn 32 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

50
d.2

KNR-W 2-
15 0411-04

SST.3-2 Zawór odcinający prosty, dn 40 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.2

KNR-W 2-
15 0411-05

SST.3-2 Zawór odcinający prosty, dn 50 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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52
d.2

KNR-W 2-
15 0412-07

SST.3-2 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

60 szt. 60.00
RAZEM 60.00

53
d.2

KNR-W 2-
15 0411-01

SST.3-2 Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm szt.

60 szt. 60.00
RAZEM 60.00

54
d.2

KNR 2-15
0426-01

SST.3-2 Pogrubienie pionu o dwie średnice szt.

60 szt. 60.00
RAZEM 60.00

55
d.2

KNR-W 2-
15 0429-01

SST.3-2 Rury przyłączne o śr. zewn. 14 mm do grzejników kpl.

69 kpl. 69.00
RAZEM 69.00

56
d.2

KNR-W 2-
15 0429-01

SST.3-2 Rury przyłączne o śr. zewn. 16 mm do grzejników kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.2

KNR-W 2-
15 0429-01

SST.3-2 Rury przyłączne o śr. zewn. 18 mm do grzejników kpl.

15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00

58
d.2

KNR-W 2-
15 0412-01

SST.3-2 Głowice termostatyczne szt.

86 szt. 86.00
RAZEM 86.00

59
d.2

KNR 7-28
0209-04

Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścia-
nach murowanych

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

3 Grzejniki
60

d.3
KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  jednopłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=400 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

61
d.3

KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  jednopłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=600 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

62
d.3

KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  jednopłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=700 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

63
d.3

KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  jednopłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=800 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.3

KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  jednopłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=900 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.3

KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  jednopłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 900 mm i L=400 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  dwypłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=400 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  dwypłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=600 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  dwypłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=700 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

69
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  dwypłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=800 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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70
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  dwypłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=1000 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.3

KNR-W 2-
15 0418-11

SST.3-2 Grzejnik stalowy płytowy  trzypłytowy z podłączeniem bocznym o wyso-
kości 600 mm i L=600 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.3

KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy jednopłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=600
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.3

KNR-W 2-
15 0418-03

SST.3-2 Grzejnik stalowy jednopłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=700
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.3

KNR-W 2-
15 0418-05

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 300 mm i L=600
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

75
d.3

KNR-W 2-
15 0418-05

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 300 mm i L=700
mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

76
d.3

KNR-W 2-
15 0418-05

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 300 mm i L=1000
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

77
d.3

KNR-W 2-
15 0418-05

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 300 mm i L=1200
mm

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

78
d.3

KNR-W 2-
15 0418-05

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 300 mm i L=1400
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=700
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

80
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=900
mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

81
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=1000
mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

82
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=1100
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=1200
mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

84
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

SST.3-2 Grzejnik stalowy dwupłytowy  zaworowy o wysokości 900 mm i L=900
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.3

KNR-W 2-
15 0418-11

SST.3-2 Grzejnik stalowy trzypłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=1000
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

86
d.3

KNR-W 2-
15 0418-11

SST.3-2 Grzejnik stalowy trzypłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=1100
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.3

KNR-W 2-
15 0418-11

SST.3-2 Grzejnik stalowy trzypłytowy  zaworowy o wysokości 600 mm i L=1200
mm

szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

4 Izolacja
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88
d.4

KNR 0-34
0101-10

SST.3-2 Izolacja rurociągów dn 15 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.18 m 10.20
RAZEM 10.20

89
d.4

KNR 0-34
0101-10

SST.3-2 Izolacja rurociągów dn 20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.19 m 6.00
RAZEM 6.00

90
d.4

KNR 0-34
0101-15

SST.3-2 Izolacja rurociągów dn 32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.25 mm (P)

m

poz.20 m 3.30
RAZEM 3.30

91
d.4

KNR 0-34
0110-31

SST.3-2 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów dn 65 mm otulinami z pianki poliety-
lenowej i matami (płytami) z pianki polietylenowej - gr.izolacji 60 mm

m

poz.21 m 2.80
RAZEM 2.80

92
d.4

KNR 0-34
0101-10

SST.3-2 Izolacja rurociągów dz 14 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.22 m 353.60
RAZEM 353.60

93
d.4

KNR 0-34
0101-10

SST.3-2 Izolacja rurociągów dz 16 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.23 m 12.70
RAZEM 12.70

94
d.4

KNR 0-34
0101-10

SST.3-2 Izolacja rurociągów dz 18 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.24 m 97.80
RAZEM 97.80

95
d.4

KNR 0-34
0101-10

SST.3-2 Izolacja rurociągów dz 20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.25 m 61.70
RAZEM 61.70

96
d.4

KNR 0-34
0101-11

SST.3-2 Izolacja rurociągów dz 26 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.26 m 44.80
RAZEM 44.80

97
d.4

KNR 0-34
0101-15

SST.3-2 Izolacja rurociągów dz 32 mm otulinami z pianki polietylenowej- jedno-
warstwowymi gr.25 mm (P)

m

poz.27 m 168.90
RAZEM 168.90

98
d.4

KNR 0-34
0101-19

SST.3-2 Izolacja rurociągów dz 40 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno-
warstwowymi gr.30 mm (S)

m

poz.28 m 158.50
RAZEM 158.50

99
d.4

KNR 0-34
0110-15

SST.3-2 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów dz 50 mm otulinami z pianki poliety-
lenowej i matami (płytami) z pianki polietylenowej - gr.izolacji 40 mm

m

poz.29 m 36.20
RAZEM 36.20

100
d.4

KNR 0-34
0110-23

SST.3-2 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów dz 63 mm otulinami z pianki poliety-
lenowej i matami (płytami) z pianki polietylenowej - gr.izolacji 50 mm

m

poz.30 m 4.00
RAZEM 4.00

101
d.4

KNR 7-12
0103-04

SST.3-2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

3.14*0.021*poz.18 m2 0.67
3.14*0.026*poz.19 m2 0.49
3.14*0.042*poz.20 m2 0.44

RAZEM 1.60
102
d.4

KNR 7-12
0103-04

SST.3-2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

3.14*0.076*poz.21 m2 0.67
RAZEM 0.67

103
d.4

KNR 7-12
0201-04

SST.3-2 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.101 m2 1.60
RAZEM 1.60

104
d.4

KNR 7-12
0201-05

SST.3-2 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.102 m2 0.67
RAZEM 0.67
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105
d.4

KNR 7-12
0215-04

SST.3-2 Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm

m2

poz.101 m2 1.60
RAZEM 1.60

106
d.4

KNR 7-12
0215-05

SST.3-2 Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

poz.102 m2 0.67
RAZEM 0.67
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