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wyty 7 50 mm wykonane ze stali kwasoodpornej

prety poziome wykonane ze stali
kwasoodpornej profil zew. @ 20 mm

wasoodpornej profil zew.

kwasoodpornych @ 50 mr

WIDOK C1-C1

UWAGI:

1.Balustrade wykonac¢ nalezy w takiej same;j
kolorystyce jak porecz i szyne przyscienne,
proponowany RAL 9006

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,
po wykonaniu nadbudowy klatki schodowe;.
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE | MAJATKOWE DO TEJ DKUMENTACUI
| JEJ PRZETWARZANIA POSIADA SAWA — TECH SP Z.0.0.

SAWA—TECH

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO Sp. z 0.0.
02-761 WARSZAWA ul. MESYNSKA 20 tel./fax.642 69 85
e-mail:sawa-tech@post.pl www.sawa-tech.pl

INWESTYCJA: PROJEKT ADAPTACII NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
IEGO PRZY UL. Ow 13 W NA DZIALCE
NR EW. 72 W OBREBIE 10225 NA TERENIE DZIELNICY MOKOTOW W WARSZAWIE

INWESTOR: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 15/17,
00 - 071 WARSZAWA

ADRES INWESTYCJI: .
UL. KSAWEROW 13, WARSZAWA

ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

DETAL BALUSTRADY
SCHODOWEJ - WIDOK

AUTOR PROJEKTU:
MGR INZ. ARCH. MARIUSZ KRUPINSKI
UPR NR W—A 3/97

MGR INZ. ARCH. EWELINA SAFULAK

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. WOJCIECH KOSINSKI

UPR NR BUD. Z ART. 361 2883/58

Fazar PROJEKT
WYKONAWCZY SKALA: NR_RYSUNKU:
7U>4>.j.moa \4 . MO m m stro.o.. .

NU30271-01 9750HM50005 00105—-090000—-8040

7 OPRACOWANO NA PROGRAMIE AUTOCAD NR LICENCJI:




