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1.Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt texmy kottowni gazowej
wbudowanej dla istniegego budynku MKIiDN przy ul. Ksawerow 13.

W zakres projektu wchodzi:

-technologia kottowni,

-odprowadzenie spalin.
Niniejsza dokumentacja dotyczy wymiany istaéggo kotta gazowego wraz z
osprztem co jest zwizane ze znacznym zyciem instalacji oraz decyg]
Inwestora ,ze kottlownia ledzie jednofunkcyjna tylko na potrzeby centralnego
ogrzewania.

2.0pis przyjetych rozwiagzan

Z kottowni kedzie dostarczany soik ciepta w postaci wody grzewczej o
parametrach75/55C w ukladzie dwoch obiegéw hydraulicznych dla grup
urzadzen dla:

-instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

Zrodiem ciepta dla potrzeb w/w instalagjizyjeto do celéw projektowych
kociot gazowy, staicy, wodny, tzw. niskotemperaturowy, kondensacyjny,
pracupcych dla zapewnienia  w warunkach obliczeniowychynaika
grzewczego o parametrach 75/65. Kociot gazowy C 230-130 ECO z
osprztem po stronie obiegéw kottowych .

3.Zapotrzebowanie ciepta- bilans mocy cieplnej kadhvni

Maksymalne szczytowe zapotrzebowanie ciepta wyaiesediug projektu
instalacji centralnego ogrzewania .

- instalacja centralnego ogrzewania 110,0kw
4.Uktady regulacyjne

Kociot stopcy jest wyposzony fabrycznie w regulagjsterownikiem
Diematic-m 3 . Wg schematu technologicznego dla vikaskady: kociot
obstwzy dwa obieg z mieszaczem w uktadzie regulacji tpesgodowej” (uktad
c.0. dla pomieszche bytowych, pomieszcie socjalnych i niektorych
pomieszczé magazynowych) .

Dane regulatora kottow Diematic-m 3 wg produceratdw



5.Zapotrzebowanie gazu

Zapotrzebowanieatzne maksymalne gazu wyniesie :

1x(2,4—13,0) = (2,4 -13,0)%h

Zasilanie gazem projektowanego kotta wg stanu egicego tj. przewodem o
srednicy dn32 . Przed kotlem na przewodzie gazudepajse bufor gazowy o
srednicy dn80 mm i dlugmi 1250 mm_wgq Stanu istnigego.

Krééce przyhczeniowe gazu do kottk 1 1/4” .

6. Dobdr pomp

Przygto pompy

a) pompa obiegowa obiegu c. o. dla pionéw od nd@hr 30
Wydajnas¢:

30,2x0,86
75 - 55
Wysoka¢ podnoszenia — 4,90 m +O
Przygto pomg np. typuStratos 25/1-6 CAN PN 10

x105 = 136 m3/h

b) pompa obiegowa obiegu c. o. dla pionéw od no hid20
Wydajnas¢:

62 ,5x 0,86
75 - 55
Wysoka¢ podnoszenia — 4,90 m +O

x105 = 282m3/h

Przygto pomg np. typuStratos 25/1-6 CAN PN 10

b) pompa kottowa w uktadzie ruzy kottem a sprgtem hydraulicznym

110,0x 086

x105x1,3 = 6,5m3/h
75 - 55

Wysoka¢ podnoszenia — 1,15 m +O

Przygto pomg np. typuStratos 25/1-6 CAN PN 10

g)pompa do porniania studzienki schtadzaiej
Przygto pomg typu TMW 32/8 Twister



7.Zabezpieczenie kottowni przed wzrostem gémienia — naczynie wzbiorcze

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego z katalpgy przygciu danych
wynikajacych z poniszych obliczé.

Obliczenie naczynia gmieniowego w instalacji c.o.
wedtug PN-B-02414 : 1999

- pojemnd¢ instalacji — 850 | V ~0,850 m
- gestasé wody przy temp. T =10°C p1=999,7 kg / i
-przyrost ob¢tosci wtasciwej wody instalacyjnej

dlatz=75C AV = 0,0256 dm/ kg

1. maksymalne obliczeniowesgiienie w naczyniu pax = 3,0 bar = 0,3MPa
2. cisnienie wsgpne w przestrzeni gazowej naczynia p = 0,91 bar =
0,091MPa

Minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego
WYnNosi :
V.=V Xxpi1XAV =0,850x999,7x0,0256 = 21,75 dm
V,=21,75 dm
Minimalna pojemné¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego bez
urzadzenia pomocniczego wynosi :
V0=V uX ! Pmaxt 1 2/ Punax— P/ = 21,75 x /3,0+1,0/ : /3,0-0,91/ =41 ,62°dm
V ,=41,62 dm
Przyjmupc zaloenie ,ze uzupetnienia wody w instalacji nie najadlokonywa
czesciej niz dwa razy w Gigu sezonu grzewczego , wyni§eq z tego rezerwa
pojemndci naczynia na ubytki eksploatacyjne (<5 % )poginna
przekracz& E = 1,0 % pojemnii instalacji.
Uzytkowa pojemné&¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z reaamynosi :
-ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej ey uzupetnieniami E = 1,0 %
V r=V.+VXxEXx10=0,02175+(0,850x1x10) = 0,13 +110 dm
V ,r= 110,00 dm

ci$nienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym :
p=pstt 0,2 (bar)

p = [(999,7x9,81x7,2)/1q + 0,2
p=0,71+0,2=0,91 (bar)

Cisnienie wsgpne pracy instalacji z naczyniem wzbiorczym przepoym bez
urzadzenia pomocniczego wynosi wg PN-B-02414:1999 wz@r:



pmax+1

PR = ” VU —-1= 23bar
VUR* ( pmax+1 ~1)
pmax- p
pr =2,3bar

Pojemnda¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego bezdzenia
pomocniczego , z uwzglnieniem jego ytkowe] pojemneci z rezervg wynosi :
V k= V ur X/ P maxt 17/ pmax— P/ = 110,00%/3,0+1,0/ : /3,0-2,3/ = 628,6 Ym

V 1~ 630,0 dm

Przygto naczynie énieniowe typ NG 140

cisnienie otwarcia zaworu bezpieéstwa —3,0 bar (0, 3 MPa ) rowng.p
8.Zawory bezpieczéstwa

Zawor bezpieczestwa ZB-1 na przewodzie zasilggym czynnika grzewczego
dla kotta na 3 bar np. typ 1915 1” ( dn25)

Zabezpieczeniem stanu dla kottowni paeyl100 kW np. typ 933 firmy SYR
9.Wentylacja i pomieszczenie kottowni

a) Nawiew
llos¢ powietrza nawiewanego przy mocy kotta 110,0 kW mBtkwW
Ly =110,0 x 5= 550,0 cfn

Istniepcy kanat nawiewny ,zet” o wymiarach 300 x 230 mmulot min. 1,9 m
od terenu, wylot 30 cm od poziomu podtogi kottowni
b) Wywiew

llos¢ powietrza wywiewanego

Lw = 0,5 x 550,0 cf= 275,0 cm

Kanaty wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 16 x & wg stanu istniggego

( sprawdzt draznos¢é kanatdw wentylacji grawitacyjnej ) wywiewne pod
sufitem, wyprowadzone nad dach budynku.

c) Kubatura kottowni

Kubatura kottowni wynosi 20,82 x 3,50 = 72,87 m

Zgodnie z Rozdziatem 7 § 172.1 Rozpmlzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690naksymalne



obciyzenie cieplne pochodeze od urzdzenia gazowego z odprowadzeniem
spalin nie mae przekracz&4650 W na 1 rhkubatury.

W konkretnym wypadku kottowni, o ktérej mowa w r@jsizym opracowaniu
obcizenie to wynosi:
120000 W
72 87m?
I spetnia wymagania ,Rozpagdzenia” jw.

= 1646 ,77W /m?®

10.0Odprowadzenie spalin

W obrbie kottowni jest zaprojektowany ,czopuch” odprowadia spalin z
kotta gazowego , rozdzielmy sk na dwa istniejce indywidualne kominy o
srednicy 125 mm.

Wedtlug dokonanej inwentaryzacji kominiarskiej isface dwa kominy
spalinowe ze stali nierdzewneg@dnicy 100 mmggdrozne .

11.0dprowadzeniesciekdw

Scieki z pomieszczenia kottownily odprowadzane do istnigiej studzienki .
Studzienk schtadzajca wyposay¢ w pomg; zatapiala z ptywakiem np. TMW
32/8 Twister lub podolino tych samych wiasgoiach.

Kondensat z kottbw oraz z wkladéw kominowych odpaozic do stacji
neutralizacji kondensatu z pompoczaca DU 13 , ktéry nalgy zamontowa w

podstawie kotta lub podobm tych samych wtasidoiach.

Scieki z armatury zabezpieczegj i elementow instalacji odprowadzio

istniejpcego przewodu kanalizacji sanitarnej adnego wg stanu istnigego.
W przypadku ztego stanu technicznego w/w przewdezpavymienic na nowy.

12.Rurociagi

Przewody c.o. i c.t. wykoraw obrbie kottowni z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74209

13.Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpiécantykorozyjnie przez

oczyszczenie do 2-go stopnia czystpa nasipnie malowanie 2 krotne fagb
kreodurowy czerwon tlenkowy



14.1zolacja termiczna
Przewody izolowa termicznie otulinami z pianki poliolefinolwej orgbdsci
odpowiednio dl&rednic rur :

- @65 mm 54 mm
- @50 mm 25 mm
- @32 mm 25 mm
- @25 mm 19 mm
- @20 mm 19 mm

Przegcia przewodow stalowych przegiany konstrukcyjne do asiednich
pomieszcze izolowa® mas ppaz. 0 odpornéci ogniowej przegrody przez ,
ktOra przechodzi .

15.Dodatkowe rozwgzania techniczne i ich ospret

Zaprojektowano w olbie kottowni wodomierze w celu opomiarowania poboru
zimnej wody :

-na dopuycie wody zimnej do przewody powrotnego obiegu keégo

-na doptywie wody zimnej do zlewu stan@@ego wyposzenie pomieszczenia
kottowni

W uktadzie doptywu wody zimnej do stacji uzdatnanvody dla kotla i
instalacji c.o. zaprojektowano zawor zwrotny zgdeezajcy przed wtornym
zanieczyszczeniem instalacji wodggowej gtownej typ EA.

16.0chrona przeciwpaarowa i wytyczne dla brare
Pomieszczenie kottowni zlokalizowano na poziomiewpc | stanowi
wydzielory stret pazarows.

Przegcia przewodow stalowych przegiany konstrukcyjne do asiednich
pomieszcze izolowa: mas ppaz. o odpornéci ogniowej przegrody przez ,
ktOra przechodzi :

-przewody ze stali uszczelnienie np. typ CP 673

.- przewody ze tworzywa sztucznego np. typ CP $48-

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r. z pGzmianami w8158 naty zainstalowa
instalacje i uradzenia sygnalizage niedopuszczalny pozionestnia gazu oraz
urzadzenia odcinagce doptyw gazu w pomieszczeniach , w ktérych tacnoa
cieplna zainstalowanych udzexr gazowych jest wksza ni 60 kW.

Powyzsze zalecenie ma byealizowane poprzeZAktywny Alarm Gazowy ©
typ EX



Zestaw :

-modut alarmowy EXter 4z 1 kpl.
-detektor Export/B/PP 1 kpl.
-sygnalizatokwietlno-akustyczny SOA 12V 1Klp.
-zawor MAG-3 lub ZB dn 25 1 kpl.

szczegotowe dane wg DTR

16.1. Stan wykaczeniowy

a)
-posadzka — gres stan istagy,
-§ciany stan istniacy pomalowa
b ) kanaly nawiewny i wyagowy wg stanu istniegego sprawdzona dinosé

16.2. Wytyczne elektryczne

Zasilic istniepce uradzenia w sposob umlwiajacy sterowanie zaréwno
automatyczne jak kczne.

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r. 8158 dla w/w kottawnw ktérej moc
catkowita kottow przekracza 60kW jest zastosowany
Aktywny Alarm Gazowy ©

Zestaw :

-modut alarmowy EXter 4z 1 kpl.
-detektor Export/B/PP 1 kpl.
-sygnalizatokwietlno-akustyczny SOA 12V 1Klp.
-zawor MAG-3 lub ZB dn 25 1 kpl.

szczego6towe dane wg DTR

lub inny system o tych samych wiasoiach.

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r. 8158 pkt. 7 z odieie®m do 8183 ust.1 pkt.7
przewod gazowy naky zabezpieczy przed wplywem pddéw bhdzacych oraz
trzeba ohj¢ systemem elektrycznych poker wyrownawczych .

17.Wykonanie i odbiory

Instalacje wykon&i odbiera& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru Kotlowni na paliwa gazowe i olejowe” wyd Rolska Korporacja
Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzac;j

oraz WTWiIO zeszyt 4 i 5 COBRTI INSTAL.



18. Zestawienie uradzen

L.p.

Oznacze
nie wg
rys.

3 Nazwa urzdzenia

ll@¢

Producent

Miejsce
zainstalo-
wania

[EEY

2

3

6

K1

Kociot gazowy,
kondensacyjny,
niskotemperaturowy,
C 230-130 ECO

0 mocy max 120 kW

Kottownia

N

Sprzgto hydrauliczne dn 80

Kottownia

w

PO

Pompa obiegowa c.0. obieg
typu Stratos 25/1-6 CAN PN
10

) AL

Kottownia

PO

Pompa obiegowa c.0. obieg
typu Stratos 25/1-6 CAN PN
10

) BL

Kottownia

PM

Pompa mieszagaw uktadzie
kottowym

typu Stratos 25/1-6 CAN PN
10

Kottownia

NW

Naczynie wzbiorcz.
Typ reflex NG 140
na cén. Maksymalne 3 bar

Kottownia

Aguaset 500-N

Stacja do uzdatniania wody
do zasilenia kottowni |
instalacji c.o.

Kottownia

ZR

Zawor mieszagy 3 drogowy
dla obiegu c.o.

Z sitownikiem VMM 20
(230V), 3 punktowy

Typ DR- GMLA

Kyvs=10,0 ni/h

Dn25(R1")

Kottownia

Zawor mieszajcy 3 drogowy
dla obiegu c.o.
Z sitownikiem VMM 20

(230V), 3 punktowy

Kottownia




Typ DR- GMLA
Kys=16,0 m/h
Dn 32 (R 1 1/4")

10 Zabezpieczenie stanu wody 1 SYR Kottownia
933

11 ZU | Zawor upustowy dn 20 (3/47) 2 Kottownia
DU 145-3/4A

12 W | Wodomierz skrzydetkowy dplkpl. Kottownia
wody zimnej JS 0,6 1,5Hh

13 F Filtr siatkowy narurowy 1 Kottownia
kotnierzowy osadnikowy
dn 20 (3/4 ")

14 | ZZA | Zawor antyskaeniowy typ 1 Kotlownia
EA
dn 20 (3/4”)

15 M Manometr tarczowy zwykty | kpl. Kottownia
M-160 R/0-0,6/ 1,6 z rukk
syfonow i kurkiem
manometrycznym

16 ZO | Zawor odcinagy kulowy 4 | Uzupehianig Kotlownia
dn 20 (3/4”) do wody zimne] wody

17 ZZ | Zawoér zwrotny dn 20 (3/4”)| 1 | Uzupelnianie] Kottownia
do wody zimnej wody

18 ZO | Zawoér odcinagy kulowy 5 Kottownia
dn 65 (2 1/2”)

19 ZZ | Zawor zwrotny dn 65 (2 1/21) 1 Kottownia

20 Czujnik temperatury wody | 1 Kottownia
zasilapcej

21 ZO | Zawor odcinapy kulowy 7 Kottownia
dn 20 ( 3/4”)

22 brak

23 Odpowietrznik automatycznyl kpl Kottownia
Z zaworem stopowym

24 T Termometr 3kpl. Kottownia
z zakresem 0-12C

25 ZS | Zawor spustowy kulowy 2 Kottownia
dn 25 (1)

26 R Rozdzielacz zasitay dla 1 Kottownia
obiegOw ogrzewczych
|=1,20 m dn100

27 R Rozdzielacz powrotny dla 1 Kottownia

obiegbw ogrzewczych

10




| =1,20 m dn100

28 ZO | Zawor odcinapy kulowy 4 Kottownia
dn 40 (1 3/4”)

29 Pompa zatapialna TMW 32/8 1 Kottownia
Twister

30 ZO | Zawoér odcinagy kulowy 4 Kottownia
dn 50 ( 27)

31 Czujnik temperatury wody | 1 Kottownia
zasilapcej za zaworem
mieszajcym

32 Czujnik temperatury wody | 1 Kottownia
zasilapcej za zaworem
mieszajcym

33 ZZ | Zawor zwrotny dn 40 (1 3/4]) 1 Kottownia

34 ZZ | Zawor zwrotny dn 50 (2 ) Kottownia

35 Czujnik temperatury 1 Kottownia
zewretrznej

36 Wykcznik samoczynny Kottownia
réznicowy 30 mA

37 Zkcze samoodcinage przy | 1 Kottownia
naczyniu wzbiorczym Dn-25.

38 Zawor regulacyjny dn32 1 Kottownia
Hydrocontrol-R1

39 Zawor regulacyjny dn40 1 Kottownia
Hydrocontrol-R1

40 Urzdzenie neutralizgpe do | 1 Kottownia
odprowadzania kondensatu|z
dolnym przewodem
spustowym , do monia w
podstawie kotta + granulat
jako wktad uradzenia DU 13

41 Zawor bezpiechstwa 1 Kottownia

Typ 1915 dn 25(1")
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9. Uwagi kaacowe

1. Transport i montakotta naley wykona zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi montaowymi producenta w/w uszizen

2. Instalacg centralnego ogrzewania wykanagodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewch zeszyt 41 5
COBRTI INSTAL

3. Odprowadzenie wody z pomieszczenia kottowni grawyjtae,
opr&nianie istniejcej studzienki schtadzgjej za pomog pompy z
ptywakiem do kanalizacji grawitacyjnej.

4. Instalacja gazu dla potrzeb wbudowanej kottownioges wg stanu
istniepcego.

5. Nalezy uwzgkdni¢ zawér MAG-3 lub ZB dn 25 1 kpl. w punkcie
pomiarowo redukcyjnym gazu dla kottowni.

6. Zabezpieczenie stanu wody np. typ 933 zamoniowagporzewodzie
zasilapcym do kotta
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