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Ksawerów-wentylacja(1)-przedmiar.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja wentylacji 1 67

1.1 Zespół N1 1 24
1.2 Zespół W1 25 42
1.3 Zespół W1a 43 50
1.4 Zespół W2 51 57
1.5 Zespół W3,W5 Toalety 58 58
1.6 Zespół W4 59 63
1.7 Izolacja 64 66
1.8 Próba i uruchomienie 67 67

2 Klimatyzacja 68 100
3 Roboty demontażowe 101 109
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Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja wentylacji
1.1 Zespół N1

1
d.1.

1

KNR 2-17
0323-01

SST.3
-1

Centrala nawiewno-wyciągowa w wykonaniu wewnętrznym ,wyposażona
w:
- sekcję przyłączną z przepustnicą,
- sekcję filtracji,
- sekcję odzysku ciepła (rotor) 80-85%
- sekcję nagrzewnicy elektrycznej
-  sekcję wentylatora nawiewnego,
- sekcję wentylatora wyciągowego,
ilość powietrza: nawiew   1 210 m3/h ,wywiew  1 000 m3/h . Spręż dyspo-
zycyjny 300 Pa         -Nagrzewnica elektryczna ( wstępna i wtórna)
wymagana wydajność 8,0 kW
Wentylator nawiewny 300/410/540/680 W
Wentylator wyciągowy 300/410/540/680 W

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1

KNR 2-17
0154-01

SST.3
-1

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400 x 270 x 500 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.

1

KNR 2-17
0154-01

SST.3
-1

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 280 x 300 x 1000 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.

1

KNR 2-17
0131-01

SST.3
-1

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02

SST.3
-1

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 125 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02

SST.3
-1

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.

1

KNR 2-17
0140-01

SST.3
-1

Zawór wentylacyjny dn 100 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.

1

KNR 2-17
0139-02

SST.3
-1

Nawiewnik sufitowy w wykonaniu kwadratowym wlk.1 o boku 266 mm śr,
króćca przyłącznego 123 mm ,średn.otworu nawiewnego 202 mm

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

9
d.1.

1

KNR 2-17
0139-02

SST.3
-1

Nawiewnik wirowy kwadratowy 300x300 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.

1

KNR 2-17
0131-03

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem  dn
315

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem  dn
160

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem  dn 125 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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13
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem o
wym.200x200x240

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem o
wym.250x250x240

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.

1

KNR 2-17
0146-03

SST.3
-1

Czerpnie ścienne prostokątne o obwodzie do 2060 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

1

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn160  l=1000 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.

1

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn125  l=1000 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

18
d.1.

1

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn100  l=1000 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.

1

KNR 2-17
0101-03

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.8*1.3 m2 1.04
0.64*(5.6+1.1+2) m2 5.57
0.72*3.0 m2 2.16

RAZEM 8.77
20

d.1.
1

KNR-W 2-
17 0101-04

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1.03*8 m2 8.24
RAZEM 8.24

21
d.1.

1

KNR 2-17
0101-05

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1.6*2.5 m2 4.00
0.94*1 m2 0.94

RAZEM 4.94
22

d.1.
1

KNR 2-17
0122-03

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*0.315*(1.5+2) m2 3.46
0.75*(2+4) m2 4.50

RAZEM 7.96
23

d.1.
1

KNR 2-17
0122-02

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*0.16*(6.2+6.6+1) m2 6.93
3.14*0.125*13.7 m2 5.38

RAZEM 12.31
24

d.1.
1

KNR 2-17
0122-01

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*5.8*0.1 m2 1.82
0.08*2 m2 0.16

RAZEM 1.98
1.2 Zespół W1
25

d.1.
2

KNR 2-17
0154-01

SST.3
-1

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 280 x 300 x 1000 szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
26

d.1.
2

KNR 2-17
0139-02

SST.3
-1

Wywiewnik sufitowy w wykonaniu kwadratowym wlk.1 o boku 266 mm śr,
króćca przyłącznego 123 mm ,średn.otworu nawiewnego 202 mm

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

27
d.1.

2

KNR 2-17
0131-01

SST.3
-1

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

28
d.1.

2

KNR 2-17
0131-02

SST.3
-1

Przepustnica jednopłaszczyznowa o śr. 125 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

29
d.1.

2

KNR 2-17
0140-01

SST.3
-1

Zawór wentylacyjny dn 100 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.1.

2

KNR 2-17
0131-03

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem  dn
315

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.

2

KNR 2-17
0131-02

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem  dn
160

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.

2

KNR 2-17
0131-02

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem  dn 125 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1.

2

KNR 2-17
0134-01

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem o
wym.200x200x240

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.1.

2

KNR 2-17
0134-01

SST.3
-1

Klapa przeciwpożarowa z wyzwalaczem termicznym i siłownikiem o
wym.250x250x240

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1.

2

KNR 2-17
0143-01

SST.3
-1

Wyrzutnia dachowa 250x250 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.1.

2

KNR 2-17
0148-01

SST.3
-1

Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1000 mm, w
układach kanałowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1.

2

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn125  l=1000 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

38
d.1.

2

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn100  l=1000 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1.

2

KNR 2-17
0101-03

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1*20 m2 20.00
0.95*7.5 m2 7.13
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0.64*9.5 m2 6.08
0.72*2.5 m2 1.80

RAZEM 35.01
40

d.1.
2

KNR 2-17
0122-03

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*0.315*(3.5+2.5) m2 5.93
0.75*(2+2) m2 3.00

RAZEM 8.93
41

d.1.
2

KNR 2-17
0122-02

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*0.16*(7.5+2.6) m2 5.07
3.14*0.125*22.3 m2 8.75

RAZEM 13.82
42

d.1.
2

KNR 2-17
0122-01

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*2.2*0.1 m2 0.69
RAZEM 0.69

1.3 Zespół W1a
43

d.1.
3

KNR 2-17
0140-01

SST.3
-1

Zawór wentylacyjny dn 100 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

44
d.1.

3

KNR 2-17
0155-02

SST.3
-1

Tłumiki akustyczne rurowe proste dn 125 mm l=500 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

45
d.1.

3

KNR 2-17
0205-01

SST.3
-1

Wentylator kanałowy z regulatorem obrotów dn 125 V=210 m3/h spręż 150
Pa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.

3

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn100  l=1000 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.1.

3

KNR 2-17
0122-01

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*11*0.1 m2 3.45
RAZEM 3.45

48
d.1.

3

KNR 2-17
0122-02

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*0.125*7.2 m2 2.83
RAZEM 2.83

49
d.1.

3

KNR 2-17
0145-01

SST.3
-1

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o śr.160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.

3

KNR 2-17
0149-01

SST.3
-1

Przejście dachowe o śr.do 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4 Zespół W2
51

d.1.
4

KNR 2-17
0140-01

SST.3
-1

Zawór wentylacyjny dn 100 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

52
d.1.

4

KNR 2-17
0205-01

SST.3
-1

Wentylator kanałowy z regulatorem obrotów dn 125 V=210 m3/h spręż 150
Pa

szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
53

d.1.
4

KNR 2-17
0155-02

SST.3
-1

Tłumiki akustyczne rurowe proste dn 125 mm l=500 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1.

4

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn100  l=1000 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

55
d.1.

4

KNR 2-17
0122-01

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*5*0.1 m2 1.57
RAZEM 1.57

56
d.1.

4

KNR 2-17
0145-01

SST.3
-1

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o śr.160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.1.

4

KNR 2-17
0149-01

SST.3
-1

Przejście dachowe o śr.do 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5 Zespół W3,W5 Toalety
58

d.1.
5

KNR 2-17
0206-01

SST.3
-1

Wentylator kanałowy EB-100 ,V=50 m3/h spręż 80 Pa szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.6 Zespół W4
59

d.1.
6

KNR 2-17
0140-01

SST.3
-1

Zawór wentylacyjny dn 100 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

60
d.1.

6

KNR 2-17
0205-01

SST.3
-1

Wentylator kanałowy z regulatorem obrotów dn 100 V=150 m3/h spręż 150
Pa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.1.

6

KNR 2-17
0155-02

SST.3
-1

Tłumiki akustyczne rurowe proste dn 125 mm l=500 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.1.

6

KNR 2-17
0210-01
analogia

SST.3
-1

Przewód  elastyczny aluminiowy lub stalowy izolowany  dn100  l=1000 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.1.

6

KNR 2-17
0122-01

SST.3
-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.14*5*0.1 m2 1.57
RAZEM 1.57

1.7 Izolacja
64

d.1.
7

KNR 9-16
0208-03

SST.3
-1

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokąt-
nym matą lamelową grub.30 mm mocowaną na szpilki zgrzewane

m2 izo-
lacji

70 m2 izo-
lacji

70.00

RAZEM 70.00
65

d.1.
7

KNR 9-16
0213-01

SST.3
-1

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym
matą lamelową grub.30 mm mocowaną na szpilki zgrzewane

m2 izo-
lacji

60 m2 izo-
lacji

60.00

RAZEM 60.00
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66
d.1.

7

KNR 2-16
0515-01
analogia

SST.3
-1

Obudowa p.poż. EI 120 kanałów wentylacyjnych m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

1.8 Próba i uruchomienie
67

d.1.
8

KNR 2-17
tabl.9903
lp.3

SST.3
-1

Próby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym
uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Klimatyzacja
68

d.2
KNR 7-24
0132-02

SST.3
-1

Jednostki zewnetrzne systemu VRV dla budynku Qch=12,1kW (tylko mon-
taż)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

69
d.2

KNR 7-24
0130-01
analiza indy-
widualna

SST.3
-1

Montaż jednostek wewnętrznych kasetonowych (tylko montaż) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

70
d.2

KNR 7-24
0130-01
analiza indy-
widualna

SST.3
-1

Montaż jednostek wewnętrznych naściennych (tylko montaż) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

71
d.2 kalk. własna

SST.3
-1

Dostawa urządzeń system VRV-jednostki wewnętrzne kasetonowe-6 szt.,
jednostki wewnętrzne naścienne-szt.2 , Jednostka zewnętrzna Q=12,1kW
- szt.2 , akcesoria

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

72
d.2

KNR 7-24
0130-01
analiza indy-
widualna

SST.3
-1

Montaż splitów-jednostka zewnętrzna i wewnętrzna Q=3kW szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.2 kalk. własna

SST.3
-1

Dostawa splita 3kW kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

74
d.2

KNR INS-
TAL 0405-
05
analogia

SST.3
-1

Montaż trójników systemowych o średnicy do 28 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

75
d.2

KNR-W 2-
15 0306-06

SST.3
-1

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowa-
nych o śr.zewn. 28,6 mm na ścianach w budynkach

m

32+32 m 64.00
RAZEM 64.00

76
d.2

KNR-W 2-
15 0306-05

SST.3
-1

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych
o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

77
d.2

KNR-W 2-
15 0306-04

SST.3
-1

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowa-
nych o śr.zewn. 19,1 mm na ścianach w budynkach

m

4+5 m 9.00
RAZEM 9.00

78
d.2

KNR-W 2-
15 0306-03

SST.3
-1

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowa-
nych o śr.zewn. 15,9 mm na ścianach w budynkach

m

5+6 m 11.00
RAZEM 11.00

79
d.2

KNR-W 2-
15 0306-02

SST.3
-1

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowa-
nych o śr.zewn. 12,7 mm na ścianach w budynkach

m

4+2+10+32+32 m 80.00
RAZEM 80.00

80
d.2

KNR-W 2-
15 0306-01

SST.3
-1

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowa-
nych o śr.zewn. 9,5 mm na ścianach w budynkach

m
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5+4+6+5 m 20.00
RAZEM 20.00

81
d.2

KNR-W 2-
15 0306-01

SST.3
-1

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowa-
nych o śr.zewn. 6,4 mm na ścianach w budynkach

m

4+10 m 14.00
RAZEM 14.00

82
d.2

KNR 0-34
0104-01

SST.3
-1

Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami kauczukowymi gr.6 mm m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

83
d.2

KNR 0-34
0104-06

SST.3
-1

Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

84
d.2

KNR 0-34
0104-06

SST.3
-1

Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

85
d.2

KNR 0-34
0104-06

SST.3
-1

Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

86
d.2

KNR 0-34
0104-06

SST.3
-1

Izolacja rurociągów śr.19 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

87
d.2

KNR 0-34
0104-06

SST.3
-1

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

88
d.2

KNR 0-34
0104-07

SST.3
-1

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

64 m 64.00
RAZEM 64.00

89
d.2

KNR 7-24
0513-10

SST.3
-1

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

90
d.2

KNR 7-24
0514-10

SST.3
-1

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

91
d.2

KNR 7-24
0516-10

SST.3
-1

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

92
d.2

KNR 7-24
0515-10

SST.3
-1

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

93
d.2

KNR 7-24
0513-03

SST.3
-1

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych -
split

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.2

KNR 7-24
0514-03

SST.3
-1

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu - split kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.2

KNR 7-24
0516-03

SST.3
-1

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - split kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.2

KNR 7-24
0515-03

SST.3
-1

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym -split

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.2

KNR-W 2-
15 0208-01

SST.3
-1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00
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98
d.2

KNR-W 2-
15 0208-01

SST.3
-1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

99
d.2

KNR-W 2-
15 0208-01

SST.3
-1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

100
d.2

KNR-W 2-
15 0145-06

SST.3
-1

Pompka skroplin szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

3 Roboty demontażowe
101
d.3

KNR-W 4-
02 40210-03

SST.3
-1

Demontaż wentylatorów kanałowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

102
d.3

KNR-W 4-
02 40201-01

SST.3
-1

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros-
tokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

103
d.3

KNR-W 4-
02 40202-01

SST.3
-1

Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ścien-
nych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm

szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

104
d.3

KNR-W 4-
02 40207-02

SST.3
-1

Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 1600 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

105
d.3

KNR-W 4-
02 40203-04

SST.3
-1

Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastaw-
czym - odkręcenie kratki o obwodzie do 1000 mm

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

106
d.3

KNR-W 4-
02 40204-01

SST.3
-1

Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastaw-
czym, prostokątnych o obwodzie do 800 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

107
d.3

KNR-W 4-
02 40208-03

SST.3
-1

Demontaż króćców amortyzacyjnych okrągłych o średnicy do 300 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

108
d.3

KNR 4-04
1107-01

SST.3
-1

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

1 t 1.00
RAZEM 1.00

109
d.3

KNR 4-04
1107-04

SST.3
-1

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 14

t

1 t 1.00
RAZEM 1.00
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