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UWAGI:

1. Przed wykonaniem izolacji
zewnetrznej pionowej budynku,
nalezy wykona¢ wykop na gteboko$¢
posadowienia tawy fundamentowej,
wykop o szerkosci 150 cm. Studzienki
okienne nalezy rozebrac i zdemotowad.
Izolacje wykonac¢ na odcinkach
zaznaczonych na rysunku i wedtug opisu
specyfikacji technicznej izlolacji nr 1.

2.Po zdjeciu warstw posadzki na poziomie
piwnicy wykonac wszystkie warstwy
zgodnie z rysunkiem detalu nr 26
i wykonujac izolacje pozioma wedtug
specyfikacji technicznej nré4.

3. Na scianach fundamentowych zewnetrzych
oznaczonych na rysunku, nalezy wykonaé
od wewnatrz iniekcje na catych powierzchniach
zgodnie z opisem specyfikacji technicznej nr 6.

4. Na wszystkich $cianach fundamentowych
zewnetrznych od wewnatrz, Scianach

konstrukcyjnych wewnetrznych, oraz stupach

konstrukcyjnych (pom. 0.6 0.8)

nalezy wykonac¢ iniekcje w celu zabezpieczenia

przed podcigganiem wod gruntowych.

Izolacja dwurzedowa

wykonana na wysokosci 10 cm od

poziomu chudego betonu w warstwach

posadzkowych i powyzej réwniez 10 cm.

Izolacje wykona¢ wedtug opisu specyfikacji

technicznej nr 2.

. Po wykonaniu izolacji wewnetrznych

poziomych i pionowych na poziomie piwnicy,

po oczyszczeniu $cian na catej wysokosci

nalezy wykona¢ tynki dyfuzyjne-regulujace wilgo¢

zgodnie ze specyfikacja techniczng nr 3, na
sufitach natomiast tynki trasowo wapienne

o podobnych witasciwosciach.

6. Po utozeniu warstw pionowych izolacji
zewnetrznych i zasypaniu fundamentéw
nalezy przymocowac opaske elewacyjng-
cokotowg, dalej wyprofilowac teren przy
elewacji i ulozy¢ na nim opaske kamienna.
Warstwa cokotowa kamienna na elewacji budynku
i na gruncie impregnowana hydrofobowo
zgodnie z opisem specyfikacji technicznej nr 5

7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢
w naturze.

(&3]

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO ROZBIORKI,
ELEMENTY DO WYBURZENIA

NOWOPROJEKTOWANA SCIANA
MUROWANA Z CEGLY PEENE]

ISTNIEJACA, ZBURZONA

I ODTWORZONA SCIANA
MUROWANA Z CEGLY PELNE]

ISTNIEJACA, ZBURZONA

I ODTWORZONA SCIANA
LEKKA Z PLYTY G-K,

MONTOWANA NA STELAZU

NOWOPROJEKTOWANE
SCIANY I STROPY ZELBETOWE

NOWOPROJEKTOWANE
SCIANY LEKKIE Z PLYTY G-K
MONTOWANEJ NA STELAZU

izolacja pionowa zewnetrzna
Scian fundamentowych
wykonana wedtug opracowania
specyfikacji technicznej nr 1
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