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Ksawerów-wod-kan(1)-przedmiar.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty demontażowe 1 23
2 Instalacja wewnętrzna wod-kan 24 127

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 24 55
2.2 Instalacja wody hydrantowej 56 72
2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 73 98
2.4 Biały montaż 99 127
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Ksawerów-wod-kan(1)-przedmiar.PRD PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-1 Roboty demontażowe
1

d.1
KNR-W 4-
02 0234-08

SST.
3-3

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

KNR-W 4-
02 0234-06

SST.
3-3

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i od-
pływowych - umywalka

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR-W 4-
02 0141-01

SST.
3-3

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

4
d.1

KNR-W 4-
02 0140-01
analogia

SST.
3-3

Demontaż zaworu zaworu do WC z zakorkowaniem podejścia szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNR-W 4-
02 0121-03

SST.
3-3

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrze-
wanych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

KNR-W 4-
02 0121-04

SST.
3-3

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrze-
wanych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1

KNR-W 4-
02 0121-05

SST.
3-3

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 75 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

KNR-W 4-
02 0121-06

SST.
3-3

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 90 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

KNR-W 4-
02 0120-03

SST.
3-3

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1

KNR-W 4-
02 0120-02

SST.
3-3

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

KNR-W 4-
02 0120-01

SST.
3-3

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

12
d.1

KNR-W 4-
02 0229-02

SST.
3-3

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

13
d.1

KNR-W 4-
02 0229-04

SST.
3-3

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścia-
nach budynku

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

14
d.1

KNR-W 4-
02 0233-10

SST.
3-3

Demontaż rury wywiewnej blaszanej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.1

KNR-W 4-
02 0233-09
analogia

SST.
3-3

Demontaż czyszczaka żeliwnego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1

KNR 7-28
0301-06

SST.
3-3

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

80*1.2 m2 96.000
RAZEM 96.000

17
d.1

KNR 7-28
0301-10

SST.
3-3

Rozebranie podłoża z betonu grub. 10 cm m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000
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18
d.1

KNR-W 4-
01 0102-02

SST.
3-3

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

1.5*0.9*80 m3 108.000
RAZEM 108.000

19
d.1

KNR 4-04
1107-01

SST.
3-3

Transport złomu samochodem skrzyniowym 5-10 t z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

20
d.1

KNR 4-04
1107-04

SST.
3-3

Transport złomu samochodem skrzyniowym 5-10 t - dodatek za każdy roz-
poczęty km ponad 1 km
Krotność = 14

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

21
d.1

KNR-W 4-
01 0106-05

SST.
3-3

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

96*0.15+80*0.1 m3 22.400
RAZEM 22.400

22
d.1

KNR-W 4-
01 0109-09

SST.
3-3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

96*0.15+80*0.1 m3 22.400
RAZEM 22.400

23
d.1

KNR-W 4-
01 0109-10

SST.
3-3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

96*0.15+80*0.1 m3 22.400
RAZEM 22.400

2 45332000-3 Instalacja wewnętrzna wod-kan
2.1 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej
24

d.2.
1

KNR-W 2-
15 0112-06

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 63 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

25
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0112-05

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 50 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

26
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0112-04

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0112-03

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

28
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0112-02

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP  PN20  o śr. zewnętrznej 25 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

29
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0112-01

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10+30 m 40.000
RAZEM 40.000

30
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0112-01

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

30+15 m 45.000
RAZEM 45.000

31
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0112-01

SST.
3-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 stabi o śr. zewnętrznej 16 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

32
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0132-06

SST.
3-3

Zawór pierwszeństwa DH300 dn 50 mm szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0127-03

SST.
3-3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+poz.31 m 182.000

RAZEM 182.000
34

d.2.
1

KNR-W 2-
15 0128-02

SST.
3-3

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.33 m 182.000
RAZEM 182.000

35
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0116-06

SST.
3-3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

36
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0116-01

SST.
3-3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

35+38 szt. 73.000
RAZEM 73.000

37
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0132-06

SST.
3-3

Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0132-06

SST.
3-3

Zawory antyskażeniowe EA o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0132-06

SST.
3-3

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0123-05

SST.
3-3

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0140-05

SST.
3-3

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0132-04

SST.
3-3

Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0132-01

SST.
3-3

Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.2.

1

KNR 0-34
0101-03

SST.
3-3

Izolacja rurociągów dz 20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-
twowymi gr.9 mm

m

poz.29 m 40.000
RAZEM 40.000

45
d.2.

1

KNR 0-34
0101-04

SST.
3-3

Izolacja rurociągów dz 25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-
twowymi gr.9 mm

m

poz.28 m 13.000
RAZEM 13.000
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46
d.2.

1

KNR 0-34
0101-04

SST.
3-3

Izolacja rurociągów dz 32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-
twowymi gr.9 mm

m

poz.27 m 27.000
RAZEM 27.000

47
d.2.

1

KNR 0-34
0101-04

SST.
3-3

Izolacja rurociągów dz 40 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-
twowymi gr.9 mm

m

poz.26 m 10.000
RAZEM 10.000

48
d.2.

1

KNR 0-34
0101-04

SST.
3-3

Izolacja rurociągów dz 50 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-
twowymi gr.9 mm

m

poz.25 m 10.000
RAZEM 10.000

49
d.2.

1

KNR 0-34
0101-04

SST.
3-3

Izolacja rurociągów dz 63 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-
twowymi gr.9 mm

m

poz.24 m 7.000
RAZEM 7.000

50
d.2.

1

KNR 0-34
0101-10

SST.
3-3

Izolacja rurociągów dz 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m

poz.31 m 30.000
RAZEM 30.000

51
d.2.

1

KNR BO-12
0358-06
analogia

SST.
3-3

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegły

m3

45*0.125*0.15 m3 0.844
RAZEM 0.844

52
d.2.

1

KNR 7-28
0203-02

SST.
3-3

Przebicie otworów oraz ich zamurowanie z obustronnym otynkowaniem dla
przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o
grub. 1 ceg.

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.2.

1

KNR 7-28
0203-01

SST.
3-3

Przebicie otworów oraz ich zamurowanie z obustronnym otynkowaniem dla
przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o
grub. 1/2 ceg.

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.2.

1

KNR 7-28
0207-10

SST.
3-3

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm wraz z ich
zabetonowaniem dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.2.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-03

SST.
3-3

Przejścia p.poż. dla rur PP dz 25 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.2 45332200-5 Instalacja wody hydrantowej
56

d.2.
2

KNR-W 2-
15 0105-07

SST.
3-3

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

57
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0105-06

SST.
3-3

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

58
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0105-03

SST.
3-3

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

59
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0105-01

SST.
3-3

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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60
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0126-04

SST.
3-3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
poz.56+poz.57+poz.58+poz.59 m 69.000

RAZEM 69.000
61

d.2.
2

KNR-W 2-
15 0128-02

SST.
3-3

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.60 m 69.000
RAZEM 69.000

62
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0115-06

SST.
3-3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0115-03

SST.
3-3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0115-01

SST.
3-3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0142-02
+ KNR-W 2-
15 0138-01

SST.
3-3

Hydrant wewnętrzny DN25, wnękowy z wężem półsztywnym DN 25 i dłu-
gości 30mb

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0142-01+
KNR-W 2-
15 0138-02

SST.
3-3

Hydrant przeciwpożarowy HP52 z wężem l=20 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.

2
kalk. własna

SST.
3-3

Pomiar wydajności i ciśnienia zaworów hydrantowych. kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

68
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0130-06
kalk. własna

SST.
3-3

Izolator przepływu zwrotnego typ BA, gwintowany, 2", ze śrubunkami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.

2

KNR 7-28
0203-02

SST.
3-3

Przebicie otworów oraz ich zamurowanie z obustronnym otynkowaniem dla
przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o
grub. 1 ceg.

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

70
d.2.

2

KNR 7-28
0203-04

SST.
3-3

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w
ścianach murowanych o grub. 2 ceg.

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.

2

KNR 7-28
0207-10

SST.
3-3

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm wraz z ich
zabetonowaniem dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.2.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-03

SST.
3-3

Przejścia p.poż. dla instalacji hydrantowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
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73
d.2.

3

KNR 2-18
0501-01

SST.
3-3

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

74
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0105-02

SST.
3-3

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

75
d.2.

3

KNR 7-28
0302-01

SST.
3-3

Uzupełnienie podłoża żwiro-betonowego grub. 10 cm m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

76
d.2.

3

KNR 7-28
0302-08

SST.
3-3

Uzupełnienie posadzek jednolitych cementowych m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

77
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0203-04

SST.
3-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

78
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0203-03

SST.
3-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

79
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0203-01

SST.
3-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

80
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0208-03

SST.
3-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

25+30 m 55.000
RAZEM 55.000

81
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0208-02

SST.
3-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

26+15+24 m 65.000
RAZEM 65.000

82
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0208-01

SST.
3-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

60+5 m 65.000
RAZEM 65.000

83
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0208-01

SST.
3-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

84
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0222-01

SST.
3-3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0222-02

SST.
3-3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

86
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0222-03

SST.
3-3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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87
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0213-05

SST.
3-3

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0211-03

SST.
3-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

7 podej. 7.000
RAZEM 7.000

89
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0211-01

SST.
3-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

9 podej. 9.000
RAZEM 9.000

90
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0211-01

SST.
3-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

12 podej. 12.000
RAZEM 12.000

91
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0218-01

SST.
3-3

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej o śr.
50 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0226-02

SST.
3-3

Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków
wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III-IV, o głębokości do 1.5
m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.2.

3

KNR-W 2-
15 0223-04

SST.
3-3

Zawór burzowy dn 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.2.

3

KNR-W 4-
02 0236-04

SST.
3-3

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.2.

3

KNR 4-05II
0219-01

SST.
3-3

Ręczne czyszczenie studzienek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.2.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-03
analogia

SST.
3-3

Przejścia p.poż. dla rur o śr. zewn. 110 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

97
d.2.

3

KNR BO-12
0362-06
analogia

SST.
3-3

Mechaniczne wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegły

m3

30*0.125*0.15 m3 0.563
RAZEM 0.563

98
d.2.

3

KNR 7-28
0207-11

SST.
3-3

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla prze-
wodów instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

2.4 45332400-7 Biały montaż
99

d.2.
4

KNR-W 2-
15 0232-02

SST.
3-3

Brodziki akrylowe  90 x 90 cm, głębokość: 4 cm; odpływ: 90 mm; wysokość
całkowita: 16,5 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0137-02

SST.
3-3

Baterie umywalkowe (dla niepełnosprawnych), o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000

- 9 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5667



Ksawerów-wod-kan(1)-przedmiar.PRD PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.000
101
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0137-02

SST.
3-3

Baterie umywalkowe stojące z wysoką wylewką o śr. nominalnej 15 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

102
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0137-09

SST.
3-3

Baterie natryskowe podtynkowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0135-01

SST.
3-3

Zawory  kątowe do baterii stojących szt.

16*2+1*2 szt. 34.000
RAZEM 34.000

104
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0135-01

SST.
3-3

Zawory  kątowe do WC szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

105
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-01
analogia

SST.
3-3

Elementy montażowe  do miski ustępowej dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-03
analogia

SST.
3-3

Elementy montażowe do umywalki kpl.

4+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

107
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-03
analogia

SST.
3-3

Elementy montażowe do uchwytów dla niepełnosprawnych kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

108
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-01
analogia

SST.
3-3

Elementy montażowe  do miski ustępowej kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

109
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-02

SST.
3-3

Elementy montażowe do pisuaru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

SST.
3-3

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

111
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

SST.
3-3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską sedeso-
wą twardą ,wolnoopadającą

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

112
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

SST.
3-3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnos-
prawnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0233-03

SST.
3-3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

4+1+2 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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114
d.2.

4

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-02

SST.
3-3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0218-02

SST.
3-3

Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0230-02

SST.
3-3

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem pod-
tynkowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0230-02

SST.
3-3

Umywalka mocowana na ścianie z otworem do baterii sztorcowej, z przele-
wem

kpl.

4+1+1 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

118
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0230-02

SST.
3-3

Umywalka mocowana na blacie kpl.

1+1+4+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

119
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0230-05

SST.
3-3

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

4+1+1 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

120
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0229-04

SST.
3-3

Zlewy z blachy  na blacie w pom.gospodarczym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0229-05

SST.
3-3

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0218-02

SST.
3-3

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0218-03

SST.
3-3

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.2.

4

KNR-W 2-
15 0135-01
analogia

SST.
3-3

Zawory  czerpalne ze złączką do węża szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.2.

4

KNR 0-31
0105-03

SST.
3-3

Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy
wody użytkowej  typ VIKING - E 55

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.2.

4

KNR 0-31
0105-01

SST.
3-3

Wykonanie podejścia i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody użytko-
wej  typ OW-5.1

kpl.

1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

127
d.2.

4

KNR 0-31
0105-01

SST.
3-3

Wykonanie podejścia i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody użytko-
wej  typ OW-E10

kpl.

2+1+1+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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