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Ksawerów 22_06_2014
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty Rozbiórkowe

1.1 Piwnica
1.1.

1
Rozbiórka posadzek

1
d.1.
1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- powierzchnia całej piwnicy m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700

3
d.1.
1.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek - izolacja pozioma folia m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700

4
d.1.
1.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

471.7*0.015 m3 7.076
471.7*0.05 m3 23.585
 

RAZEM 30.661
1.1.

2
Rozbiórka ścianek działowych wraz ze skuciem tynków 

5
d.1.
1.2

KNR 4-04
0105-03

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapien-
nej- <grubość 1/2 cegły odpowiada grubości 12 cm>

m2

pom.07 1.83*2.8-1.8 m2 3.324
pom.08 (2.37+3.47)*2.8-1.8 m2 14.552
pom.10 (2+1.9)*2.8-1.8*2 m2 7.320
pom.11 (3.07+2.02)*2.8-0.8*0.54*2 m2 13.388
pom.12 (21.1+0.84+1.91+1.27+1.84)*2.8-8.8*0.54 m2 70.736
pom.13 (2.9+10.4)*2.8-1.8*3 m2 31.840
pom.14 3.27*2.8 m2 9.156
pom.17 3.44*2.8 m2 9.632
pom.20 4.67*2.8-1.8 m2 11.276
pom.22 (3.75+8.4)*2.8-1.8*2 m2 30.420
pom.25 4.65*2.8-1.8 m2 11.220

RAZEM 212.864
6

d.1.
1.2

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych- na rozbieranych scia-
nach działowych

m2

pom.07 (1.83*2.8-1.8)*2 m2 6.648
pom.08 ((2.37+3.47)*2.8-1.8)*2 m2 29.104
pom.10 ((2+1.9)*2.8-1.8*2)*2 m2 14.640
pom.11 ((3.07+2.02)*2.8-0.8*0.54*2)*2 m2 26.776
pom.12 ((21.1+0.84+1.91+1.27+1.84)*2.8-8.8*0.54)*2 m2 141.472
pom.13 ((2.9+10.4)*2.8-1.8*3)*2 m2 63.680
pom.14 (3.27*2.8)*2 m2 18.312
pom.17 (3.44*2.8)*2 m2 19.264
pom.20 (4.67*2.8-1.8)*2 m2 22.552
pom.22 ((3.75+8.4)*2.8-1.8*2)*2 m2 60.840
pom.25 (4.65*2.8-1.8)*2 m2 22.440

RAZEM 425.728
7

d.1.
1.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

poz.5*0.12 m3 25.544
poz.6*0.015 m3 6.386

RAZEM 31.930
1.1.

3
Skucie tynków

8
d.1.
1.3

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

pom.27 (6.48+2.82)*2*2.6 m2 48.360
pom.28 (8.29+2.28)*2*2.6 m2 54.964
pom.26 (5.75+4.75)*2*2.6 m2 54.600
pom.korytarz (6.8+3.32)*2*2.6 m2 52.624
pom. 4 (2.4+1.28)*2*2.6 m2 19.136
pom.25 i 24 (5.74+4.65)*2*2.6 m2 54.028
pom.22 (8.39+4.65)*2*2.6 m2 67.808
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pom.20 (4.67+4.65)*2*2.6 m2 48.464
pom.17,18,
19

(3.45+2.77)*2*2.6 m2 32.344

pom.16 (2.8+3.46)*2*2.6 m2 32.552
pom.15 (5.43+3.89)*2*2.6 m2 48.464
pom.32,1,13 (5.6+13.7)*2*2.6 m2 100.360
pom.5 (5.6+3.3)*2*2.6 m2 46.280
pom.11,12 (5.25+8.58)*2*2.6 m2 71.916
pom.6 i 7 (5.31+4.02)*2*2.6 m2 48.516
pom.8 (5.32+5.96)*2*2.6 m2 58.656

RAZEM 839.072
9

d.1.
1.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

839.072*0.015 m3 12.586
RAZEM 12.586

1.1.
4

Demonta ż balustrad

10
d.1.
1.4

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych na klatce schodowej m

2.6+2.6+1.40 m 6.600
RAZEM 6.600

1.1.
5

Demonta ż stolarki drzwiowej

11
d.1.
1.5

KNNR 7
0701-06
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż drzwi wraz z futrynami m2

1.8*11 m2 19.800
RAZEM 19.800

1.2 Parter
1.2.

1
Rozbiórka ścian i stropów

12
d.1.
2.1

KNR 4-04
0102-02

Wykonanie otworu w ścianie dla nowoprojektowanych schodów m3

1.65*1.9*0.28 m3 0.878
RAZEM 0.878

13
d.1.
2.1

KNR 4-04
0106-04

Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych m2

5.5*3.8 m2 20.900
RAZEM 20.900

14
d.1.
2.1

KNR 4-04
0406-06
analogia

Stemplowanie zagrożonych stropów na czs wykonywanie prac szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1.
2.1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m m3

0.878+20.9*0.26 m3 6.312
RAZEM 6.312

16
d.1.
2.1

TZKNBK I
0504-02

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde dalsze 10 m przeniesienia w
poziomie
Krotność = 3

m3

6.312 m3 6.312
RAZEM 6.312

17
d.1.
2.1

TZKNBK I
0504-05

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia
Krotność = 3

m3

6.312 m3 6.312
RAZEM 6.312

18
d.1.
2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji

m3

6.312 m3 6.312
RAZEM 6.312

1.2.
2

Rozbiórka posadzki

19
d.1.
2.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- powierzchnia całej piwnicy m2

pom.1,06 7.17 m2 7.170
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pom1,07 5.84 m2 5.840

RAZEM 13.010
20

d.1.
2.2

KNR 4-04
0501-01

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 de-
szczułek na 1 m2 posadzki

m2

pom.1.5 55.99 m2 55.990
pom.1.8 1.75*2.57 m2 4.498
pom.1.11 7.32 m2 7.320

RAZEM 67.808
21

d.1.
2.2

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m m3

67.808*0.02 m3 1.356
13.01*0.02 m3 0.260

RAZEM 1.616
22

d.1.
2.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji

m3

1.616 m3 1.616
RAZEM 1.616

1.2.
3

Rozbiórka okładzin ścian płytek

23
d.1.
2.3

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

pom.1.07 11.60*2.05 m2 23.780
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*2.05 m2 21.915

RAZEM 45.695
1.2.

4
Demonta ż okna i drzwi

24
d.1.
2.4

KNNR 7
0503-01
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż okna O4 m2

1.5*2.5 m2 3.750
RAZEM 3.750

25
d.1.
2.4

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4. 

Demontaż drzwi m2

1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

1.3 Podasze
1.3.

1
Rozbiórka posadzki 

26
d.1.
3.1

KNR 4-04
0301-06

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm warstwa ociepla-
jąca z gruzu gazobetonowego zalanego zaprawą.

m3

32.8*13.05*0.1 m3 42.804
RAZEM 42.804

27
d.1.
3.1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m m3

32.8*13.05*0.1 m3 42.804
RAZEM 42.804

28
d.1.
3.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

29
d.1.
3.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

30
d.1.
3.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

31
d.1.
3.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji

m3

32.8*13.05*0.1 m3 42.804
RAZEM 42.804
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1.3.

2
Rozbiórka ścian i stropów

32
d.1.
3.2

KNR 4-04
0102-02

Wykonanie otworu w ścianie dla nowoprojektowanych okien m3

0.94*1.32*0.3*4 m3 1.489
RAZEM 1.489

33
d.1.
3.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji

m3

1.489 m3 1.489
RAZEM 1.489

1.3.
3

Rozbiórka konstrukcji dachu

34
d.1.
3.3

KNR 4-01
0412-07
analogia

Likwidacja elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały m

21*2*1 m 42.000
RAZEM 42.000

35
d.1.
3.3

KNR 4-01
0412-05
analogia

Likwidacja elementów konstrukcyjnych dachu - słupków skośnych m

10.0*3.5 m 35.000
RAZEM 35.000

36
d.1.
3.3

KNR 4-01
0412-02

Likwidacja elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe m

12*2.2 m 26.400
RAZEM 26.400

1.3.
4

Demonta ż okna

37
d.1.
3.4

KNNR 7
0503-01
z.o.3.4. 
analogia

Okna nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe - demontaż m2

0.4*0.4*3.14 m2 0.502
RAZEM 0.502

1.4 Dach
38

d.1.
4

KNR 4-01
0430-06
analogia

Rozebranie okien w połaci dachowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

39
d.1.

4

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

(8.4+8.4)*33.65 m2 565.320
-10.3*5.2*0.5 m2 -26.780
6.4*5.5*2 m2 70.400

RAZEM 608.940
40

d.1.
4

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

poz.39 m2 608.940
RAZEM 608.940

41
d.1.

4

KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego - wiatroizolacja m2

poz.39 m2 608.940
RAZEM 608.940

42
d.1.

4

KNR 4-04
0506-02

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

11.6+4.65+4.65+11.6+7+7+33.9 m 80.400
RAZEM 80.400

43
d.1.

4

KNR 4-04
0506-03

Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku m

9*5.5 m 49.500
RAZEM 49.500

2 Roboty Budowlane Wewn ętrzne
2.1 Piwnica

2.1.
1

Izolacje
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2.1.
1.1

IZOLACJA  -INIEKCJA  POZIOMA  MURÓW  CEGLANYCH

44
d.2.
1.1.

1

KNR K-36
0212-06

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej w
murze z cegły zwykłej o grubości 87,5cm

mb

pom.6 5.31+3.99 mb 9.300
pom.7 2.2 mb 2.200
pom.8 5.96+5.96 mb 11.920
pom.22 8.39 mb 8.390

RAZEM 31.810
45

d.2.
1.1.

1

KNR K-36
0212-07

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej w
murze z cegły zwykłej - dodatek za pogrubienie muru o 12,5cm ponad 87,5cm

mb

poz.44 mb 31.810
RAZEM 31.810

2.1.
1.2

WYKONANIE   TYNKÓW  REGULUJ ĄCYCH WILGOĆ  WEWNĘTRZNYCH

46
d.2.
1.1.

2

KNR K-36
0218-02

Wykonanie ręcznie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych EXZELLENT  o
łącznej grubości tynku 2,5 m

m2

pom.27 (6.48+2.82)*2*2.6 m2 48.360
pom.28 (8.29+2.28)*2*2.6 m2 54.964
pom.26 (5.75+4.75)*2*2.6 m2 54.600
pom.korytarz (6.8+3.32)*2*2.6 m2 52.624
pom. 4 (2.4+1.28)*2*2.6 m2 19.136
pom.25 i 24 (5.74+4.65)*2*2.6 m2 54.028
pom.22 (8.39+4.65)*2*2.6 m2 67.808
pom.20 (4.67+4.65)*2*2.6 m2 48.464
pom.17,18,
19

(3.45+2.77)*2*2.6 m2 32.344

pom.16 (2.8+3.46)*2*2.6 m2 32.552
pom.15 (5.43+3.89)*2*2.6 m2 48.464
pom.32,1,13 (5.6+13.7)*2*2.6 m2 100.360
pom.5 (5.6+3.3)*2*2.6 m2 46.280
pom.11,12 (5.25+8.58)*2*2.6 m2 71.916
pom.6 i 7 (5.31+4.02)*2*2.6 m2 48.516
pom.8 (5.32+5.96)*2*2.6 m2 58.656

RAZEM 839.072
47

d.2.
1.1.

2

KNR K-36
0220-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków szpachlą drobnoziarnistą grubości 1,0mm

m2

poz.46 m2 839.072
RAZEM 839.072

48
d.2.
1.1.

2

KNR K-36
0220-02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków szpachlą drobnoziarnistą grubości 1,0mm - dodatek za 1mm po-
grubienia szpachli ponad 1mm

m2

poz.46 m2 839.072
RAZEM 839.072

49
d.2.
1.1.

2

KNR K-36
0220-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne
tynków renowacyjnych

m2

poz.46 m2 839.072
RAZEM 839.072

2.1.
1.3

WYKONANIE IZOLACJI  POZIOMEJ  NA CHUDYM BETONIE

50
d.2.
1.1.

3

KNR K-36
0102-09

Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej zaprawy odpornej na działanie
siarczanów Oxal DS-HS - wykonanie fasety o promieniu 4cm z zaprawy Oxal
SPM lub Emcefix-Spachtel

m

471.7 m 471.700
RAZEM 471.700

51
d.2.
1.1.

3

KNR K-36
0102-05

Izolacje i uszczelnienia grubości 2,5mm na powierzchniach poziomych narażo-
nych na działanie wody ciśnieniowej i zalegającej z jednoskładnikowej zaprawy
odpornej na działanie siarczanów Oxal DS-HS

m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700
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52

d.2.
1.1.

3

KNR K-36
0101-05

Izolacje grubości 2,5mm na powierzchniach poziomych narażonych na działa-
nie wody ciśnieniowej i zalegającej z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy
uszczelniającej Oxal DS-flex

m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700

53
d.2.
1.1.

3

KNR K-36
0101-07

Izolacje z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej Oxal DS-
flex - nałożenie dodatkowej warstwy Oxal DS flex

m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700

2.1.
1.4

WYKONANIE  IZOLACJI STRUKTURALNEJ  -INIEKCYJNE  USZ CELNIENIE OD SRODKA

54
d.2.
1.1.

4

KNR K-36
0209-06

Wykonanie izolacji  pionowej   metodą iniekcji ciśnieniowej  w murze z cegły
zwykłej

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

2.1.
2

Prace murarskie

55
d.2.
1.2

NNRNKB
202 0158-02
analogia

Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych gr.24 cm
Krotność = 2

m2

klatka (1.5+2.5)*2.8-1*2 m2 9.200
pom.0.32 2.9*2.58-0.9*2 m2 5.682
pom.0,30 2.93*2.8 m2 8.204
pom.0,6 5.32*2.8 m2 14.896

RAZEM 37.982
56

d.2.
1.2

NNRNKB
202 0158-02
analogia

Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych gr.12 cm m2

klatka 1.2*2.8-0.9*2 m2 1.560
RAZEM 1.560

57
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

kl.schod/
pom.32

3 szt 3.000

kotłownia 1 szt 1.000
pom.tech-
niczne

1 szt 1.000

RAZEM 5.000
58

d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

kl.schod/
pom.32

3*1.2*2 m 7.200

kotłownia 1*1.2*2 m 2.400
pom.tech-
niczne

1*1.2*2 m 2.400

RAZEM 12.000
2.1.

3
Tynki

59
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

klatka (1.5+2.5+1.75+2.75)*2.8 m2 23.800
klatka 1.2*2.8*2 m2 6.720
pom.0.32 2.9*2.58*2 m2 14.964
pom.0,30 2.93*2.8*2 m2 16.408
pom.0,6 5.32*2.8*2 m2 29.792

RAZEM 91.684
2.1.

4
Ścianki GK

60
d.2.
1.4

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

pom.07 1.83*2.8-1.8 m2 3.324
pom.08 (2.37+3.47)*2.8-1.8 m2 14.552
pom.10 (2+1.9)*2.8-1.8*2 m2 7.320
pom.11 (3.07+2.02)*2.8-0.8*0.54*2 m2 13.388
pom.12 (21.1+0.84+1.91+1.27+1.84)*2.8-8.8*0.54 m2 70.736
pom.13 (2.9+10.4)*2.8-1.8*3 m2 31.840
pom.14 3.27*2.8 m2 9.156
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pom.17 3.44*2.8 m2 9.632
pom.20 4.67*2.8-1.8 m2 11.276
pom.22 (8.4)*2.8-1.8*2 m2 19.920
pom.25 4.65*2.8-1.8 m2 11.220

RAZEM 202.364
2.1.

5
Zabudowa G-K

61
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa kanału wentylacyjnego  płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo

m2

pom.31 (0.3+0.3)*3 m2 1.800
RAZEM 1.800

2.1.
6

Posadzki

62
d.2.
1.6

NNRNKB
202 1126-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

471.70 m2 471.700
RAZEM 471.700

63
d.2.
1.6

NNRNKB
202 1129-01
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

471.70 m2 471.700
RAZEM 471.700

64
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

471.70 m2 471.700
RAZEM 471.700

65
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian XPS gr 6 cm

m2

471.70 m2 471.700
RAZEM 471.700

2.1.
7

Płytki gres

66
d.2.
1.7

KNR-W 4-01
0809-12

Uzupełnienie posadzek przy nowo powstałych ścianach działowych m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

67
d.2.
1.7

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700

68
d.2.
1.7

NNRNKB
202 1118-10

Posadzki z płytek Gres, płytki gresowe szkliwione, matowe (opcjonalnie z ry-
sunkiem kamienia)
40x40 cm, klasa  ścieralnosci IV, kolor beżowy RAL 1014 lub zbliżony

m2

pom.0,2 5.13 m2 5.130
RAZEM 5.130

69
d.2.
1.7

NNRNKB
202 1118-10

Posadzki z płytek Gres, format 30X30 cm, matowy, kolor ciemny szary - RAL
7015

m2

pom.01 21 m2 21.000
pom.03 11.72 m2 11.720
pom.04 13.76 m2 13.760
pom.05 14.66 m2 14.660
pom.06 20.02 m2 20.020
pom,07 5.62 m2 5.620
pom,08 31.33 m2 31.330
pom,09 2.46 m2 2.460
pom.10 1.89 m2 1.890
pom.11 17.42 m2 17.420
pom.12 10.78 m2 10.780
pom.13 48.70 m2 48.700
pom.14 19.23 m2 19.230
pom.15 21.12 m2 21.120
pom.16 8.52 m2 8.520
pom.17 5.39 m2 5.390
pom.18 2.93 m2 2.930
pom.19 1.53 m2 1.530
pom.20 17.42 m2 17.420
pom.21 8.73 m2 8.730
pom.22 31.29 m2 31.290
pom.23 15.69 m2 15.690
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pom.24 8.7 m2 8.700
pom.25 17.34 m2 17.340
pom.26 24.95 m2 24.950
pom.27 18.74 m2 18.740
pom.28 18.90 m2 18.900
pom.29 9.01 m2 9.010
pom.30 7.26 m2 7.260
pom.31 5.4 m2 5.400
pom.32 3.94 m2 3.940

RAZEM 445.450
2.1.

8
Płytki na ścianach+lustro

70
d.2.
1.8

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe m2

pom.18 (2.05+1.87)*2*2.05-1.6 m2 14.472
pom.17 (3.45+1.55)*2*2.05-1.6*2 m2 17.300
pom.19 (1.45+0.95)*2*2.05-1.6 m2 8.240
pom.10 (1.87+1.1)*2*2.05-1.6 m2 10.577

RAZEM 50.589
71

d.2.
1.8

NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x60 cm na zaprawie klejowej

m2

pom.18 (2.05+1.87)*2*2.05-1.6 m2 14.472
pom.17 (3.45+1.55)*2*2.05-1.6*2 m2 17.300
pom.19 (1.45+0.95)*2*2.05-1.6 m2 8.240
pom.10 (1.87+1.1)*2*2.05-1.6 m2 10.577

RAZEM 50.589
72

d.2.
1.8

kalk. własna
Dostawa i montaż lustra- Lustro wym.  60x90 cm  klejone do ściany w płasz-
czyźnie glazury na wysokości 100 cm od posadzki w osi umywalki

m2

pom.0,10 0.6*1.2 m2 0.720
pom.0,11 0.6*1.2 m2 0.720

RAZEM 1.440
2.1.

9
Płytki na schodach

73
d.2.
1.9

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na za-
prawie klejowej

m2

10*(0.18+0.25)*1.24 m2 5.332
9*(0.16+0.25)*1.16 m2 4.280
1.03*2.4 m2 2.472

RAZEM 12.084
2.1.

10
Cokoliki z płytek gres

74
d.2.
1.10

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -Listwy przy-
podłogowe gresowe, wys. 5 cm,  faktura i kolor zbliżone do istniejących RAL
1001

m

pom.01 (2.76+2.12+5.76+4.94+3+2.82) m 21.400
pom.02 (2.4+3.28)*2 m 11.360
pom.03 3.28+2.4+3.28+2+2 m 12.960
pom.04 (8.58+1.45)*2 m 20.060
pom.05 (2.57+3.23)*2 m 11.600
pom.06 (4.02+5.32)*2 m 18.680
pom.07 (3.1+1.84)*2 m 9.880
pom.08 (5.96+5.32)*2 m 22.560
pom.09 (1.88+1.35)*2 m 6.460
pom.11 (5.18+3.71)*2 m 17.780
pom.12 (3.63+2.85)*2 m 12.960
pom.13 (8.62+5.69)*2 m 28.620
pom.14 (5.6+3.45)*2 m 18.100
pom.15 (5.43+3.9)*2 m 18.660
pom.16 (2.8+3.46)*2 m 12.520
pom.17 (3.45+1.55)*2 m 10.000
pom.20 (3.75+4.67)*2 m 16.840
pom.21 (4.67+1.87)*2 m 13.080
pom.22 (3.75+8.4)*2 m 24.300
pom.23 (8.39+1.87)*2 m 20.520
pom.24 (4.65+1.87)*2 m 13.040
pom.25 (4.65+3.75)*2 m 16.800
pom.26 (5.75+5.1)*2 m 21.700
pom.27 (2.82+6.48)*2 m 18.600
pom.28 (8.29+2.78)*2 m 22.140
pom.29 (3+2.83)*2 m 11.660
pom.30 (2.93+2.48)*2 m 10.820
pom.31 (3+1.8)*2 m 9.600
pom.32 (2.51+1.5)*2 m 8.020
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RAZEM 460.720

2.1.
11

Malowanie

75
d.2.
1.11

KNNR 3
0605-02
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych ścian- Farba emulsyjna, akrylowa, odporna
na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor biały RAL 9003 < przyjęto do
przedmiaru obwód pomieszczenia bez odejmowania otworów okiennych i
drzwiowych>
Krotność = 2

m2

poz.74*2.6 m2 1197.872
RAZEM 1197.872

76
d.2.
1.11

KNNR 3
0605-03
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych  sufitów Farba emulsyjna, akrylowa, kolor
bialy RAL 9003
Krotność = 2

m2

471.7 m2 471.700
RAZEM 471.700

2.1.
12

Stolarka drzwiowa

77
d.2.
1.12

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych< wymiana wszystkich  drzwi w piwni-
cy>

szt.

1+2+2+10 szt. 15.000
RAZEM 15.000

78
d.2.
1.12

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe białe m2

pom.29 0.9*2 m2 1.800
D15 i D16 0.9*2*10< drzwi w odbudowywyanych ścianach> m2 18.000

RAZEM 19.800
79

d.2.
1.12

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe białe z tulejami
wentylacyjnymi

m2

pom.18,19 0.8*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

80
d.2.
1.12

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe białe EI60 m2

pom.4,30 0.9*2*2 m2 3.600
pom.32 1.0*2.0 m2 2.000

RAZEM 5.600
2.2 Parter

2.2.
1

Konstrukcje Żelbetowe

2.2.
1.1

Schody żelebtowe

81
d.2.
2.1.

1

KNR 4-03
1016-01
analogia

Wklejenie prętów "starterów" zbrojenia w isteniejący strop poziom 0,00 szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

82
d.2.
2.1.

1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu m2 rzu-
tu

(3.64+1.63)*1.43 m2 rzu-
tu

7.536

1.82*1.45 m2 rzu-
tu

2.639

RAZEM 10.175
83

d.2.
2.1.

1

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne
układanie betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

(3.64+1.63)*1.43 m2 rzu-
tu

7.536

1.82*1.45 m2 rzu-
tu

2.639

RAZEM 10.175
84

d.2.
2.1.

1

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu m3

0.26*0.40*1.5 m3 0.156
RAZEM 0.156
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2.2.
1.2

Ściany Żelebetowe

85
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-02
0207-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie
betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m2

W1 2.53*1+0.9*0.75/2 m2 2.868
W2 0.93*1+0.93*0.7/2 m2 1.256
W3 1*1.52+1.75*1/2 m2 2.395
W4 1*2.2 m2 2.200

RAZEM 8.719
86

d.2.
2.1.

2

KNR 2-02
1904-04

Deskowanie ścian żelbetowych o wysokości do 4 m sklejka m2

poz.85 m2 8.719
RAZEM 8.719

2.2.
1.3

Stropy Żelbetowe

87
d.2.
2.1.

3

KNR-W 4-01
0338-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

3.4+3.4+3.2 m 10.000
RAZEM 10.000

88
d.2.
2.1.

3

KNR-W 2-02
0217-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe grubości 24 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

1.07*3.4 m2 3.638
1.15*3.49 m2 4.014
0.8*1.85 m2 1.480
1.55*3.4 m2 5.270

RAZEM 14.402
89

d.2.
2.1.

3

KNR 2-02
1903-07

Deskowanie tradycyjne stropów m2

poz.88 m2 14.402
RAZEM 14.402

2.2.
1.4

Dostawa i monta ż zbrojenie

90
d.2.
2.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

0.992< ilośc stali z tabeli dla rysunków  K-1A, K-2A> t 0.992
RAZEM 0.992

2.2.
2

Prace murarskie

91
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

(1.83+0.75)*3*0.25 m3 1.935
RAZEM 1.935

2.2.
3

Wykonanie kanału wentylacyjnego w istniej ącej ścianie

92
d.2.
2.3

KNR-W 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian obudowa hydrantu m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

2.2.
4

Tynki

93
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

pom.1.11 1.83*3*2 m2 10.980
pom.1.5 (2.5+2+2)*3.6 m2 23.400

RAZEM 34.380
94

d.2.
2.4

KNR-W 4-01
0311-01

Wykonanie przewodów kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejących
ścianach z cegły

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000
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95

d.2.
2.4

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

pom.1.5 2.4*3.7 m2 8.880
RAZEM 8.880

2.2.
5

Płytki na ścianach+lustro

96
d.2.
2.5

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe m2

pom.1.06 (19.20*2.05) m2 39.360
pom.1.07 11.60*2.05 m2 23.780
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*2.05 m2 21.915

RAZEM 85.055
97

d.2.
2.5

NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x60 cm na zaprawie klejowej

m2

pom.1.06 (19.20*2.05) m2 39.360
pom.1.07 11.60*2.05 m2 23.780
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*2.05 m2 21.915

RAZEM 85.055
98

d.2.
2.5

kalk. własna
Dostawa i montaż lustra- Lustro wym.  60x90 cm  klejone do ściany w płasz-
czyźnie glazury na wysokości 100 cm od posadzki w osi umywalki

m2

pom.1.11 0.6*0.9 m2 0.540
RAZEM 0.540

2.2.
6

Płytki gres

99
d.2.
2.6

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome m2

pom.1.8 1.75*2.57 m2 4.498
pom.1.11 7.32 m2 7.320
pom.1.06 7.17 m2 7.170
pom.1.07 5.84 m2 5.840

RAZEM 24.828
100
d.2.
2.6

NNRNKB
202 1118-10

Posadzki z płytek Gres, płytki gresowe szkliwione, matowe (opcjonalnie z ry-
sunkiem kamienia)
40x40 cm, klasa  ścieralnosci IV, kolor beżowy RAL 1014 lub zbliżony

m2

pom.1.8 1.75*2.57 m2 4.498
RAZEM 4.498

101
d.2.
2.6

NNRNKB
202 1118-10

Posadzki z płytek Gres, format 30X30 cm, matowy, kolor ciemny szary - RAL
7015 (wg rysunku detalu)

m2

pom.1.11 7.32 m2 7.320
pom.1.06 7.17 m2 7.170
pom.1.07 5.84 m2 5.840

RAZEM 20.330
2.2.

7
Cokoliki z płytek gres

102
d.2.
2.7

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Listwy przypod-
łogowe jak posadzka  gresowe, wys. 10 cm

m

1.75+1.75+0.5 m 4.000
RAZEM 4.000

2.2.
8

Malowanie

103
d.2.
2.8

KNNR 3
0605-02
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych ścian- Farba emulsyjna, akrylowa, odporna
na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor biały RAL 9003
Krotność = 2

m2

pom.1.1 (8.44+6.08)*2*2*3.6 m2 209.088
pom.1.2 (4.89+6)*2*2*3.6 m2 156.816
pom.1.3 (1+3.47)*2*2*3.6 m2 64.368
pom.1.4 (6.04+6.08)*2*2*3.6 m2 174.528
pom.1.5 (8.85+5.95)*2*2*3.6 m2 213.120
pom.1.8 (4.8+4.8+2.6)*3.6 m2 43.920
pom.1.9 (2.61+3.73)*2*3.6 m2 45.648
pom.1.10 (3.6+5.4)*2*3.6 m2 64.800
pom.1.11 (1.95+0.35+0.83+0.53+1.84+1.81+0.95+2.43)*1.2 m2 12.828
pom.1.12 (12.98+19.4)*2*3.6 m2 233.136
pom.1.13 (2.73+2.78)*2*3.6 m2 39.672
pom.1.14 (1.83+8.27)*2*3.6 m2 72.720
pom.1.15 (2.73+5.94)*2*3.6 m2 62.424
pom.1.16 (2.94+5.94)*2*3.6 m2 63.936
pom.1.17 (5+6)*2*3.6 m2 79.200
pom.1.18 (2.2+1.8)*2*3.6 m2 28.800
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pom.1,19 (5.86+3.74)*2*3.6 m2 69.120
pom.1.20 (5.95+4.2)*2*3.6 m2 73.080
pom.1.21 (5.86+3.74)*2*3.6 m2 69.120
pom.1.22 (6+6.1)*2*3.6 m2 87.120

RAZEM 1863.444
104
d.2.
2.8

KNNR 3
0605-03
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych  sufitów Farba emulsyjna, akrylowa, kolor
bialy RAL 9003
Krotność = 2

m2

pom.1.5 55.99 m2 55.990
pom.1.8 7.31 m2 7.310
pom.1.11 7.32 m2 7.320

RAZEM 70.620
2.2.

9
Stolarka drzwiowa

105
d.2.
2.9

KNNR 7
0503-08

Drzwi jednoskrzydłowe+ witryna,przeszklone, kolor biały, samozamykacz,
klamka-klamka EI 30-D11

m2

pom.1.8/
pom.1.

1.78*2.98 m2 5.304

RAZEM 5.304
106
d.2.
2.9

KNR-W 2-02
1020-01
analogia

Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą ,drewniane, białe, z samozamykaczem , ła-
zienkowe

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

2.2.
10

Stolarka okienna

107
d.2.
2.10

KNR-W 2-02
1006-04

Okna jednoramowe Stolarka drewniana w kolorze białym, przeszklenia zespo-
lone trzyszybowe. Uwmax=1,3,okno z nawietrznikiem , przeciwpożarowe, klasa
odporności EI-60

m2

04 1.5*2.63 m2 3.945
RAZEM 3.945

2.2.
11

Balustrady schodowe

108
d.2.
2.11

KNNR 7
0507-03

Balustrady schodwe stal nierdzewna m

2.55+4.95 m 7.500
RAZEM 7.500

109
d.2.
2.11

KNNR 7
0507-03
analogia

Poręcze schodwe stal nierdzewna m

2.8+4.95+2.55+2.55 m 12.850
RAZEM 12.850

2.2.
12

Oczyszczenie i malowanie posadzek

110
d.2.
2.12

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad
8 m2

m2

680.54 m2 680.540
1,05 -55.99 m2 -55.990
1,06 -7.17 m2 -7.170
1,07 -5.84 m2 -5.840
1,08 -4.49 m2 -4.490
1,11 -7.32 m2 -7.320

RAZEM 599.730
111
d.2.
2.12

KNR-W 4-01
0819-07
analogia

Lakierowanie posadzek m2

680.54 m2 680.540
1,05 -55.99 m2 -55.990
1,06 -7.17 m2 -7.170
1,07 -5.84 m2 -5.840
1,08 -4.49 m2 -4.490
1,11 -7.32 m2 -7.320

RAZEM 599.730
2.2.

13
Uzupełnienie tynków na ścianch i sufitach

112
d.2.
2.13

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu przyjęto 20%

m2

1863.444*0.2 m2 372.689
RAZEM 372.689
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113
d.2.
2.13

KNR-W 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
przyjęto 20%

m2

680.54*0.2 m2 136.108
RAZEM 136.108

2.3 Podasze
2.3.

1
Konstrukcja stalowa

2.3.
1.1

Dostawa i monta ż konstrukcji stalowej wg projketu Wykonawczego

114
d.2.
3.1.

1

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - ilość zwiększono o
10% względem wykazu stali dla rysunków K3A,K3B,K3C,K4A,K4B,K4C, K5-
dokładna lokalizacją elementów konstrukcyjnych pokazana w projekcie wyko-
nawczym branża konstrukcyjna

t

11.289*1.1 t 12.418
RAZEM 12.418

115
d.2.
3.1.

1

KNNR 7
0904-02
analogia

Malowanie zmontowanych konstrukcji stalowej farba pęczniejąca zabepiecze-
nie na 30 min - zgodnie z opisem technicznym branży konstrukcji

t

poz.114 t 12.418
RAZEM 12.418

116
d.2.
3.1.

1

KNR-W 4-01
0347-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej

gniazd.

22 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000

117
d.2.
3.1.

1

KNR 4-03
1016-01
analogia

Wklejenie prętów - kotew przy ramach R1,R2,R3 szt.

4*2*3 szt. 24.000
RAZEM 24.000

2.3.
2

Konstrukcja drewniana

118
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany 7x16 - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.07*0.16*(1.10+1.95+1.80+1.67+1.61+1.25+1.17+1.75)*4 m3 0.551
RAZEM 0.551

119
d.2.
3.2

KNR 19-01
0412-17

Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - kleszcze o
przekroju poprzecznym do 180 cm2

m

2*2*34 m 136.000
RAZEM 136.000

120
d.2.
3.2

KNR 19-01
0412-17

Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materiały - kleszcze o
przekroju poprzecznym do 180 cm2

m3

0.03*0.15*2*2*34 m3 0.612
RAZEM 0.612

2.3.
3

Wykonanie nadpro ży stalowych 2xC140

121
d.2.
3.3

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

4*1*2 m 8.000
RAZEM 8.000

122
d.2.
3.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych 2xC 140

m

4*1*2 m 8.000
RAZEM 8.000

123
d.2.
3.3

KNR 4-06
0101-01
analogia

Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku

szt.

8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000

124
d.2.
3.3

KNR 4-06
0112-01
analogia

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku szt.

32/2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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125
d.2.
3.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

4*0.8 m 3.200
RAZEM 3.200

2.3.
4

 Posadzki

126
d.2.
3.4

NNRNKB
202 1132-01
1132-02 

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
grubości 2 cm-podkład poziomujący -  grubość warstwy zgodna z wartstwą P2
z projektu

m2

32.8*13.05 m2 428.040
RAZEM 428.040

127
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0407-01
analogia

Wykonanie rusztu pod podłogę z legarów 12x12 co 60 cm m3

drew.

55*13*0.12*0.12-1.954 m3

drew.
8.342

RAZEM 8.342
128
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0407-01
analogia

Wykonanie rusztu pod podłogę z legarów 10x10 co 60 cm- w miejscu warstwy
P2 < przyjęto na 1 m2 - 2,0 mb  legara 10x10 >

m3

drew.

97.71*2*0.10*0.10 m3

drew.
1.954

RAZEM 1.954
129
d.2.
3.4

KNR 0-14
2012-02
analogia

Ułożenie warstwy płyty gipsowo-włóknowej gr 15 mm na całej powierzchni war-
tswty P2

m2

97.71 m2 97.710
RAZEM 97.710

130
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa pomiędzy legarami , styropian 6 cm

m2

32.8*13.05 m2 428.040
RAZEM 428.040

131
d.2.
3.4

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

pom.2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2.3 3.1 m2 3.100
pom.2.4 29.1 m2 29.100
pom.2.15 12.26 m2 12.260
pom.2.16 6.1 m2 6.100
pom.2.17 8 m2 8.000
pom.2.18 3.02 m2 3.020
pom.2.19 21.15 m2 21.150

RAZEM 97.710
132
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
1121-01
analogia

Podłoga z płyty OSB m2

pom.2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2.3 3.1 m2 3.100
pom.2.4 29.1 m2 29.100
pom.2.15 12.26 m2 12.260
pom.2.16 6.1 m2 6.100
pom.2.17 8 m2 8.000
pom.2.18 3.02 m2 3.020
pom.2.19 21.15 m2 21.150

RAZEM 97.710
133
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje  z folii polietylenowej m2

pom.2.5 10.62 m2 10.620
pom.2.6 19.42 m2 19.420
pom.2.7 29.33 m2 29.330
pom.2.8 30.26 m2 30.260
pom.2.9 19.55 m2 19.550
pom.2.10 21.15 m2 21.150
pom.2.11 27.42 m2 27.420
pom.2.12 23.84 m2 23.840
pom.2.13 23.89 m2 23.890
pom.2.14 19.52 m2 19.520

RAZEM 225.000
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134
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - np. panele podłogowe dębowe ,
lub deski dębowe lite, wg warstwy P1

m2

pom.2.5 10.62 m2 10.620
pom.2.6 19.42 m2 19.420
pom.2.7 29.33 m2 29.330
pom.2.8 30.26 m2 30.260
pom.2.9 19.55 m2 19.550
pom.2.10 21.15 m2 21.150
pom.2.11 27.42 m2 27.420
pom.2.12 23.84 m2 23.840
pom.2.13 23.89 m2 23.890
pom.2.14 19.52 m2 19.520

RAZEM 225.000
135
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

pom.2.5 (4.75+5.55)*2 m 20.600
pom.2,6 (4.3+6)*2 m 20.600
pom.2,7 (5.7+6.76)*2 m 24.920
pom.2,8 (7.1+6.07)*2 m 26.340
pom.2,9 (3.4+6.77)*2 m 20.340
pom.2,10 (3.36+6.06)*2 m 18.840
pom.2,11 (6.3+6.75)*2 m 26.100
pom.2,12 (5.86+6.4)*2 m 24.520
pom.2.13 (5.88+6.4)*2 m 24.560
pom.2.14 (6.37+4.52)*2 m 21.780

RAZEM 228.600
2.3.

5
Zabudowy GK

136
d.2.
3.5

KNR 0-14
2010-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101- ściana kolankowa

m2

sc,kolanko-
wa

(1.1+1.1)*32.8 m2 72.160

szczyty 3*12.7*2 m2 76.200
ściany
istn.komin

(2.65+5.2)*2*2.4 m2 37.680

kanały wen-
tyl.

(7+2.85+2.85)*2.4 m2 30.480

kanały wen-
tyl.

(3.1+0.6)*2.4 m2 8.880

kanały wen-
tyl.

(0.85*4*2.4*2) m2 16.320

kanały wen-
tyl.

(1.02+0.55+0.65)*2.4 m2 5.328

RAZEM 247.048
137
d.2.
3.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

oś 3,4,7,9/
BC

5.95*2*4 m2 47.600

oś 3,5,6,7,9/
AB

6.8*2.2*5 m2 74.800

korytarz 24.66*2.4*2 m2 118.368
RAZEM 240.768

138
d.2.
3.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - ściany łazienek po-
mieszczenia mokre

m2

(3.5+3.3+3.3+1.3+1.5+1.5)*2.4 m2 34.560
RAZEM 34.560

139
d.2.
3.5

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

(4.02+5.6+4.02)*32.8 m2 447.392
RAZEM 447.392

2.3.
6

Zabudowy G-k słupów p.po ż

140
d.2.
3.6

KNR AT-43
0301-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RI-
GIPS RIDURIT; odporność ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)

m2

oś 10 2*2.82*4*0.24 m2 5.414
oś 6 2*2.82*4*0.24 m2 5.414
oś 2 2*2.82*4*0.24 m2 5.414

RAZEM 16.242
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2.3.

7
Płytki na ścianach+lustro

141
d.2.
3.7

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie pionowe m2

pom.2,15 3.4*0.6 m2 2.040
pom.2,16 (3.26+2.28)*2*2.1+(1.24+1.24)*2.1 m2 28.476
pom.2,17 (1.54+1.05)*2*2.1+(3.15+3.26+3.26)*2.1 m2 31.185
pom.2,18 1.23*0.6 m2 0.738

RAZEM 62.439
142
d.2.
3.7

NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x60 cm na zaprawie klejowej

m2

pom.2,15 3.4*0.6 m2 2.040
pom.2,16 (3.26+2.28)*2*2.1+(1.24+1.24)*2.1 m2 28.476
pom.2,17 (1.54+1.05)*2*2.1+(3.15+3.26+3.26)*2.1 m2 31.185
pom.2,18 1.23*0.6 m2 0.738

RAZEM 62.439
143
d.2.
3.7

kalk. własna
Dostawa i montaż lustra- Lustro wym.  60x120 cm  klejone do ściany w płasz-
czyźnie glazury na wysokości 100 cm od posadzki w osi umywalki

m2

0.6*1.2*2 m2 1.440
RAZEM 1.440

2.3.
8

Płytki gres

144
d.2.
3.8

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome m2

pom.2.15 12.26 m2 12.260
pom.2,16 6.1 m2 6.100
pom.2,17 8 m2 8.000
pom.2,18 3.02 m2 3.020
pom.2,19 21.15 m2 21.150
pom,2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2,3 3.1 m2 3.100
pom.2,4 29.1 m2 29.100
pom.2,9 19.55 m2 19.550

RAZEM 117.260
145
d.2.
3.8

NNRNKB
202 1118-10

Posadzki z płytek Gres, płytki gresowe szkliwione, matowe (opcjonalnie z ry-
sunkiem kamienia)
40x40 cm, klasa  ścieralnosci IV, kolor beżowy RAL 1014 lub zbliżony

m2

pom,2.1 9.52 m2 9.520
pom.2.2 5.46 m2 5.460
pom.2,3 3.1 m2 3.100
pom.2,4 29.1 m2 29.100

RAZEM 47.180
146
d.2.
3.8

NNRNKB
202 1118-10

Posadzki z płytek Gres, format 30X30 cm, matowy, kolor ciemny szary - RAL
7015 (wg rysunku detalu)

m2

pom.2,9 19.55 m2 19.550
pom.2.15 12.26 m2 12.260
pom.2,16 6.1 m2 6.100
pom.2,17 8 m2 8.000
pom.2,18 3.02 m2 3.020
pom.2,19 21.15 m2 21.150

RAZEM 70.080
2.3.

9
Stolarka drzwiowa

147
d.2.
3.9

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

7+10 szt. 17.000
RAZEM 17.000

148
d.2.
3.9

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeszklone D6 m2

0.9*2*7 m2 12.600
RAZEM 12.600

149
d.2.
3.9

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeszklone D3 z samozamykaczem m2

0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
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150
d.2.
3.9

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeszklone D5 m2

0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

151
d.2.
3.9

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeszklone D4 m2

0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600

152
d.2.
3.9

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe białe z tulejami
wentylacyjnymi D1

m2

0.8*2*4 m2 6.400
RAZEM 6.400

153
d.2.
3.9

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeszklone jednoskrzydłowe białe
EI60 D7

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

154
d.2.
3.9

KNNR 7
0503-08

Drzwi jednoskrzydłowe kolor biały, samozamykacz, klamka-klamka EI 30-D12 m2

pom.1.8/
pom.1.

1*1.2 m2 1.200

RAZEM 1.200
2.3.

10
Stolarka okienna

155
d.2.
3.10

KNR-W 2-02
1006-04

Stolarka drewniana w kolorze białym, 
przeszklenia zespolone dwuszybowe.Uwmax=1,3 okna z  nawietrzakami, oraz
parapetami z  konglomeratu marmurowego  gr. 3cm. Proponowany kolor para-
petu kremowy wg wzornika RAL kolor 1014.

m2

03 0.94*1.32*4 m2 4.963
RAZEM 4.963

2.3.
11

Malowanie

156
d.2.
3.11

KNNR 3
0605-02
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych ścian- Farba emulsyjna, akrylowa, odporna
na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor biały RAL 9003
Krotność = 2

m2

pom.2.1 (3+2.63+4.04+2.01+3.56+2.53+1.08)*2.3 m2 43.355
pom.2.2 (3.05+1.92)*2*2.3 m2 22.862
pom.2,3 (2.5+1.3)*2*2.3 m2 17.480
pom.2,4 (16.5+1.25)*2*2.3 m2 81.650
pom.2.5 (4.75+5.55)*2*2.3 m2 47.380
pom.2,6 (4.3+6)*2*2.3 m2 47.380
pom.2,7 (5.7+6.76)*2*2.3 m2 57.316
pom.2,8 (7.1+6.07)*2*2.3 m2 60.582
pom.2,9 (3.4+6.77)*2*2.3 m2 46.782
pom.2,10 (3.36+6.06)*2*2.3 m2 43.332
pom.2,11 (6.3+6.75)*2*2.3 m2 60.030
pom.2,12 (5.86+6.4)*2*2.3 m2 56.396
pom.2.13 (5.88+6.4)*2*2.3 m2 56.488
pom.2.14 (6.37+4.52)*2*2.3 m2 50.094
pom.2,15 (6.86+4.54)*2*2.3 m2 52.440
pom.2,16 (3.26+2.26)*2*0.7 m2 7.728
pom.2,17 (4.27+3.26)*2*0.7 m2 10.542
pom.2,18 (1.93+1.72)*2*2.3 m2 16.790
pom.2,19 (8.74+2.42)*2*2.3 m2 51.336

RAZEM 829.963
157
d.2.
3.11

KNNR 3
0605-03
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych  sufitów Farba emulsyjna, akrylowa, kolor
bialy RAL 9003
Krotność = 2

m2

(4.02+5.6+4.02)*32.8 m2 447.392
RAZEM 447.392

2.3.
12

Drabinka na podasze nieu żytkowe

158
d.2.
3.12

kalk. własna
Dostawa i montaż drabinki  systemowej umożliwiająca wyjście na dach, teles-
kopowa z prowadnicami (3 stopnie) ze stali nierdzewnej. Szerokość drabinki
30 cm. Stopnie drabinki pokryte antypoślizgowym materiałem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Podasze nieu żytkowe
2.4.

1
Podłoga
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159
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0407-01
analogia

Wykoananie rusztu pod podłoge z legarów 8x8 co 60 cm m3

drew.

0.08*0.08*32.81*15 m3

drew.
3.150

0.08*0.08*3.6*11 m3

drew.
0.253

RAZEM 3.403
160
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
1121-01

Podłoga z desek struganych grubości 20mm m2

1*(13.27+11.5+2.62+0.98) m2 28.370
RAZEM 28.370

161
d.2.
4.1

KNR K-05
0209-07
analogia

Montaż wyłazu dachowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
2

Ściany

162
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr 15 cm układana
między krokwiami

m2

6*32.8 m2 196.800
RAZEM 196.800

163
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr 6 cm układana mię-
dzy krokwiami

m2

6*32.8 m2 196.800
RAZEM 196.800

164
d.2.
4.2

KNR AT-12
0203-01

Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych m2

6*32.8 m2 196.800
RAZEM 196.800

2.5 Dach
2.5.

1
Pokrycie dachowe

165
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachów blachą z tytan cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka pros-
topadłego do okapu 57 cm

m2

608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940

166
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940

167
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Kontrłaty m2

608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940

168
d.2.
5.1

KNR AT-09
0102-01
analogia

Membrana wysokoprzepuszczalna 2 warswty m2

608.94 m2 608.940
RAZEM 608.940

169
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku m2

33.8*4*0.25 m2 33.800
RAZEM 33.800

170
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan- cynku m2

kalenica 33.8*1*0.7 m2 23.660
kosze 6.2*2*0.5 m2 6.200
naczółki 4.30*4*0.5 m2 8.600

RAZEM 38.460
171
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - materiał z rozbiórki m

11.6+4.65+4.65+11.6+7+7+33.9 m 80.400
RAZEM 80.400
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172
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - materiał z rozbiórki m

9*5.5 m 49.500
RAZEM 49.500

173
d.2.
5.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

174
d.2.
5.1

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2.5.
2

Wstawienie okien połaciowych

175
d.2.
5.2

KNR K-05
0209-03
analogia

Montaż okien połaciowych  w kolorze zewn. RAL 7009,
 wewn. kolor biały, przeszklenia zespolone
 dwuszybowe. Uwmax=1,5 wym w cm 94 x 140

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

176
d.2.
5.2

KNR K-05
0209-07

Montaż okien połaciowych  w kolorze zewn. RAL 7009,
 wewn. kolor biały, przeszklenia zespolone
 dwuszybowe. Uwmax=1,5 wym w cm 94 x 140 w klasie EI 30

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

177
d.2.
5.2

KNR K-05
0209-03
analogia

Montaż wyłazu dachowego wraz z kołnierzem  w kolorze zewn. RAL 7009,
 wewn. kolor biały, przeszklenia zespolone
 dwuszybowe. Uwmax=1,5 wym w cm 94 x 140

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.6 Platforma schodowa
178
d.2.

6
kalk. własna

Platforma przyschodowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych po torze
krzywoliniowym typu Ascendor PLK8, na szynie mocowanej do ścian - istnieją-
cej i nadbudowywanej klatki schodowej. Wymiary 1000 x 800 mm. Wymagany
promień skrętu platformy od toru 1039 mm. Prowadnice równolegle biegnące,
okrągłe ze stali nierdzewnej z mocowaniem bezpośrednio do ściany budynku.
Prowadnice niczym nie smarowane, górna prowadnica może służyć jako po-
chwyt przyschodowy. Dolna prowadnica napędowa. Platforma automatycznie
rozkładana i składana za pomocą sterowania z kaset,  wyposażona w automa-
tycznie rozkładane rampy najazdowe (z tyłu, z przodu i z boku) umożliwiające
bezproblemowy wjazd wózka inwalidzkiego na platformę . Rampy najazdowe
zamykają się przed ruszeniem dźwigu z przystanku, stanowiąc zabezpieczenie
przed stoczeniem się wózka z platformy. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią
automatyczne zapory bezpieczeństwa. Dodatkowo dźwig jest wyposażony w
urządzenia chwytne zabezpieczające przed swobodnym niekontrolowanym ze-
ślizgiem platformy w dół. Sterowanie przyciskami umieszczonymi na platformie
oraz/lub za pomocą pilotów radiowych. W razie awarii prądu - opuszczanie za
pomocą korby ręcznej.  
Platforma wykonana w całości ze stali, podłoga platformy - blacha drobno ryf-
lowana - antypoślizgowa, malowana proszkowo, kolor RAL 9006.
Dane techniczne:
-udźwig: 225  kg, opcjonalnie do 300 kg
-prędkość jazdy: 0,15 m/s
-łagodny start i zatrzymanie dzięki zastosowaniu falownika
-zasilanie: 230 V jednofazowe,
-moc silnika napędowego: 0,5 kW

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty Budowlane Zewn ętrzne
3.1 Izolacje Fundamentów

3.1.
1

Rozbiórka opaski dookoła budynku+studzienek

179
d.3.
1.1

KNR 2-31
0804-01
analogia

Ręczne rozebranie opaski do okoła budynku - materiał do póżniejszego wbu-
dowania

m2

(54+54+21+14.5)*0.75 m2 107.625
RAZEM 107.625

180
d.3.
1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.2*0.2*(54+54+21+14.5) m3 5.740
RAZEM 5.740
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181
d.3.
1.1

kalk. własna
Rozbiórka studziennek przy okiennych kpl

9 kpl 9.000
RAZEM 9.000

3.1.
2

Odkopanie fundamentów + zasypanie

182
d.3.
1.2

KNR 2-01
0322-01
0322-08 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.1.5m)

m2

(54+54+21+14.5)*3 m2 430.500
3*1.5*10*3 m2 135.000

RAZEM 565.500
183
d.3.
1.2

KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(54+54+21+14.5)*3*1.5 m3 645.750
3*1.5*10*3 m3 135.000

RAZEM 780.750
184
d.3.
1.2

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(54+54+21+14.5)*3 m3 430.500
3*1.5*10*3 m3 135.000

RAZEM 565.500
3.1.

3
Skucie tynków

185
d.3.
1.3

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

430.5 m2 430.500
RAZEM 430.500

186
d.3.
1.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

430.5*0.015 m3 6.458
RAZEM 6.458

3.1.
4

IZOLACJA   PIONOWA FUNDAMNETÓW

187
d.3.
1.4

KNR K-36
0218-01

Wykonanie ręcznie tynków trasowych grubości 1 cm m2

430.5 m2 430.500
RAZEM 430.500

188
d.3.
1.4

KNR K-36
0103-09

Uszczelnienie zewnętrzne ścian murowanych części podziemnych budynków i
budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wykonanie fa-
sety o promieniu 4cm z zaprawy Oxal SPM

m

430.5 m 430.500
RAZEM 430.500

189
d.3.
1.4

KNR K-36
0103-11

Gruntowanie preparatem Nafuflex - Grundimpragnierung lub Nafuflex-Grund B
przed uszczelnieniem zewnętrznych części podziemnych budynków i budowli z
dwukomponentowej ilozacji bitumiczno-kauczukowej

m2

430.5 m2 430.500
RAZEM 430.500

190
d.3.
1.4

KNR K-36
0103-03

Uszczelnienie zewnętrzne grubości 4,0mm ścian murowanych części podziem-
nych budynków i budowli narażonych na działanie wody ciśnieniowej z dwu-
komponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K lub Nafuflex 2K-
05

m2

430.5 m2 430.500
RAZEM 430.500

191
d.3.
1.4

KNR K-36
0103-08

Uszczelnienie zewnętrzne ścian murowanych części podziemnych budynków i
budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej Nafuflex 2K lub
Nafuflex 2K-05 - przyklejenie płyt ochronnych

m2

430.5 m2 430.500
RAZEM 430.500

3.1.
5

Izolacja termiczna oraz folia kubełkowa

192
d.3.
1.5

KNR-W 2-02
0608-08
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metalowej - XPS gr 3 cm

m2

(54+54+21+14.5)*3 m2 430.500
RAZEM 430.500

193
d.3.
1.5

KNR 2-02
0616-04
analogia

Izolacje z foli kubełkowej m2
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(54+54+21+14.5)*3 m2 430.500

RAZEM 430.500
3.1.

6
Opaska 

194
d.3.
1.6

KNNR 6
0403-05
analogia

Obrzeże opaski dookoła budynku m

(54+54+21+14.5) m 143.500
RAZEM 143.500

195
d.3.
1.6

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Materiał z demonta-
żu

m2

(54+54+21+14.5)*1 m2 143.500
RAZEM 143.500

196
d.3.
1.6

KNNR 6
0301-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej-
Materiał z demontażu

m2

(54+54+21+14.5)*1 m2 143.500
RAZEM 143.500

3.1.
7

Odbudowa studzienek wg przekroju Q1, umiejscowienie  wg rzutu parteru

197
d.3.
1.7

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1.8*1*2*0.1 m3 0.360
1.2*1*0.1 m3 0.120
1.3*1*8*0.1 m3 1.040

RAZEM 1.520
198
d.3.
1.7

KNR-W 2-02
0701-01
analogia

Betonowe dno kanału- studzienki przy oknie grubości 12,5 cm m2

1.61*0.7*2 m2 2.254
1.06*0.7 m2 0.742
1.09*0.7*8 m2 6.104

RAZEM 9.100
199
d.3.
1.7

KNR-W 2-02
0701-03

Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm m2

2.8*2 m2 5.600
2.3*1 m2 2.300
2.3*8 m2 18.400

RAZEM 26.300
200
d.3.
1.7

KNR-W 2-02
2105-02

Gzymsy i pasy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szero-
kości do 25 cm - skały osadowe

m

2.8*2 m 5.600
2.3*1 m 2.300
2.3*8 m 18.400

RAZEM 26.300
201
d.3.
1.7

KNR-W 2-02
2102-01

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i
grubości elementów do 4 cm - skały osadowe

m2

2.8*2 m2 5.600
2.3*1 m2 2.300
2.3*8 m2 18.400

RAZEM 26.300
202
d.3.
1.7

KNR 0-23
2614-01
analogia

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi , siatka ,kątownik aluminiowe + wy-
prawa z tynku mozaikowego w kolrze cokołu

m2

1.61*0.7*2 m2 2.254
1.06*0.7 m2 0.742
1.09*0.7*8 m2 6.104

RAZEM 9.100
3.2 Naprawa Cokołów

3.2.
1

Rozbiórka okładziny kamiennej

203
d.3.
2.1

KNR 4-04
0505-01
analogia

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych - materiał do ponownego
wbudowania

m2

(54+54+21+14.5)*0.8 m2 114.800
RAZEM 114.800

3.2.
2

IZOLACJA  PIONOWA   STREFY COKOŁOWEJ POD KAMIENIEM

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28759



Ksawerów 22_06_2014
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
204
d.3.
2.2

KNR K-36
0102-06

Izolacje i uszczelnienia grubości 2,5mm na powierzchniach pionowych narażo-
nych na działanie wody ciśnieniowej i zalegającej z jednoskładnikowej zaprawy
odpornej na działanie siarczanów Oxal DS-HS

m2

(54+54+21+14.5)*0.8 m2 114.800
RAZEM 114.800

205
d.3.
2.2

KNR K-36
0209-06

Wykonanie izolacji  pionowej   metodą iniekcji ciśnieniowej  w murze z cegły
zwykłej

m2

(54+54+21+14.5)*0.8 m2 114.800
RAZEM 114.800

3.2.
3

Obło żenie cokołów płytami z rozbiórki

206
d.3.
2.3

KNR-W 2-02
2101-09

Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 6
cm - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie materaiał z rozbiórki

m2

(54+54+21+14.5)*0.8 m2 114.800
RAZEM 114.800

3.3 Remont tarasu
207
d.3.

3

KNR-W 2-02
2112-01
z.sz. 5.3. 

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm  - roboty renowacyjne wymiana 50%

m2

21*6.68*0.5 m2 70.140
RAZEM 70.140

208
d.3.

3

KNR AT-26
0101-04
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni tarasu m2

70.14 m2 70.140
RAZEM 70.140

209
d.3.

3

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

70.14 m2 70.140
RAZEM 70.140

3.4 Podjazd dla niepełnosprawnych
210
d.3.

4

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-
ce piaskowej

m2

1.5*3 m2 4.500
RAZEM 4.500

211
d.3.

4

KNR-W 2-01
0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

1.5*3*0.20 m3 0.900
RAZEM 0.900

212
d.3.

4

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1.5*3*0.1 m3 0.450
RAZEM 0.450

213
d.3.

4

KNR-W 2-02
0205-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

1.5*3*0.4 m3 1.800
RAZEM 1.800

214
d.3.

4

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - skały osadowe gr. 5 cm

m2

1.2*2.25 m2 2.700
RAZEM 2.700

215
d.3.

4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

2*2.85 m 5.700
RAZEM 5.700

3.5 Niwelacja terenu
216
d.3.

5

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

(46+33+46+33)*8 m2 1264.000
RAZEM 1264.000

4 Prace dodatkowe
217
d.4

KNR-W 4-01
0311-01

Wykonanie przewodów kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejących
ścianach z cegły- odbudowa niedrożnych kanałów wentylacyjnych

m

PIWNICA
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pom.6 3*9.5 m 28.500
pom.8 2*9.5 m 19.000
pom.31 1*9.5 m 9.500
pom.1 1*9.5 m 9.500
pom.16 1*9.5 m 9.500
pom.17 1*9.5 m 9.500
pom.20 2*9.5 m 19.000
pom.22 2*9.5 m 19.000
pom.25 1*9.5 m 9.500
pom.26 1*9.5 m 9.500

A  (suma częściowa) ----------------
m 142.500

PARTER
pom.1 2*6.20 m 12.400
pom.2 2*6.20 m 12.400
pom.3 1*6.20 m 6.200
pom.4 1*6.20 m 6.200
pom.5 1*6.20 m 6.200
pom.8 1*6.20 m 6.200
pom.9 1*6.20 m 6.200
pom.10 1*6.20 m 6.200
pom.11 1*6.20 m 6.200
pom.14 1*6.20 m 6.200
pom.16 1*6.20 m 6.200
pom.18 2*6.20 m 12.400
pom.19 1*6.20 m 6.200
pom.20 1*6.20 m 6.200
pom.21 1*6.20 m 6.200
pom.22 2*6.20 m 12.400

RAZEM 266.500
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28759


