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URZAD WOJEWODZKI Warszawa, 30 grudnia 1994r,
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewldencygny ... Wa=1259/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkcji techniczne] w budo_wnictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 Ustel pkt 1, § 5 ust.l pkt 1,

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péfn. zmianami).

STWIERDZAM
4
ze Ob. SYLWIN KAMINSKI s, Jerzego

urodzony(a) dnia 26 maja 1946 r. Sadowne

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

projektanta.oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci konstrukcyjno=budowlanej

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii,
weztdéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektoni-
cznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro=
jektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych budynkow,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego bu-
dowy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te-
chnicznego budynkdéw i innych budowli, z wyiaczeniem linii, we-
ziow i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych.

EKTOR WYDZIALU
1

1 Bud

N f
Urzedu Wolemodzkicgo w Warszawle

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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@ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BAG-SYH-XHT *

Pan SYLWIN KAMINSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/B0O/4927/01
adres zamieszkania ul. MENADER 19/19, 02-791 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
W =
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i\ =

sygn. akt. MAZ/7131/ 412 /09 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6n. zm.),
art. 12 ust. | pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Janowi Tolksdorf
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 8 marca 1978 roku w m. Prabuty, synowi Teodora

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0381 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawge do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz Leszek Ganowicz il

3/ mgr inz. Hanna Balaj
. Ty
< ;
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlarflgg?--wegniesienju do konstrukcji obiektu.

S o

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BRG-KWC-MZC *

Pan JAN TOLKSDORF o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0077/10

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 140 D m. 16, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-30 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikewanege certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnocsci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemeca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lubk kentaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Oswiadczam -  zalgczona  dokumentacja  projektowa  PROJEKT
WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO
DWORU KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13
zostata wykonana zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

projektant ...

SPrOWAZOJACY eviviniiieieeeeeeieee e,

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robdt objetych opracowaniem, ich charakter jak i miejsce prowadzenia,

nie stwarza zadnego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi.

projektant ...

SPrOWAZOJQCY evevininieiereeeieeeeeeeee e,
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

OBIEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY
ADAPTACJI NA CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU
KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13

INWESTOR :
MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 15/17,
00 - 071 WARSZAWA

ADRES INWESTYCJI:

UL.KSAWEROW 13, WARSZAWA

Projektowat:

mgr inz. Sylwin Kaminski

Nr upr. Wa-1259/94

Sprawdzat:

mgr inz. Jan Tolksdorf

Nr upr. MAZ/0381/POOK/09
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

dotyczy -

OBEJMUJE

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA CELE BIUROWE
PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO PUSLOWSKIEGO W
WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13

prace budowlane:

B wykonanie stropu

wykonanie $cian

wykonanie nadprozy
wykonanie wzmocnienia dachu
wykonanie klatki schodowej
wykonanie $cianek dziatowych

roboty wykonczeniowe

Przewidywane zagrozenia:

>
>
>
>

>

urazy gtowy
urazy konczyn
urazy ciata
urazy oczu

porazenia prgdem o Sredniej warto$ci napiecia

Zagrozenia wystepujq przez caty czas prowadzonych prac.

» przy wykonywaniu dachu

> przy wykonywaniu scian dziatowych i elementéw wykonczeniowych

> w bliskiej odlegtosci od dzwigu

> W sgsiedztwie placdw manewrowych

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTEPOWANIA DLA ZAPOBIEZENIA

PRZEWIDYWANYM ZAGROZENIOM

10
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W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
przestrzega¢ Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na

catym obiekcie

Szkolenie pracownikow:
kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:

B musi by¢ zapoznany z jego topografig i przewidywanymi zagrozeniami w
trakcie realizacji prac.

B musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przetozonego, z zakresu

podstawowych zasad BHP. i Ppoz

Szkolenie nalezy przygotowac na podstawie

Rozporzqgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tqcznie z
pdozniejszymi zmianami, w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811)

B Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401)

Szkolenie powinno obejmowac:

B wskazanie istniejgcych zagrozen

B zapoznanie ze Ssrodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych
srodkach i zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do
Rozporzqgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy)

B zapoznanie ze Srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk
pracy na wysokosci (wg Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych rozdziat 8 i 9 oraz wg Rozporzqgdzenia Ministra Pracy i Polityki

11
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Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy
rozdz. 6E)

B zopoznanie 1z instrukcjomi BHP opracowanymi zgodnie z § 4]
Rozporzqgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

B zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie
wypadku (wg §44 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy)

$rodki zapobiegajgce niebezpieczehnstwom wynikajgcym z wykonywania robét

budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu budowy, wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania

robot budowlanych - rozdziat 3

Aby wyeliminowac zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduije sie:

B prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych rozdziat 10

B prowadzenie robdt na wysokosci zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych rozdziat 9

B prowadzenie prac z urzgdzeniami dzwigowymi zgodnie z
Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych rozdziat 7115

Wyposazenie pracownikow

kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej:
B robocze ubranie osobiste

B buty robocze
B kask ochronny

B okulary ochronne

12
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B rekawice ochronne

Oznaczenie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drog
ewakuacyjnych

miejsca wystepowania zagrozen powinny by<¢ wydzielone tasmg i
odpowiednio oznaczone.

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i

oznaczy<¢ je w sposdb wyrazny i czytelny

Materiaty budowlane powinny by¢ uporzgdkowane i by¢ sktadowane w miejscu nie

zagrazajgcym bezpieczenstwu pracownikdw budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby
uprawnione oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq uzywania ich przez

osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny byc¢ systematycznie usuwane, z terenu
budowy do przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone przepisami

miejsce. tak aby nie stanowity dodatkowego zagrozenia

Materiaty i urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiadaé
wymaganiom jakosciowym w zakresie BHP i Poz, okreslonym w Ustawie nr 250
o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) 1j. winny posiadaé certyfikat, znak

bezpieczenstwa CE lub swiadectwo dopuszczenia do produkcji.
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l. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI NA
CELE BIUROWE PODDASZA DAWNEGO DWORU KSAWEREGO
PUSLOWSKIEGO W WARSZAWIE, UL. KSAWEROW 13

1.2 Podstawa opracowania.
Materiaty udostepnione :

1. Ekspertyza techniczna i projekt wiezby dachowej dworku przy ul. Ksawerow
13, wykonanej przez doc. dr inz. Jerzego Olifireowicza i mgr inz. Jadwige
Kopaczewskg w 2000r.

2. Projekt remontu elewacji frontowej i osuszania piwnic dworu przy ul.

Ksawerow 13 w Warszawie wykonanego przez mgr inz. arch. Barbare
Antonowicz i Tomasza Zgbeckiego.

3. Specyfikacja techniczna- remontu elewacji frontowej i osuszenia piwnic dworu
przy ul. Ksawerow 13 w Warszawie. Wykonana przez mgr inz. arch. Barbare
Antoniewicz.

Wizje lokalne
Obowigzujgce przepisy i normy budowlane
6. Informacje uzyskane od Inwestora

1.3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest dostosowanie czesci poddasza nieuzytkowego nad
pomieszczeniami biurowymi na parterze do mozliwosci petnienia funkcji biurowych w

budynku dawnego dworu przy ul. Ksawerow 13; 02-656 Warszawa.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— Zzapoznanie sie z otrzymang dokumentacjg techniczng i geotechniczng,

- wykonanie wizji lokalnej, pomiaréw i doraznych badan makroskopowych
elementow konstrukcyjnych dworu,

— wykonanie opisu technicznego

- sporzadzenie inwentaryzacji ewentualnych uszkodzenh budynku,
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- wykonanie projektu budowlanego przebudowy,

- dokumentacja fotograficzna

1.5. Wykorzystane normy.
PN-EN 1990; Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukc;ji.

PN-EN 1991-1-1; pazdziernik . Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne . Ciezar objetosciowy , ciezar
wiasny , obcigzenia uzytkowe w budynku.
Czesc¢ 1-3. Oddziatywania ogdélne —Obcigzenie $niegiem.
Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogolne —Obcigzenie wiatrem.
Czesc¢ 1-5. Oddziatywania ogdélne —Obcigzenie temperaturg.

PN-EN 1992-1-1; Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993 ; Eurokod 3. Konstrukcje stalowe.

PN-EN 1993-1—1:2006; Cze$¢ 1-1 :Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1—8:2006; Czes¢ 1-8 :Projektowanie weztdw.

PN-EN 1993-1—9:2007; Czesc¢ 1-9 :Zmeczenie.

PN-EN 1993-1—9:2007; Czes¢ 1-9 :Zmeczenie.

PN-EN 1996-1-1; Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1. Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych. Czes¢ 3. Uproszczone metody obliczania
murowych konstrukcji niezbrojonych.

PN-EN 1997-; Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1. Zasady ogolne

Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

- PN-B-03264- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie- grudzien 2002

- PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli , Zasady ustalania wartoSci

- PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli , Obcigzenia state

- PN-82/B-02003- Obcigzenia budowli , Obcigzenia zmienne technologiczne-

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
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- PN-80/B-02010- Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie Sniegiem.

- PN-80/B-02010/Az1- Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie
$niegiem

- PN-90/B-032000- Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie wiatrem.

- PN-87/B-02013- Obcigzenia budowli , Obcigzenie oblodzeniem.

- PN-86/B-02015- Obcigzenie temperaturg

- PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Bezposrednie Posadowienie Budowli,

Obliczenia statyczne i projektowanie

1.6 Opis ogdiny

Dworek zostat wybudowany przez hrabiego Ksawerego Pustowskiego w 1840r.
Budynek zostat zaprojektowany jako klasycystyczny na planie litery "T" przez
architekta Wojciecha Bobinskiego. W 1849 roku budynek zostat przekazany
Instytutowi Dzieci Moralnie Zaniedbanych. W czasie drugiej wojny swiatowej zostat
zniszczony. Po wojnie zostat odbudowany i petnit rozne funkcje administracyjne.
Obecnie miesci sie tam "Departament Ochrony Zabytkéw Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego".

Przedmiotem opracowania jest frontowa czes¢ budynku prostopadta do ul.
Ksawerow o wymiarach w planie 33,51 x 13,93 m. Ta czes$¢ budynku jest catkowicie
podpiwniczona. Posiada jedng kondygnacje podziemng. Budynek jest parterowy z
niewykorzystanym poddaszem, z kalenicg na rzednej +8,8m. Jest to budynek
murowany z cegly petnej z drewniang wiezbg dachowg pokryty blachg tytanowo
cynkowg na petnym deskowaniu z izolacjg wiatrowg. W czeséci srodkowej uktad $cian
podtuzny dwutraktowy o rozstawie 6,75m i 6,50m. W czesci szczytowej od strony
ulicy Ksawerdw ukfad scian nosnych poprzeczny o rozstawie 4,31m, 4,72m i 4,22m.
Sciany zewnetrzne piwnicy murowane z cegly petnej o grubosci od 76cm do 90cm.
Wewnetrzna Sciana srodkowa gr.87 cm, pozostate sciany o zmiennych grubos$ciach
od 50cm do 72cm. Sciany klatki schodowej murowane z cegty petnej gr.35cm. Sciany
piwnicy sg w dobrym stanie technicznym. Sciany parteru réwniez sg wykonane z
cegly petnej. Sciany zewnetrzne gr.60cm, $ciana $rodkowa gr.74cm. Pozostate

$ciany o gr. ~50cm. Sciany te sg w dobrym stanie technicznym. Sciany poddasza
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murowane z cegly petnej gr.40cm. Sciany te sg w dobrym stanie technicznym.
Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki i kratéwki grubosci 12cm i 25cm.

Dach dwuspadowy z naczétkami o konstrukciji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowy
ze stolcami o stupach pochylonych w kierunku $cian wewnetrznych — kozty; i w
kierunku scian zewnetrznych -stolce lezgce. Pokryty blachg tytanowo cynkowg na
petnym deskowaniu. Rozstaw wigzarow petnych od 3,07m do 3,49m. Dach
wykonany jest z drewna sosnowego, ktdrego klase oceniono na nie nizszg jak C24.
Parametry drewna: wytrzymato$¢ na zginanie 24MPa; rozcigganie wzdtuz widkien
14MPa; rozcigganie w poprzek widkien 0,4MPa; Sciskanie w wzdtuz widkien 21MPa;
Sciskanie w poprzek wtokien 5,3MPa; Scinanie 2,5MPa. Wiezba jest w dobrym stanie
technicznym; elementéw przegnitych, zaatakowanych przez robaki nie stwierdzono w
czasie wizji lokalnej. Przy wykonywaniu wiezby dachowej zastosowano nastepujgce
przekroje. Krokwie 7x14cm; stupy lezgce i kozty 12x14cm; murtaty 10x12cm; ptatwie
15x15cm; kleszcze 2x15x6,5cm; miecze 12x8,5cm.

Strop nad piwnicg na czesci odcinkowy w pozostatym obszarze ":Ackerma"
gestozebrowy gr.26cm z pustakiem wysokosci 22cm i nadbetonem 4cm. Identyczny

strop jest nad parterem.

1.7.Projektowane zmiany.

Budynek bedzie miat zaprojektowane Zelbetowe, wylewane na mokro schody
na poddasze. taczy sie to z koniecznoscig usuniecia stropu nad parterem miedzy
osiami "3™ i "5" oraz "B" i "C". Obecnie na poddaszu mamy wolng przestrzen z
wejsciem po nie statej drabinie z pomieszczenia sekretariatu przez otwér w stropie,
zabezpieczony klapg. Strop poddasza " Ackermana" wykonczony jest warstwg
ocieplajgcg z gruzu gazobetonowego zalanego zaprawg. Warstwa ta ma ~10cm
grubosci. Ta warstwa bedzie zdjeta. W celu odcigzenia stropu poddasza projektuje
sie pod wszystkimi dzwigarami petnymi dachu dwuprzestowg belke stalowg o
przekroju HEM100 opartg na scianach zewnetrznych i na scianie srodkowej budynku.
Belki te przejmg obcigzenie dachu i przekazg bezposrednio na sciany. Dodatkowo w
kalenicy zostanie umieszczona belka stalowa IPE 200 opata na scianie srodkowej za
pomocg stupkow z IPE 200. Architektoniczne zagospodarowanie poddasza zmusito
do zrezygnowania ze stupkéw pochylych z jednej strony budynku. Krokwie nie

przeciete oknami potaciowymi zostang wzmocnione dwoma C100 przykrecanymi do
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istniejgcych krokiew $rubami M8 kl.5.8 w rozstawie naprzemiennym co 30cm.
Wszystkie krokwie bedg miaty jetki. Przy obu Scianach szczytowych zaprojektowano
pomieszczenia reprezentacyjne co spowodowato catkowita zmiane dzwigarow
petnych przy sScianach szczytowych. Dzwigary te bedg miaty usuniete wszystkie
drewniane stupki sko$ne. Stupki te bedg zastgpione pionowymi stupkami stalowymi z
HEM100 podpierajgcymi ptatwie i opartymi na poziomych belkach stalowych z
HEM100.

W istniejgcych scianach szczytowych poddasza przewidziano po dwa otwory
okienne z kazdej strony, o wymiarze w Swietle ~100cm. Otwory te bedg
zabezpieczone dwoma wkutymi w $ciane C140 opartymi na poduszkach
betonowych, ztozonymi na zaprawe cementowg M20 i skreconymi Srubami M16
kl.4.8. Ceowniki bedg wyszpatdowane, osiatkowane i otynkowane tynkiem

cementowym z zaprawy M20.

1.8. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie "Atlasu Geologicznego Warszawy" autorstwa Jana
Malinowskiego i Henryka Stamatello stwierdzono na gtebokosci 6m w okolicy dworku
piaski réznoziarniste rzeczne lodowcowe; oznaczone w atlasie nr.11; o nosnosci 1,5 -
2,5kG/cm? oraz gliny zwatowe lodowcowe o nosnosci 1,5-3,0kG/cm?, oznaczone w

atlasie nr.5.
Na poziomie 4m mamy ten sam uktad warstw(5) i (11).

Na poziomie 2m, mamy gliny zwatowe lodowcowe oznaczone nr.5 na mapie

geologiczne,.
Dopuszczalne obcigzenie na gtebokosci 4m. atlas ocenia na 2,8kG/cm?.
Dopuszczalne obcigzenie na gtebokosci 2m. atlas ocenia na 2,5kG/cm?.

Poniewaz budynek stoi juz ponad 170lat nastgpita konsolidacja gruntéw; obecna

nos$nos¢ podtoza gruntowego pod fundamentami jest nie mniejsza niz 3,2kG/cm?.

Dworek jest posadowiony minimum 3,0m ponizej poziomu terenu.
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1.9. Zabezpieczenie konstrukciji.

1.9.1. Zabezpieczenie elementéw drewniane;.

Elementy konstrukcji drewnianej dachu istniejgce i nowo projektowane tgcznie z
deskowaniem dachu. Powinno by¢ zabezpieczone przed gniciem robakami i
pozarem. Przez natrysk, malowanie lub kagpiel (ostatnia mozliwo$¢ dotyczy nowych
elementow). Zabezpieczenia te powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.9.2. Zabezpieczenie elementow stalowych.

Ze wzgledu na to ze wszystkie elementy stalowe bedg zakryte i dostep do nich w
celu oceny stanu powtok malarskich bedzie utrudniony i bedzie sie wigzat z
uszkodzeniem elementéw wykonczeniowych. Proponuje sie zastosowaé powioki
malarskie o dtugotrwatej trwatosci minimum 15lat.

Budynek znajduje sie na terenie miejskim- jego klasa agresywnosci to C3.

Mozna zastosowacé kazdy podkiad malarki na podtoza stalowe o gwarantowanej

trwatosci min15lat, dla klasy agresywnosci srodowiska C3.

Zastosowane farby musza zabezpieczaé elementy stalowe minimum na

30minut.
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