aluminiowa siatka zabepieczajgca
szczeline wentylacyjng okapu

wetna mineralna x 2
(grub. 25 cm)

blacha tytanowo-cynkowa
na rgbek stojacy

deskowanie- rozstaw co 4 cm
(wymiary 12 x 2,5 cm)

kontrtaty na krokwiach (wym. 6 x 6 cm)
-przestrzeh wentylacyjna

membrana
wysokoparoprzepuszczalna
dwuwarstwowa

podktad drewaniany

pas okapowy z blachy tytnan.-cynk.

rynna z blachy tytan.-cynk. & 15 cm

kapinos z blachy tytnan.-cynk.

deskowanie

obrébka blacharska kalenicy dachu

konstrukcja drewania (wentylacja kalenicy)

blacha tytanowo-cynkowa
na rgbek stojacy

deskowanie- rozstaw co 4 cm
(wymiary 12 x 2,5 cm)

kontrtaty na krokwiach (wym. 6 x 6 cm)
-przestrzen dylatacyjna

membrana wysokoparoprzepuszczalna
dwuwarstwowa

wetna mineralna x 2
(grub. 25 cm)

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE | MAJATKOWE DO TEJ DKUMENTACJI
| JEJ PRZETWARZANIA POSIADA SAWA — TECH SP Z.0.0.

SAWA—TECH

folia paroizolacyjna

ptyta G-K wykonczeniowa grub. 12,5 mm
montowana na stelazu
aluminiowym na wieszakach do krokiew
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